

Jen nekolik dnu nas dUi ode dne, kdy 
V Praze zasedal Ustredni vybor Svazu 
pro spoiupraci s arm&dou. Bylo to ra- 
dostne shromazdeni, na nemz bylo pro- 
jednavano plneni hkolu od zasedani UV 
dne 18. II. 1955 i uspech I. celostatm 
spartak iady. Kladne by la hodnocena 
beast Svazarmu a vsech jeho clenu a vy- 
hodnocen krajsky vybor s nejvetsf ilcasti 
a nejlepsim vystoupenim. Dale byly 
schvdleny nov<§ prispevkovfi stupnice pro 
cleny ZO a klubu na rok 1956. Znacne 
mnozstvi rlruhu prispevkovych znamek 
bude'podle tohoto rozhodnuti podstatne 
zjednoduseno a pidspevky temer ve vsech 
pripadedrzlevneny. 

Nejdhlezitejsfra bodem vsak bylo jed- 
ndni o svolani I, sjezdu Svazu pro 
spoluprAci s armbdou. Ustredni vybor se 
usnesl svolat sjezd v jarnich mesiclch 
prlStiho roku. 

I. sjezd Svazu pro spoluprdci s ama¬ 
dou, ktery bude prehlidkou dosazenych 
vysledku behem trileteho trvdni dobro- 
volne vlasteneckd organisace, ukbze od- 
hodlani clenu a organisaci Svazarmu 
soustavne dale zvysovat svoji brannou 
pripravenost. 

Aby nas prvnl sjezd vsak mohl uka- 
zat jen radostne vysledky, bude tfeba 
vyvinout velkd usili v£ech clenu i orga¬ 
nisaci, aby vsechny prijatf 4 ukoly byly 
splneny. A nebude to jiste mala price. 
Velke ukoly je vsak mozno splnit na za- 
klad£ soutezeni a zavazkoveho hnuti, 
ktere budou takd nejvhodnejsim darem 
k sjezdu. Sjezd bude tak velkou mobili- 
saci vsech clenu a doby, kteri do za- 
hajeni jeste zbyva, je tfeba vsestranne 
vyuzit. 


Jednim z dulezitych ukolu priprav 
bude vymena clenskych prukazu, pro- 
vadeni na vyrocnich clenskych schu- 
zich zakladnich organisaci (od 15. X. 
do 30. XII.) a vyrocnich clenskych 
schuzich okresnich a krajskvch klubu 
(1.-31. I. 1956). Budou tak odstraneny 
nekterd nedostatky v registraci a tim 
zlepsena a zjednodusena evidence. S tim 
ovsem souvisi otazka pres ne ho placeni 
clenskych pfispSvku. Ne vsichni clenove 
radiomateri si tyto otazky pine uvedo- 
muji. Nechteli jsme vsak vubec verit, 
kdyz jsme z vysiiace Ustfedniho radio- 
klubu slyseli, ze cele desitky amatiru- 
vysilaid nejenze nemaji zaplaceny pri- 
spevky, ale dokonce nejsou ani cleny 
Svazarmu. A tim je tfeba se velmi vazne 
zabyvat, Vzdyf jde o koncesionare, 
u kterych se predpoklbda jiz znacna 
vyspelost. A pritom rada z techto sou- 
druhu je fcelnymi funkciona.fi. 

Pri zpreshovini evidence se vsak ne- 
smi zapomenout na to, ze Ustredni vy¬ 
bor ulozil v5em organisacim a clenum 
ukol, ziskat do fad Svazarmu dalsi sta- 
tisice novych clenu a tyto ukoly lze 
pfece dobfe spojovat prave s vymenou 
clenskych prukazu. Pri tdto pfilezitosti 
budou predany novi clenskk prukazy a 
slozen slavnostnf- Clensky slib. Zajemcu 
o radioamat^rstvi a radlsLlcky sport je 
velke mnozstvi. Staci je jen pro tuto 
praci ziskat, A zde jsme opet u proble- 
mu, ktery nase organisace velmi boli. 
U nedostate£ne prace agitatoru. Prave 
o tom by se melo diskutovat ve vyroc¬ 
nich clenskych schuzich a tyto body by 
mely byt special ne zachyceny v usne- 
seni. 


Vyrocni clenskd schuze budou mit 
jeste dalsi duleziti ukoly. Jednim z nich 
bude seznamcni se stanovami Svazu pro 
spoiupraci s armddou, ktere maji byt 
schvaleny I. sjezdem Svazarmu. Aby 
stanovy jako zakladni dokument byly 
projednany co nejvetsim poctem clenu, 
predlozil je Ustredni vybor Svazarmu 
k diskusi vsemu clenstvu. Je prave uko- 
lem clenskych schuzi detailne je pro- 
jednat a pripravit pripominky doplhu- 
jici stanovy. 

Vyrocni clenski schuze vsak budou 
mit jeste jeden dulezity ukol: zvolit do 
funkci pro pristi rok nejosvedcenejsi 
funk cion afe. Takovi, kteri v dosavadni 
praci dokazali, ze maji nejen odborni 
znalosti, ale ze svoje znalosti a zku- 
senosti umeji tez pfeniset a fetefi 
svym jednanfm mohou byt ostatnim 
vzorem. 

Obdobne budou v lednu probihat v^- 
rocni tlenski schuze v okresnich i kraj- 
skych klubech, tedy i v radioklubu. I zde 
bude probirano plneni dkolu v minulim 
obdobi a co hlavni, vytyceny ukoly pro 
dahii obdobi. A zde je v usnesenich 
zvlaste tfeba pocitat s pomoci klubu za- 
kladnim organisacim. To je ukol, na 
ktery se dosud velmi zapominalo. Tyto 
ukoly mohou vsak zvlidnout jen nej- 
zkusen^jsi pracovnici. Proto budou do 
funkci clenu rady klubu voleni prede- 
vsim osvedceni funkcionari-aktiviste. Jen 
takovi jsou schopni prevzit a splnit velkd 
ukoly, kter6 cekaji nasi vlasteneckou 
organisaci pred I. sjezdem i po nem, aby 
bezpecnost na5i vlasti byla dokonale za- 
jistena. 

* 
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TKCKA ZA I. CEAOSTjCtwI 
SPARTAK 111)01 


Navaly v ulicich, nevldana ctsla tramvaji ~ 
jezdily po Praze dokonce i tficitky - hlaholeni 
reprodukioru paulicniho rozhlam casne rdno 
a spousty lidi v teplakach — na io jsme si 
v cervnu v Praze teprve zvykali a v eervenci uz 
nAm. z toko me nepfipadalo dime; sparta- 
kiddni ruck se sial jaksi nedilnou souedsti 
prazskeho zwota a tak nas dosti zarazilo po- 
mysleni, Me mimo Prahu Miji tide, ktefi nic 
z toho nemohou prozwat. Vlastne jsou take 
tide a Boot nespartakiddni. napadlo tak samo. 
A to byl objev tak neuvefitelny, Me jsme sijej 
musili jit over it. 

Stojis ve vagone - aby sis sedl, na to jsi 
moc mlady a mdlo sis pfivstal —- a cekds, jak 
te buchajid kola odvezou nekam, kam zvesti 
o praMskych uddlostech donesou teprve oMiti 
ucasimci. Mijis soupravy vagonu, cekqjici na 
odvoz cuicencu, pad okny ubihaji stanice a kaz- 
da ta stanicni budova velkymi pismeny zdravi 
spartakiddu, zdravi mladt a stiu republiky, 
sltbuje vzornym plnenim ukolu prispivat k ra- 
dostnejsimu zivotu a k vetsi bezpecnosti mlro- 
veho budovdm. A na ndstupistich lide, ktefi se 
pfed chvili pruvodcimu pwkazovali sparta- 
kiddnimi jizdenkami. Cozpak kolem Prahy, 
utesujes se, to jsou uz skoro pfedmesti, ale tam 
dal pfed musts najit mlsto, kam prispechas 
jako posel od Thermopyl, abys proni pfinesl 
zvest novou a neslychanou. 

A pfed se to nepovedlo. Nebylo snad jedi- 
neho domku, ktery by se nepodilel aspon trochu 
na radostnem ruchu spartakiddy. Pofdd jsme 
tomu nechteli vefit a pfesvedSilijsme se teprve 
a£ v nejsevemejsim vybezku Cech, ze proste 
nent mo Mm, aby spartakiada pfesla kolem je- 
dineho obcana bez povsimnutl. Mikuldsovice, 
to je takove rozvlekle mestecko ve Sluknovskem 
vybezku, a i lam znaji strahovsky stadion , 
jako kdyby na nem byli. Od echo maji 
v Sandriku televisor? A jak litoval s. Trnka, 
Me v jejich zdvode Mitex dosud nebyl uveden 
do pronozu televisor, ktery zdvod dostal od 
podnikoveho feditdstsi za to, ze vyrdbi jen 
zbozt pwnijakosti! A o kousek bliz - na Viet 
tore, v Kfecanech, v Krdsne Lipe a v Rum- 
burku, kde loni jeste pochybovali o moznosti 
pfijmu, vsuds pfindsl kouzelnj pfistroj prime 
reportdze ze Strahova. V Rurnburku vyrostly 
na namesti jii 4 anteny, nasmerovane na 
Prahu a soudruzi z okresniho oddeleni ve- 


fejne bezpecnosti si pochvaluji, ze se mohou 
se volnych chvilich aspon zaskocit podivat na 
vystoupeni pracovnich zdloh. Copak to, ah 
v Amultovidch u Bom pfijimd s. Majer 
i moskei'skou televisi, poznamenavd soudruk 
starsina. g"astavime se tedy i v Boru. 

Jakradnictii s. Majera jsme nasli snadno 
podle dvou an ten na stress. Jedna antena je 
obrdeena k Praze, druhd smerem na Moskvu. 
Obe tfiprvkove, se sklddanpn dipdlem, svody 
asi 13 m dlouhe a na jejich konci televisor 
Tesla. Z gumdku tece, klepdrm, ale nikdo 
neotvird. Otevfeme si tedy sami - as ztemnele 
mistnosti celd rodina kolem pfijimabe Kledi 
na vystoupeni Svazarmu. Pamatujete se, jak 
v piestavee hlasil reporter. Me dostali telegram 
od svazarmovskych radioamateru z Noveho 
Boru, ktefi dekovali za bszvadny pfenos ze 
Strahova? Ten telegram byl odesldn odtud. 
Opravdu mashne potvrdit, Me obraz je zde 
bez jakehokoliv pfedzesilovaSe bezvadny. 
A bezvadne bylo take vystoupeni Svazarmu. 
Vsak se mu dostalo pochvaly a cenniho uznanl 
od sovelskeho spisovateie, lauredta Stalinovy 
ceny Borise Poleveho, ktery pH zakonceni 
spartakiddy pravil: „Jednim z nejkrdsnejsich 
uspechii spartakiddy, jeste krdsnejsim , nez byla 
vystoupeni telocvidnd, kterd pusobila nadherou 
bares, pfesnosti a sladenosti pohybh, bylo 
pondelni vystoupeni svazarmoveu. Melo zcela 
jiny rdz a nutilo Mloveka, aby se zamyslil. 
Bylo totiz nejUpe videt, jak je v Cieskoslozen- 
sku mlddez silna, pfipravend a stmelena nejen 
k prdci, ale i k obrane vlasti. Chces-li bojovat 
za mir,je tfeba, abys urnel i dobfe drzet pusku 
v race, abys umel dobfe hazet grandtem. - 
Jsem pfesvedSen, Me prdve nepfiznive pocasi 
pfispelo jeste vice k dspechu svazarmoveu, 
ktefi prdve v bldte a desti byli tak krdsni.“ 
Jak je krdsne vedet. Me stejne myslenky se 
musily vynofit v mysli i tech rnnoha Usicu, 
kteH do Prahy nemohli a ktefi se mohli ucasl- 
nit spartakiddniho deni aspon pres stinitka 
televisorii. A mnohde prdve k tomu dopomohl 
svazarmovec-radista. I kdyz radiste se sparta¬ 
kiddy nezmastnili samostatnym systoupenim, 
zlskali si o jeji zdar nemate zdsluhy. Na sta- 
dionu bylijednemi z armddy tech, ktefi rnoznd 
ani cvicebnl plochu nevideli. Prirno na Stra- 
hovkpracovaly desitky radiostanic ssazarmov- 
skych radistu, ktefi pomdhali ridit dopravu, 
ndstupy cvi/encu, zprostfedkovali spojenl s le- 
tisti, s nichz slarlovala letadla s plachtafi 
a parasutisty; desitky jejich stanic se zdcast- 
nily organisace slavmstniho pruvodu. A dalsi 
stovky radistu se zaslouzUo o zdar spartakiddy 



S. Jan Sima, mistr radioamat^rskeho 
sportu, na fidici stanici na Strahove. 


zavddenim televise i v tech mistech, kde piiood- 
ne se sjejim pfijmem vubec nepocitalo. Vzdyt 
jedinym ucelem spartakiddy nebyla telocvicnd 
vystoupeni na Strahove; hlavrdm jejim dcelem 
bylo zaktivisovat co nejsirsi vrstvy obyvatelstva 
a posilit jednotu vseho pracujiciho lidu - jak 
fekl spisovatel Drda do reporterova mikrofonu: 
spartakiada, to byly volby. A tech volets se diky 
televisnim pnjimacum zucastnil nekolikand- 
sobne vetsi pocet obcanu, neM sejich vubec mtize 
na stadion na Strahove vejii. 

Obdobi zavadeni televise je vsakjiz — aspon 
v Gechdch - za ndmi, a tu se zdd . Me radiste- 
amatefi se spokojili jen s technickou strdnkou 
veci. Na pfiklad v Rurnburku je jeden z tele - 
visoru instalovdn v Dome osvety, v temze dome, 
kde je i okresni vybor Svazarmu, mestska 
knihovna, vybor Svazu mladeMe, protipozdrni 
ochrany ... a v celem dome bylo prdve na den 
vystoupeni Svazarmu pusio. A tak tomu jiste 
nebylo jen v Rurnburku; kolik agitacnich stfe- 
disek, kolik kulturnich. domu a osvetovych ji- 
zeb mohlo se sujmi televisory nadelal kulturne 
propagaMni prdee. Obcane sami touzili po tom, 
mod spartakiddu shlednout a zde jsme pro- 
pdsli jednu velkou pfilezitost. Stale by to jen 
nckolik ritkou namalovanych plakatii, upozor- 
neni diapositivem v kirn a sluzbu jednoho 
dobrovolnika, obsluhujiciho televisor. Jde ne- 
Ize za spartakiddou udelal proste tecku. Je 
tfeba i takove zkusenosti vyhodmtii pro pfiste 
a pfi podobnych pnlezitostech celostdtnilio vy- 
znamu nezapominat, Me Praha soustfeduje 
pouze milion obcanu, zatim co mimo ni Mije 
dalsi tucet takovjch Prah, tucet milionu. Udi, 
ktefi se musi na zivote republiky podilel stejne, 
jako ten jeden milion v hlamim meste. A ne¬ 
zapominat, Me cilem Svazarmu neni jen pesiovat 
konicky svjch (lend, ale vychovdvatje tak, aby 
vedeli, proc maji svoji islast. brdnit. Jednim ta- 
kovym proc byl radostny ruch spartakiddy. 
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Sm^MMDVEC VARM4D 


SLOU^lLIDl 


Vyazfvanf sovetskych zkusenosti, 
plneni vojenskych radu, dokonale mate- 
rialni zabezpeceni a rlnbrA metodicka 
pruprava jsou prvky, ktere prolinaji kaz- 
dodennim zivotem jednotek. Jiz z toho 
je patrne, ze na zaklade vzajemne ko- 
ordinace techtozasad, jsou dany vsechny 
pfedpoklady pro plneni vycvikovych 
ukolu. Pripocitame-li k tomu i smysl pro 
povinnost a snahu spojenou se zajmem 
o spojovaci vycvik, dostaneme odpovecT 
na otazku, proc ma nase armada tak 
vynikajici hspechy pri vycviku tridnich 
radistu. 

Tridni zkousky, kterym se po urcite 
dobe kazdy z radistu podrobuje, nejsou 
potom nicim jinym nez proverkou osob- 
ni pripravenosti. Jestlize v tomto roce 
jsou na jejich splneni kladeny zvysend 
pozadavky, muzeme v tom spatrovat 
hsili, aby radiste by li nejen dobre vycvi- 
ceni, ale i vytecne pfipraveni pro plneni 
bojovych tikolu. 

Velkou pomoci pro odbcrnou pri- 
pravu a pine vyuziti radistu je beze- 
sporu predvojenska vychova a vycvik 
v radiovych krouzcich Svazarmu. V tom 
to smeru udelali nasi radioamateri velky 
kus prace, ktery se ve vetSine pripadu 
odrazi v celkovem rustu povolancu-ra¬ 
distu po jejicb prichodu do armady. 

Porovnavame-li graf vzestupu vojaku, 
kteri prosli zakladnim vycvikem v orga- 
nisacich Svazarmu v pomeru k radistum, 
kteri se se zaklady radiotechniky, tele- 
grafnimi znackami a provozem na radio¬ 
vych stanicich teprve seznamuji v pru- 
behu vycviku, ukazi se priznacrY roz- 
dily. Spocivaji nejen v ruznem chapani 
a tim i v celkove urovni, ale i v pomeru 
k osetrovani a udrzovani spojovaci tech- 
13 iky, prave tak jako v jistote vlastniho 
ovladani stanice a praktickdio navazo- 
vani spojenf. 

Pro zajimavost jsme si vybrali od 
jedne vojenske jednotky tri radisty 1. tfi- 
dy -— vzorne spojare. Neni sporu o tom, 
ze jsou skutecnymi mistry sv6 zbrane. 
Nas vsak bude zajiraat, jak probihal 
jejich rust v prubehu vycviku, 

Jeden z nich, cetar Vaclav Volny, 
prose! zakladnim skolenim radistu Svaz¬ 
armu v Semilech v Libereckem kraji; 
druzi dva soudruzi, desatnik Firt a de- 
satnik Wiener, se prace v krouzcich 
Svazarmu nemohli zucasthovat vzhle- 
demke spedalisaci sveho povoiani, 

Dnes jsou vsichni tri temef- na stejne 
urovni; v prvych mesicich vsak mel 
svazarmovec vdci svym druhum znacny 
predstih. Jestlize se oba nyni jeho vykon- 
nosti priblizili, bylo toho dosazeno pouze 
zvyscnou osobni pili a zpusobern kolek- 
tivnfho odstrahovani nedostatku. 


Cetar Volny 

svuj pomer k radioamaterskemu sportu 
ziskal prave diky spravnemu podchy- 
ceni osobniho zajmu zakladnim krouz- 
kem radistu Svazarmu v Semilech. 
Dobrou metodou, materialnim zabez- 
pecenim a vhodnym zpusobern provdde- 
ny vycvik dokazaly u neho vyvolat osob¬ 
ni odezvu a snahu seznamit se co nej- 
hloubeji se vsemi zaklady provozu a te- 
Iegrafnich znacek. Po prichodu do 
armady jeho pomer k radiu stale vice 
stoupal. 

Ten kamen lirazu —— zvladnuti tclc- 
grafnich znacck — mel za sebou. Nebyl 
sice zadnym fenomenem, ale byl daleko 
tvarnejsirn materialem v rukou cvicitelh 
nez velke procento tech osratnich, kteri 
spolecne s nim nastoupili na vojnu, 
Tam, kde mel nedostatky, pomohl ko- 
.lektiv a velitele. Jeste po nekolika tj- 
dnecb se mu pletla pismena Q_ a Y; 
l vysiiani mu delalo tezkosti. V prvem 
pripade pomohli soudruzi soustavnym 
vysilinim — v druhem pravidelne pro- 
vademi ndcviky. Gvicil denne. A dnes: 
bezpecne prijfma 110 znacek za minutu, 
vysila 100 znacek za minutu. < 

Desatnik Firt a desatnik Wiener 

meli jiz ukol daleko tez2i, Prupravny 
vycvik nemeli vubec zadny —■ pojem 
vojensk^ radista pro ne byl az do nastu- 
pu vojensk^ zakladni sluzby vyrazem 
neznamym, zahalenym do ruznych pred- 
stav a dohadu. A jeste ke vsemu tele- 
grafni znacky, ktere kdesi pochytili, spo- 
civaly ve znalosti tecek a carek ■— pro 
iepsi zapamatovani vyjadrenych pomoc- 
nym hlaskovanim. Ovladali tedy meto- 
du, ktera rust vojenskeho radisty zkra- 
cuje, odvadi rytmus zalozeny na slucho- 
v^m vjemu do koleji pocitani a uvah, 
kolik tecek a kolik carek, copak to asi 
bude. 

S tim mohli vydrzet tak do rychlosti 
10 pismen za minutu a potom — dost. 
A tak£ tomu tak bylo. Jestlize z pocatku 
vynikali, pocali po urcite dobe trochu 
zaostavat. Nesprdvna metoda, zvladnuta 
kdysi v civilnim zivote, je sice v prvych 
dnech vycviku vysunula na predni mfs- 
to — ale potom brzdila jejich dalsi po- 
stup. 

S tim vsim se museli vyrovnat. Ne- 
zbyvalo nic jineho, nez obetovat veskery 
volny cas a cvicit a cvicit. 

Spatne navyky se tezko odstranuji, 
ale vule a spravne fizeni dalsiho nacviku 
znamenaly pro oba pomaly, ale zato 
pravidelny vzestup. Dnes se zaradili 
mezi armadnimi spojari na predni mis- 
to. Oba bezpecne prijimaji 100 pismen 
za minutu a take vysilaji stejny po- 
cet, A od radiovych kouzel je v prig tim 
civilnim zivote nikdo nedostane. Na 
vojne z nich vyrostli dobfi radiste, kteri 
na podzim doplni kadry radioklubu 
Svazarmu. 


Budouci spojari soutezi 

Vfcvik povolancu-radistu se chyli ke 
konci. Za licelein zvyseni kvality vy¬ 
cviku zvlaste v pfijmu telegrafnich zna¬ 
cek vyhlasil Krajsky radioklub Svaz¬ 
armu v Liberci soutez o nejlepsiho po- 
volance-rad-istu. Soutezilo se nejdrfve ve 
skupinach na okresech a nejlepsi radiste 
byli pak vyslani do krajskeho kola, kter6 
se konalo dne 18. cervna 1955 v zase- 
daci sini Krajskeho vyboru Svazarmu 
v Liberci. Ukazalo se, ze soutez vzbu- 
dila zivy zajem ve skupinach povolancu- 
radistu a zvlaste v krouzcich, kde pro- 
vadeji vycvik odpovedni a svedomiti 
instruktori, byla venovana zvysena pece 
nacviku telegrafnich znacek, aby umis- 
teni radistu v soutezi bylo co nejlepsi. 
Souteze se zilcastnili vyhradne povo- 
lanci-radiste novacci a nebyli do ni za- 
razeni radiste, kteri jiz jsou cleny Svaz¬ 
armu dele, proSli radistickym vycvikem 
v krouzcich a maji jiz po pr. slozeny 
zkousky RO-operatoru. Do krajskeho 
kola bylo vybrano z okresu 13 radistu. 

Soutez zahajil nacelnik Krajskeho 
radioklubu s. Kostelecky za pritomnosti 
zastupcd Krajske vojenske spravy a KV 
Svazarmu. Vlastni soutez zacinala vy- 
silanim telegrafnich znacek zakladni 
rychlosti 35 znacek za min, - vzdy po 
dobu tri minut. Rychlost byla pak stup- 
novana. Vyhodnocovani provadeli ihned 
clenove radioklubu. Nejlepe se umistil s. 
Jan Jiricek z Liberce (75 znacek za 
min.), pak nasledovali s. Lubos Brodsky 
z Bakova, Jan Horacck, Milan Skriva- 
nec z Liberce a Oldrich Kroupa z No- 
veho Boru (58 znacek za min,), Prvnira 
sesti byly predany vecne ceny Krajskeho 
vyboru Svazarmu a Krajske vojenskt: 
spravy, vsichni ucastnid krajskeho kola 
pak obdrzeli diplomy s vyznacenim po- 
fadi umisteni. - Zaver souteze provedl 
clen predsednictva KV Svazarmu s. 
Bauer. 



Soiidruh J. Kosaf, instniktor uspBnych pom- 
landi . 


Celkem se ukazalo, ze uroven vycviku 
je dobraanade vse vynikla zkusenost, ze 
je odvisla od kvality instruktoru. Stoji 
proto za zminku, ze v prvych ctyrech 
se umistili tri radiste ze skupiny instruk- 
tora-aktivisty s. J. Kosafe z Liberce. 
Nedostatkem souteze bylo, ze OV Svaz¬ 
armu v Serailech, Doksech a Rumburku 
nezajistily ucast svych radistu a posko- 
dily tak jeste vyssi prnmernou uroven 
soutfeze. 

V pf estdvce pri vypocitavani vysledkd 
besedoval s ucastniky souteze desatnik 
spojovaciho vojska o jejich nastavajid 
praci ve vojenske sluzbe. Mnoh6 do- 
tazy svedcily o tom, jak se povolanci 
tesi na plneni sve cestne povinnosti v nasi 
lidove armade a jak jiz v predbezn^m 
vycviku si zamilovali svuj novy obor - 
radiove spojeni. F. Kostelecky 
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| provolAnI j 

predsednictva ustrednfho vyboru Svazu pro spolupraci s armddou Ice vSem cvicencflm, cviEitelfim a organisatortfm, 
zuEastnenym r.a prfpravach a provadeni Dne Svazarmu I. celostatni spartakiady 


Sfavni I. celostatni spartahiada se stala mohutnou manifcstaci sjednoco- 
tElovychovy, manifestaef politicke jeanoty nasaho i kju, jeho mor&Ini, 
(filesne a bratine pripravenosti. V rfimci oslav 10. vfroEr osvoboxenf So¬ 
viets kou armadcu a budovanl social ism u v naSf vlasti stala se I. CS histo- 
ricky vyznamnotj udilostl, ukamijld vdecnost a lasku k sovetskemu lidu 
— sveinu osvoboditeli, semknutost a sflu tabora socialismu a mlru. 

Nase vlastenecki dobrovolna organisace Syax pro spolupraci s armi- 
dou — po prve od svetio zrodu pFedstoupila na slavne I. celostatni spar- 
taki^de v Praze pred n4S pracujici lid, aby manifestovala moralni, fysic- 
kou a brannou pripravenost sv^eh Elenj Jk budovatelskfi prfici a obranS 
vlasti. 

Den 3. Serve nee, kdy tislce svazarmovcu se zuEastnily slavnostnlho 
prdvodu Prahou a zvlaste pak Don Svazarmu 4. Eervence, kdy zejmfina 
vystoupeni svazar movskych parasutistu bylo iednfm z nejkr&snfijiich 
uspeebu spartakiady, vejdou do historic nad ml ad 4 organisace jako dny 
nejslavnejsi. Ospesnfi vystoupenf naSi brannfi organisace prokizalo jeji 
akceschopnost, mohutnost a silci, uldzalo nadseni, obetavost a brannou 
pFipravenost svazarmoved. 

Yynikajici dspech naleho vystoupeni na I. CS mi nesmfrny v) znam pro 
dais! rozvoi naSi vlastenecke organisace. Dokazujc, nasi cvicencl i evi- 
Eiteffi, funkeionari i aktivistfi se pi‘ipravovali poctive, it vystoupeni Sva¬ 
zarmu na I. CS poklidali za sviij prvoFady a hiavnl dkol. Vsechny kraje, 
zvl&gtfi pak kraj KoSice, Brno, Bratislava a Pardubice, prispEly podstat- 
nfi k tomu, ze po cefou dobu soustredfinf a vystoupenf v Praze vynikali 
svazarmovci vysokou uvEdomnfilou kfizni a poFadkem, ze svym vzornym 
vystupovanim si ziskali obdiv vsech uEastnlkti sparta kiddy a dosdhli vyni- 
kajiciho uspfichu pri vystoupeni. Dvfistfideset tisic uEastniku na Dnu Sva¬ 
zarmu se svym potleskem a projevy, jakoz i pochvalnfi projevy naiich vldd- 
nfch cinitelu i zahraniEnich host!, jsou nejlepiim svedectvim, ie ukol, 
na n£m£ se podilely vsechny krajske vybory, byl festne splnen. 

ParaSutistfi, letci, modeldfi, sermiri, jezdei, motoriste, radiste, pfe- 
kdzkdri, evifend uvodniho vystoupeni! 

BlahopFejeme Vam k vynikajicimu uspechu pri Dnu Svazarmu na 
I. celostatni spartakiddfi. Vyslovujeme vim dik za vaiii poctivou prfpravu, 
za obfitavost a houzevnatost, za vysokou mordiku a odhodldni, ktere jste 


prokdzali pfi svych vystoupenfeh v Den Svazarmu. Ani nepFizeft poEasf 
nemohla oslabit vasi kazeh a pevnou vuli spin it Eestne svfij ukol. 

YfiWme, ze uspechy, jichz jste dosdhli pfi 1. CS, vds povzbudi k tomu, 
abyste si dale a JeSte houzevnat&ji osvojovali zdkladni vojenske znaiosti, 
pfistovali branne sporty a stali se mistry ve svych odbornostech, 

CviEitele, instruktori, svazarmovstf pracovnicil 

Blahopfejeme vim k dspesndmu prubEhu Dne Svazarmu I. ceiostdtnf 
spartakiady. Vyslovujeme vim dik za vaSi svfidomitou, houzevnatou a od* 
povednou praci. Zaslouzeny uspech vsech cvicencu Svazarmu je prdvfi 
ovocem vaii obetavosti a nadieni. Je takfi nejtep£i odmfinou za yasi pocti¬ 
vou prdci, kterou jste venovali prtpravdm na Den Svazarmu. Vfifime, 
ze budete v teto zdsluzne prdci pokraEovat a ie se pfiEinite o to, aby se 
naie vlasteneckd organisace staia jeste mohutnejsf a brannfi pripravenfijgf. 

Uspfich na£i organisace na i. CS, ktery napinuje vSechny svazar mo vee 
velkou radosti, je zdroven veikym zavazkem pro vds, abyste je£te 3 vets! 
iniciativou, obetavosti a nadsenim pin!I■ ukoly, ktere jsou nyni pfed nami. 
PFiprava a svolanf I. sjezdu Svazarmu vyzaduje si jen takov^ch pracov- 
lliku! 

Clenove naSi organisace, aktiviste a funkeiondri zdkladnich organisacf, 
okresnich a krajskych vyboru a v£ech klubu! 

Dokonale se pripravit na Den Svazarmu — to byl bojovy ukol nds viech. 
Tento ukol byl vzornfi splnen! Nechf je to pro nds posilou a povzbuzenfm 
do dallii vlasteneckd prace pri budovdni iidove obrany vlasti! 

Nechf kazdemu z nds platf slova slavnbho sovetskeho spisovateie Borise 
Polevdho, lauredta Stalinovy ceny, ktery ohodnotil vystoupenf svazar- 
moved na I. CS za nejkrdsnSjsi pred evi im proto, ze vychovdvdme mld- 
dez silnou, pFipravenou a stmelenou nejen k praci, ale I usilovnSjii prdci 
pro obranu nasi vlasti a upevnfinl miru. 

„Chce»-li bojovat za mir", rikd Boris Polevoj, „je tFeba, abys umSI 
i dobFe drzet puiku v ruce, abys umfif dobre hazet grandtem...“ 

To je ndi velky bojovy ukol, pro jehoz splnfini dime viechny sve siiyl 

V Praze dne 11. Eervence 1955. 

PREDSEDNICTVO tiv 

svazu pro spoluprAci sarmAdou 



Klubovni cinnost u nas z pocatku vaz- 
la, jelikoz jsme nemeli vhodri6 mis most! 
pro vetsi pocet zajemeu, takzc jsme byli 
nuceni vice vyuzivat mistnosti zav. klu¬ 
bu a podnikil v Erne, 

Kolektivnich stanic bylo v r. 1953 v 
brnenskein kraji velmi malo, avsak ty, 
ktere jiz pracovaly, jako OK2KGZ, 
OK2KBA, OK2KTB, OK2KBR, byiy 
aktivnf. Potlze, jako casta zmena clen- 
stva, vyskytly se t6z u nas, takze jsme byli 
nuceni vychovdvat stale nove a nove 
operatory, abychom udrzeli kolektivni 
stanice v aktivnt cinriosti. Ti, kteri od 
nas z Brna odchazeli, pokracovali ve sve 
cinnosti na jinych kolektivnich stanicich 
po cele republice. 

V kolektivnich stanicich se nam po- 
dai'ilo pozdeji utvorit budouci kadr zku- 
senych operatoru, kteri meii pfedpokla- 
dy pro rizeni veskere amatersk^ cinnosti 
v novem duchu v ustavujicim se Svazu 
pro spolupraci s armadou. 

Rozhodujici obrat ve veskere cinnosti 
nastal v r. 1954, kdy byl ustaven 
Kraj sky radioklub, do jehoz cela byl po- 
staven obetavy pracovnik a dobry orga- 
nisator s. Borovicka. I kdyz budova klu¬ 
bu zdaleka nasim ucelum nevyhovova- 
la, jelikoz byla teprve v adaptaci, melt 
jsme jiz moznost se pravidelne schazet 


na pracovni porady, besedy a tak se po- 
malu zacal nas klubovni zivot rozvijet. 

Utvofena rada klubu zahajila cin¬ 
nost. Byly ustaveny jednotiiv^ odbory a 
naplanovana cinnost. Prvnim ukolem 
bylo zjistit stavy na naiich kolektivnich 
stanicich v kraji, vyspelost operatorfi a 
podchytit veskerou cinnost sportovni a 
vyevikovou. Pocatkem tohoto roku jsme 
mohli diky obetavosti s. Scheleho a dal- 
sich soudruhft zal'.ajit vyevik v nove vy- 
budovan^ uf.ebnc KRK, moderne za- 
rizene a vybavene veskerymi technicky- 
mi pomuckami k soustavnemu vyeviku 
povolancu, letcu a rychlotelegrafistu, 

Cinnost v klubu je pianovana, kazda 
skupina ma urceny den a hodiny tak, 
aby mistnosti bylo fadne vyuzito. Mime 
bohate zarizenou vyvojovou iaboratof, 
kde raa kazdy moznost provadet mereni 
s jakostnimi pristroji. 

Tyto podminky nam pomohly znacne 
k tomu, ze v r. 1954/55 mohly byt vyvi- 
nuty a zhotoveny dispecerske radiosta- 
nice pro STS HustopeceaSTS Herspice, 
na jejichz zhotoveni ma nejvetsi zasluhu 
s. ing. Chudej. Tato cinnost dokazuje, 
ze radioamatiri Svazarmu pine chapou 
ukoly naseho socialistickeho zemedelstvi 
a ze svoji cinnost v tomto smeru jeste 
vice rozsiri. 


KRK ve snaze zkvalitnit praci ZO, 
PO a RO provedlvr. 1954 dvoutydennf 
internatni kursy ve Veverski Bitysce 
u Brna. Letos hodlime tyto kursy uspo- 
fadat pro dalsi zajemce. Znacna East 
soudruhu i soudruzek vyuzila k absolvo- 
vani techto kursu cast sve radne dovo- 
lene. I'o svedci o tom, ze az na nepatrnE 
vyjimky se nam do prace hlasi mladi na¬ 
dseni lide, kteri maji zajem o radioama- 
terskou cinnost a pomohou nam vycho- 
vavat dalsi clenstvo v druzstvech a ko¬ 
lektivnich stanicich. 

_ Kazdeho ctvrt roku porddame pra- 
videlna branna cviceni kolektivnich sta¬ 
nic v terenu nebo na pasmu 80 m. Tato 
cviceni jsou pravidelne hodnocena v rade 
KRK a zkoumany nedostatky, 

Nasim nejuspesnejsim radioklubem je 
zatim Znojmo. Z iniciativy vsech funk- 
cionaru uspesne plni vyevik povolancu, 
pracuji na pasmech a mimo to dokazali 
zhotovit i tak slozity a na kvalitu ndroc.- 
ny nastroj, jako jsou elektrofonicke var- 
hany. Tezke by bylo pocitat kazdou vol- 
nou chvili, kterou na jejich zhotoveni 
obetovali s. Vybulka a s. Vitek, Tyto 
varhany vzbudily zaslouzenou pozor- 
nost na III. celostatni vystave radio- 
amatdrskych praci v Praze, kde byly 
odmeneny II, cenou, a nemdne obdivu 
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ZKU8MOSTI Z PBOI OM KRlTKOVLMtOH 
KADIOSTAAIC U STS 

Jan Navratil, dispecer STS Brno - Hornf Herspice 


v Brne, kde se jiz pripravuje stavba dal- 
sich a dokonalejsich varhan (OK2KBR). 

ORK. Hustopccc, i kdyz teprve pred 
nedavnem zahajil svoji cinnost, obeslal 
krajskou vystavu v Brne 7 exponaty. 
Lze ocekavat dalsi hspesnou cinnost 
tohoto mlad^ho kolektivu. 

ORK Svitavy vzhledem k vyhodnejsi 
vyskove poloze se venoval soustavndmu 
prdzkumu televise. Dues dospeli jiz 
kjakovym vysledkbm, ze pfijimaji bez 
zavad programy prazsk^ televise na 
vzdalenost 160 km. To je uspech jiste 
hodn^ ndsledovani v dalsich stanicich, 
ktere budou mit stejnou prilezitost pri 
pruzkumu ostravske televise, jez ma 
zahajit svoji cinnost koncem tohoto roku. 

Po vzoru gottwaldovskych amateru 
Svazarmu chceme pomoci ONV Znoj- 



Nds sntmek pfedstavuje VKV vuz amateru 
svazarmovcu v Brne, ktefi se velmi licinne z.a- 
pojili se svymi VKV pmtroji da bmenskych 
prvonidjovych oslav. Svymi zdafilymi repor- 
t&iemi velmi pfispeli k plnemu jejich zdaru. 

mo svym zarizemm a zkusenostmi pri 
organisaci Ictohiich zhovych praci na 
znojeraskem okrese. Proto organisujeme 
sif vykonnych zarizeni a ziskavame zku- 
sene operatory. 

Bohuzel ne vsechna druzstva a ko- 
lektivni stanice pochopily ■ dulezitost 
vsech nasich likolu, ktere na nas tJV 
Svazarmu klade. Proto se rada KRK 
usnesla, ze pridelovani materialu, nd- 
bytku, dopravnich prostfedku a pod. 
nebudeme provadet sablonovite, ale po- 
dle toho, jakou cinnost jednotliva druz- 
stva a kolektivni stanice vyvfjeji. Dal- 
sim prostredkem k pozvednuti aktivity 
ma byt soutez, kterd byla zahajena 
od 1. 6. 1955. Souteznl podminky jsou 
zamereny na plneni celostdtnich akcl 
i na plneni celorocniho planu KRK vy- 
hlaseneho na vyrocni schuzi KRK. 

Verime, ze nam jiz nebudou dochdzet 
podobna usneseni jako z ORK Bredav, 
ktery se ,,usnesl‘', ze krajskou vystavu 
radioamaterskych praci neobesle ani je- 
dinym exportatem. To nesvedci o dob- 
rf4 m pomeru ani o aktivite vsech denu 
ORK Bfeclav. Rada krajskeho radio- 
klubu ocekava zlepsenl cinnosti agitd- 
toru nasich kolektivnich stanic, kteri se 
musi zamyslet nad svoji dosavadni praci 
i nad jejimi vysledky. Cekame od nich, 
ze ndm pomohou podpofit a rozvijet 
soutedeni mezi jednotlivci i kolektivy 
nejen v meritku krajskem, ale i v celo- 
statnim. Mdme snahu o to, aby na pas- 
mu pracovaly pravidelne vsechny sta¬ 
nice a nikoliv jen par jedincu, jak je to- 
mu prevazne jeste dnes. 

Jamvsky Vaclav, OK2JA, 
pol. zdst. ndc , KRK Brno. 


Stdtni traktorovd stanice Bmo-Horni Her¬ 
spice je ji£ nSkolik let jednou z nejlepsich 
strojnetraktorovych stanic v republice. Vse- 
chny pldnovarte ilkoly vysoko pfekraluje a do- 
drzuje agrotechnicki Umty. Behem ciyr let se 
objem praci teto STS ztrojndsabil. Kaidjm 
rokem se zvysuje pocet traktoru , stroju a nd- 
fadi, takze strojni park se od r. 1952 timer 
zdvojnasobil . Produktivita prdce stoupla proli 
roku 1952 o 30%. 

Takmy hour lily rozvoj vyroby a ihpesne 
zvldddni novych a stale vetsich lipoid pfedpo- 
kldda mimo jinych podmiwk take vyspelou 
organisaci prdce, kterou si nelze pfedstavitHez 
modemick telekamunikaPnich prostredkii. 

* 

Organisace prace na strojnich a trak- 
torovych stanicich je velmi obtizna, da- 
leko obtiznejsi nez v prumyslovych. za- 
vodech, kde lide, stroje i material jsou 
kqncentrovany na jednom miste. Praco- 
vistem STS jsou naopak velk^ rozlohy 
2 emedelske pudy, predstavujici na pri- 
klad v STS Herspice uzemi celkem dvou 
okresu - Brno-mesto a Brno-venkov. 
Pracoviste nejsou trvala, neustale se m6- 
ni, pri cemz ,,koncentrace" vyrobnich 
prostredku na urcitych mistech je rov- 
nez promenlivd, stridaji se lehke i tezkd 
traktory a kombajny, nahrazujici mnoh- 
dy praci nekolika desitek i stovek lidi. 
Na pr. ztraty, zpusobene dvouhodino- 
vym stanim tri obilnich kombajnu, pfed- 
stavuji celodenni rucni praci 27 pracov- 
niku. 

; Zde je videt, jak obrovske skody mo- 
hou vzniknout ndrodnimu hospodarstvi 
ztratami, zpusobenymi jen nevcasnou 
technickou pomoci poSkozenym stro- 
jum. V tovarne je reseni takoveho ukolu 
jednoduche: telefonicky privolana po- 
moc ihned zakrocf. Naproti tomu stroj, 
pracujici sam nebo ve skupine v poli, je 
odkazan na ndhodnou navstevu briga- 
dyra, nebo obsluha stroje musi utikat 
k telefonu casto velmi vzddienemu a ce- 
kat i nekolik dlouhych hodin na tele- 
fonicke spojeni pres mezimestskou 
dstrednu. 

Jii z tohoto prikladu, ktery je mozno 
denne videt v ktcrekoli z tisicu trakto- 
rovych brigad rozsetych po cele repu- 
blice, je zrejma dulezitost a obrovsky eko- 
nomicky vyznam opera tivniho a spo- 
lehliveho spojeni traktorovych brigad 
s dstfedim stanice. Je proto zrejme, ze 
predni STS, ktere nechtely ustrnout na 
dosazenhm stupni organisace prace a 
ktere dale chtely zvysovat produktivitu 
prdce a zabezpecovat dalsi rozvoj zeme- 
dclske vyroby, snazily se samy odstranit 
brzdy dalsiho sveho vzestupu. 

Tak i STS Brno-Horni Herspice, vy- 
znamenand neddvno vyznamenanim 
„Za zasluhy o vystavbu“, zacala r. 1953 
s budovanim site kratkovlnnych radio- 
stanic pro spojeni feditelstvi stanice se 
sv^’mi traktorovymi brigadami, s po- 
jizdnou opravnou a se skupinami kom- 
bajnh. 

Technicke zvladnuti problemu vzal si 
na starost £len brnenskeho krajskeho 


radioklubu s. ing. Chudej, ktery vyvinul 
prototyp a prtdal jej „k seriove vyrobe“ 
kolektivu clenu radioklubu. Ukol kon- 
struktera nebyl lehky. Bohate clenend 
okoli Brna a poloha jednotliv^ch stre- 
disek ddvaly z pocatku jen slabou nadeji 
na usp£ch. Tak na pr. stledisko Kurim 
je umist^no za souvislym pasmem kop- 
cd, Orechov a Podoli je v kotline. Po- 
uzivan^ kmitocet 29 MHz a vykon vy- 
silacu 10 W neslibovaly vysokou jakost 
a naprosto spolehlivd spojeni pri obshize 
pnstroju neodborniky. kteri prosh jen 
vice m6ne informativnim kursem. 

STS si vlastnimi silami vybudovala na 
vsech strediscich smerove triprvkov^ 
otocn6 skladari6 dipoly, ovladand vo- 
lantem z mistnosti operatoia; feditelstvi 
md smerovku elektricky ovladanou s in- 
dikatorem smeru. Stanice si vSechny po- 
tfebuf’ soucastky vcetne liti hlinikovfch 
kladek zhotovila sama. Smerovky jsOu 
ulozeny na 16-18 metru vysokych dre- 
venych stozarech, upevnenych mezi dve- 
mi zeleznymi traversami, kterC jsou za- 
betonovany. Stozary jsou sklopnd ko- 
lem zelezneho svomiku. Jsou tak silne, 
ze je moznd provadet opravy na antene 
pomoci stupacek i bez sklapeni. Stozary 
jsou zajistcny proti vykyvum ctyrmi ko- 
tevnimi ocelovymi lany. 

Provoz radiostanice fidi dispecer jako 
zodpovedny operator. Stanice na stre- 
discich obsluhuji hospodafi traktorovych 
brigdd, resp. vedouci brigad, ktefi absol- 
vovali kurs a slozili pfedepsaih- zkousky 
u zkusebnf komise ministerstva spoju a 
ziskali vysvedceni radiotelefonisty. 

Vlastni provoz je organisovdn podle 
potfeb stanice na podklade minutoveho 
planu, Mimo stanovene doby hlaseni 
stanic v jednotlivych stfediscich jsou 
strediska na pfijmu kazdd dve hodiny 
po 15 minut. Ridici stanice je na pfijmu 
cely den, pokud nemd pravidelnou re- 
laci. V dobe spickovych praci (jaro, zne, 
podzimni orba a seti) je vsak v urcitou 
dobu relace vedoucich brigdd, relace 
useku agronoma a relace useku mecha- 
niku se svymi vedoucimi. 

STS Herspice ucinily s provozem 
radiostanic pozoruhodne zkuSenosti. 
Pred zavedenim radioveho spojeni pla- 
tila stanice rocne za mezimestske tele- 
fonni hovor> r temer Kcs 25 000,—. Ceiy 
naklad na vybudovani site 11 pevnych 
radiostanic napajenych ze site vcctn£ 
antenniho zarlzeni cinil v dusledku 
nezistne pomoci radistu Svazarmu asi 
Kcs 30 000,—. Telefonni provoz po 
stdtni lince byl ohromne tezkopadny. 
Pfetizena telefonni sit’ brnenske ustredny 
neumoznila zapojovani stredisek k pra- 
videlnym relacim podle casoveho planu. 
Prubeh hlaseni byl mnohdy roztazen na 
dobu 2-4 hodin, nehlede casto k velmi 
spatne slysitelnosti, ktera hranicila s ne- 
fitelrtosti nekterych mezimestskych 
dfiastnlku. Tak hldSeni o vyuziti stroju, 
nasazeni traktoristu a p. slouzicl k rychlf 
orient a ci stdbu STS, nemohlo byt velmi 
casto zpracovdno do 12. hodiny, kdy se 
kona operativni dispecerskd porada ve- 
deni, Drahy telefonicky provoz nemohl 
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tak nakonec splnit hlavni heel - vcas- 
nou informaci vedeni stanice pro jejl 
operativni rozhodovani, 

Vseobecne lze rlci, ze zkusenosti STS 
Herspice dokazuji, ze organisace STS, 
zalozena na mezimestske m telefonnlm 
styku, nevyhovuje nutne operativnosti, 
zepfcs velmi nakladny provoz nezaru- 
cuje potrebnou rychlost a stalost styku 
decentralisovanych utvaru STS a stroju 
praeujlclch v poli. Teprve radiotelefonnl 
spojenl traktorovych brigad s ustredlm 
umoznily vedeni STS Herspice ucinnou 
kontrolu a skutecne operativni zvlad- 
nut! situace ve vscch stfedisclch. Sou- 
druzi v teto STS si dnes uz ani nedove- 
dou pfedstavit rlzenl stanice pomocl 
dispecerske sluzby bez radia. Vsechny 
slozky stanice, agronomicka sluzba, 
opravari i ucetnl slly vyuzlvajl dobro- 
dinl prakticky ncomezeneho styku. Tim 
se podstatne zlepsila jakost vedeni, ne- 
hot se rlzenl vyrobnlho provozu stalo 
konkretnejslm: zrychlilo se rozhodovani 
ve spornych otazkach, nebo t’ se vyrizuje 
okamzite na zavolanl, zvysuje se odpo- 
vednost vedouclch brigad i stabu vede¬ 
ni, protoze se rozhoduje i o tech zalezi- 
tostech, ktere by v rusne naplni pracov- 
nlho dne byly jinak zapomenuty nebo 
odsunuty, zvysuje se kazeh vedouclch, 
nebot’ cltl, ze mohou byt kdykoliv vo- 
lani k odpovednosti za kontroly ostatnlch 
pracovnlku na vsech ostatnlch stredis- 
clch, kterl mohou vsechny vytkv i po- 
ehvaly soucasne slyset a konecne, coz je 
nejduiezitcjsl, radiovym spojenlm je dan 
predpoklad pro skutecne ucinnou funkci 
dispecerske sluzby STS, ktera na STS 
Herspice rldl bezny provoz a zarucuje 
splnenl dennlch ukolu. 

Dispecer na STS Herspice ma moz- 
nost pofadat dispecerske konferencnl 
rozhovory nejen s kolektivcm vedouclch 
brigad, kter6 jsou vybavcriy radiosta- 
nicemi. Take zbyvajlcl tri strediska, pri- 
pojena na automatickou telefonnl sit’, 
mohou byt zapojcna do okruhu pro- 
strednictvlm sineSovaclho zarlzenl a hla- 
sitych telcfonu. Tim je umozneuo, aby 
dispecer nebo kterykoli vcdoucl stanice 
hovoril ke vsem brigadam soucasne. To- 
ho je v STS Herspiclch vyuzlvano k vy- 
hlasovanl vysledku socialisticke souteze, 
k prendseni pracovnlch me tod nejlep- 
slch traktoristu a kombajneru, ke konfe- 
rencnlm hovorum agronomu, briga- 
dyrh, usdkovych mechaniku nebo hos- 
podafu. 

Tim nenl vyvoj a mozuosti kratlco- 
vlnnych zarlzenl v teto STS ukoncen. 
Pfipravujl se zde za pomoci krajskt'ho 
radioklubu Svazarmu mobilnl pristroje 
pro pojlzdne opravny a kombajnovou 
brigadu, zesilovac pro fldici vysllacl 
stanici, pobocny poslech pro reditele, 
symetrisace anten pro dais! zkvalitnenl 
provozu a rada dalSlch zlepsenl. 

Krajsky radioklub v Brne bude sle- 
dovat a podporovat vyvoj a vyuzitl ra- 
diovych zaflzenl v STS Horn! Herspice 
a bude tak plnit jeden z bodti usnesenl 
X, sjezdu KSC, ktere nam vsem uklada 
pecovat o rozvoj naseho zemedelstvl, 
socialisaci vesnice a rozvoj nasich stroj- 
nlch a traktorovych stanic. 


Prazsky obchod potrebami pro do- 
macnost, Praha II, Vaclavske namestl, 
25, ma v prodeji germaniove diody 
1NN40 (15,— Kcs), 6NN40 (12,—Kcs), 
2NN40 (30,—Kcs). 
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ZDROJE C PliEXOSXtt n PitfNI KO.ll 

log. Jaroslav Kubes 


Prenosne pristroje bfvajl napajeny 
bateriemi nebo mechanickym genera- 
torkern. PH pouzlvanl bateril jsou bczne 
dva zpusoby: pro kazdy pflstroj se uzlva 
zvlastnl baterie anodove, zhavicl a 
mflzkove, nebo se energie vets! zhavicl 
baterie o in'zkem napetl premehuje po¬ 
mocl vibracnlho menice na vyssl napetl 
pro anodu a mrlzku. Mechanicke gene- 
ratorky byvajl pak pohaneny bud slapa- 
clm mechanismem lidskou silou nebo 
spalovaclm motorkem. 

Od bateril se pozaduje, aby mely po- 
kud mozno staid napetl pri znacnem 
rozpetl zatlzenl, velkou kapacitu a aby 
tyto vlastnosti podrzely nepouzlvany 
dlouhou dobu. Suche clanky a baterie 
z nich zhotovene i akumulatory jsou 
' chcmickymi zdroji elektricke energie. 
Mezi jejich soucastmi probihajl neustale 
i v dobe jejich nepouzlvanl chemicke 
deje, ktere vedou.k pomalemu vycerpanl 
jejich energie. Jsou vsak urcite podmin- 
ky, pri nichz tyto chemicke zdroje vydajl 
nejvlce sve energie. Je vsak zapotfebl pfi 
provozu tyto podmlnky znat a dodrzo- 
vat. 

Vseobecne receno, pracuje jakykoli 
suchy cldnek jenom tehdy hospodarnd, 
kdyz jeho vlastnl vnitrnl odpor ma za- 
nedbatelnou hodnotu vuci vncjslmu \y- 
bljeclmu obvodu. Suche clanky, posuzo- 
vany pod tlmto zornym uhlem, jsou vy- 
hodnymi zdroji energie pro anodovd a 
mflzkove obvody a nejsou vhodnymi 
zdroji pro vyssl zatlzenl, jako jsou zha- 
vici obvody. Maly normalnl suchy cla- 
nek, z nichz je sestavcna plocha kapcsnl 
baterie nebo velka normalnl anodka, ma 
vnitrnl odpor asi 0,2 ohmu. Pri kratko- 
dobem zatezovanl v kapesnl svltilne je 
odpor zarovky asi 15 ohmu; u dloubo- 
dobych spotrebicu, jako je radioprij.i- -• 
mac, bude vhocinym odpor nekolika ti- 
sic ohmu. Nedodrzuje-li se toto pra- 
vidlo, pak se pfi zapojova.nl proudoveho 
obvodu valna cast bateriove energie spo- 
trebuje v podobe tepla ktere vznika 
uvnitr clanku premahanlm odporu 
vlastnlchsoucastl cldnku. T. zv. normalnl 
suchy clanek, ktery ma zinkovy kallsek 
o v^sce 60 mm a prumeru 20 mm, ma 
arnperhodinovou kapacitu podle normy 
1,2, ve skutecnosti asi 2 Ah. Tato ener¬ 
gie se vyuzije u kapesni svltilny pfi na- 
peti 4,5 V a pfi odporu zarovky asi 
15 ohmu asi za 6 hodin pH poklesu na¬ 
petl na hodnotu 0,6 V pro kazdy clanek. 
Anodova baterie 100 V, sestavena z tech- 
ze clanku, bude pH zatlzenl odporem 
5000 ohmu pracovat asi 100 hodin nebo 
dvacet dni pfi petihodinove dennl praci 
pfi poklesu na 50 V. Zatezujeme-li 
zdroj bud’ delslmi pracovnimi etapami 
nebo vysslm odberem proudu, snizuie se 
jeho vykon, 

Pokud pouzlvame galvanickeho clan¬ 
ku jako zdroje zhavicl energie, nutno 
mlt na zfeteli velmi ncpflznivy prubeh 
jeho napetl pH zatlzenl. Uhlo-zinkovy 
suchy nebo mokry clanek ma napetl na 
prazdno 1,5 voltu. Jakmile takovy cla¬ 


nek zatlzlme nejakym odporem, prlklad- 
ne 5 ohmy, poklesne jeho napetl ihned 
asi o 0,2 voltu a v prvnl desetine zivota 
clanku pod 1 volt, v druhe desetine pod 
0,9 a ve tfetl desetine pod 0,8 voltu. 
V sedmi dalslch desetinach iivota clan¬ 
ku pH zatlzenl problha jeho napetl na 
hodnotach a mezlch 0,8 az 0,6 V. Pro 
zhavenl elektronek muze byt zuzitkova- 
na takto jenom prva desetina zivota su- 
chdho clanku a devet desetin kapacity 
clanku se neda vyuzlt. Praxe si tu po- 
maha dvgma zpusoby, pokud pouzlva 
sucheho clanku jako zhaviclho zdroje: 
bud je predepsan maly format zdroje, 
pak je nutno snlzit hodnotu zhaviclho 
proudu, nebo je pfedepsan zhavicl 
proud a pak se zvetsuje format zhavicl 
baterie. Za vetsi batcrii se poklada tez 
nekolik malych norrnalisovanych clanku, 
spojenych elektricky vedle sebe na 
vzrhst kapacity. 

Prumysl galvanickych clanku vysel tu 
vstfic pozadavktlm spotfebitele dvema 
zpusoby, jimiz se l^pe uspokojuje poza- 
davek vyssl kapacity a vhodnejsl vybl- 
jecl krivky. Jsou to clanky se vzdusnou 
depolarisacl a clinky s elektrolytickym 
burelem. S hlediska spotfebitele je cla¬ 
nek se vzdusnou depolarisacl vyhodny 
pr oto, ze je lehcl a ma vfitsl kapacitu nez 
clanek burclovy. Nenl vsak mrazu- 
vzdorny a jiz pfi mlrnem poklesu teploty 
P°djood mrazu stoupa neobycejne jeho 
vnitrni odpor a klcsa jeho uzitecne na¬ 
petl pod mez pouzitelnosti. 

Suchy clanek s elektrolytickym bure- 
lcm ma nejmenc- dvojnasobnou kapacitu 
nez clanek zhotoveny za pomocl prlrod- 
nlho burele. Tato okolnost umoznila 
zmensovat_format clanku na neobvyklou 
mlru a je jl vyuzito mimo jine zejmena 
u t. zv. miniaturnlch anodovych bateril 
destickovych. Jak clanek vzdusny, tak i 
s ^ aktivovanym burelem ma vybljecl 
krivku obdobnou vsem clankum uhlo- 
zinkovym. Jejl prubeh prochazl kratkou 
dobu po zapojenl do spotrebnlho obvo¬ 
du hodnotou 1 V, i kdyz v obou techto 
pflpadech je vybljecl krivka pro spotfe¬ 
bitele vyhodnejsl. 

Nelze-li ^ z rtiznych duvodu koupit 
novy suchy clanek nebo baterii ze su¬ 
chy ch clanku, mozno pouzlt sv^pomoci 
a clanky si vyrobit. Mozno k tomu po- 
uzlt bud soucastl novych nebo castecne 
vyuzitych z rozebranych starych clank A. 
Such6 galvanicke clanky jsou chemicky- 
mi zdroji elektricke energie. Jejich che- 
micka^reakce problha, i kdyz se clanku 
nepouzlva, clanky slabnou a stavajl se 
nakonec po jiste dobe nepotfebnymi. 

N emhzeme proto pro tento uvazovany 
prlpad mlt hotove clanky v zaloze, moz¬ 
no si vsak z pripravenych soucastl clanky 
pomerne snadno sestavit. 

^ Suchy clanek sestava ze zinkoveho ka- 
lisku, ktery je jednak nadobkou a jednak 
zapomou elektrodou. Do kallsku se 
vklada uhllcek obaleny burelovy’m vac- 
kem, nazyvany v technologii „panen- 
ka (i . Mezi panenkou a kaliskem je elek- 
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Obr. 1, Rez nalemym U&nkern; l -—■ ce- 
picka -\-p6l clanku, 2 — asfaltovy z,aliv, 
3 — odvzditsnovaci trubicka, 4 — podlozka 
pod asfallem, 5 — zinkov-j kalisek, 6 —- iso- 
tacni vnejsi kalich, 7 — panenka , 8 — suchy 
elektrolyt, 9 —- isolace panenky, 10 — nd- 
hvnj otvor v zalivu, 11 —■ minus pot (kab- 
Uk), 12—prostor nadpanenkou, 

trolyt, ktery byva zhotoven z vodneho 
roztoku asi 20% salmiaku, zahusteneho 
asi clvace (i procenty psenicnf mouky. 
Mouka se rozmicha ve vodnfm roztoku 
salmiaku, husta tekutma se nalije do 
prazdneho kalisku, pri cemz odhadne- 
me nebo zkusime potfebne mnozstvi a 
pak do kalisku s elektrolytem vsuneme 
panenku. Elektrolyt nesrru presahovat 
v kalisku po zasunuti panenky jeji horni 
okraj. Na to se clanek vlozi do vodni 
laznc a podrobf ucinku teple vody, za- 
hratf asi na 75 “ C. Po nekolika minutach 
zmazovati moucny elektrolyt, stane se 
netekoudm a clanek je hotov jako elek- 
tricka jednotka k dalsimu pouziti (k se- 
staveni baterie nebo k uprave pro po¬ 
uziti jako samostatne soucastky). 

Jednotlive soucastky clanku obstara- 
me si takto: Stare baterie rozebereme a 
vyprostsme z vacku uhlicky tak, ze po- 
kud mozno zachovame nedotceny mo- 
sazne cepicky nasazene na uhlicku. 
Uhlicky otfeme od zbytku hmoty a ce¬ 
picky konservujeme otfenim do hadriku 
smocenfho v oleji. Gernou hmotu depola- 
risatoru prosejeme a nalisujemevtrubic- 
kove forme vhodneho prumeru na uhlic¬ 
ky a obalime bud novinovym papirem 
nebo organtinem a omotame niti. Nelze- 
li pouzit hmoty ze starVch panenek, 
mozno si hmotu pfipraviti smichamm 
60 dkg burele, 10 dkg tuhy a 5 dkg pras- 
koveho salmiaku. Promichanou a malo 
ovlhcenou smes lisujeme kolem uhlicku 
do trubickove formy a obalujeme jako 
nahore, 

Pouzijeme-li k rozebirani neprilis sta~ 
rych a vyschlych baterii, mozno pouzit 
i zinku, nejsou-li proderavene. Baterie 
rozebirame tak, ze odstranime zalevaci 
hmotu opatrnym oklepanim a pokousi- 
me se vytahnout panenky uchopenim 
klestemi za eepicku uhliku, coz se po- 
Vede, koname-li tuto operaci u neprilis 
starvch baterii. Zinkove kalisky peclive 
omyjeme teplou vodou a zbytky elektro- 


lytu odstranime oskrabanim drevenou 
spachtli. Baterie starf a dokonale vy- 
schlf maji vsechny svoje soucasti stmele- 
ny v dokonaly celek, takze zpravidla 
nelze oddelit zinek od elektrolytu a od 
panenky. 

Zavarene clanky uzavferxie v jejich 
hrdle papirovym kotouckem a utesnime 
zalitim bud parafinem nebo pevnejsim 
asfaltem. Zamyshme-li z takto vyrobe- 
nych clanku sestavovat baterii at’jiz spo- 
jovanim do serie nebo paralelne, pripa- 
jime k hrdlu clanku prislusne spoj'ovaci 
dratky nebo plisky a clanky sestavime 
do krabice s isolacni mrizkou, ktera 
clanky vzajemne elektricky oddeluje. 
Pak prihneme spojovaci cleny k cepic- 
kam sousednich clanku a pripajime. Ko¬ 
name-li tuto operaci po prve, doporucu- 
je se nakresiit si potrcbnf spojovaci sche¬ 
ma pfed zapocetim spajeni clankd a 
ujistit se, ze nebude nevhodnym spoje- 
nim zpusoben nekde zkrat. Zhotovime-li 
po amatersku clanek z novych surovin, 
ziskame zdroj, ktery v nejlepsim pripade 
poskytne asi 80% kapacity tovarniho 
vyrobku, pouzijeme-li polotovara ze sta- 
rych baterii, muzeme ocekavat vykon asi 
20 %. 

Lepsim resenim je amaterska vyroba 
t. zv. nalevkovych clanku, jichz se pfed 
nekolika desitkami let obecne pouzivalo 
na celem svctc ve vojenske spojovaci 
sluzbe, NalevkovC clanky jsou obycejne 
bure love clanky uhlo-zinkove, u nichz 
prostor mezi vackem a zinkem je vy- 
plnen mouenou a velmi wsusenou strou- 
hankou, pripravenou podobne, jako se 
pripravuje zavafka do polevky, j en s tim 
rozdilem, ze vedle mouky je v ni asi 
80% praskoveho salmiaku. Nalevkovc 
clanky nemaji po sestaveni napeti a vy- 
drzi v zaloze asi dcset let bez poskozeni, 
je-li dokonale zabraneno vniknuti vlh- 
kosti do nitra cl&nku. Uvadeji se do cho- 
du nalitim vody do otvoru v asfaltu a 
vyckanim do druheho dne, kdy se pre- 
bytecna voda vyleje, clanky uzavroti 
zatkami a jsou od tohoto okamziku 
schopny prace jako obycejne clanky su- 
che. Ve skutecne praxi se clanky uchopi- 
ly za kabliky a ponorily do potoka a 
ihned po naplneni byly schopny prace. 
Pripominame tu, ze dnes hojne pouziva- 
ne suche clanky se vzdusnou depolarisa- 
ci maji take v asfaltu otvory zprvu zakry- 
te zatkami. Zde tyto otvory slouzi k pri- 


vodu vzduchu do nitra clanku, maji tedy 
jiny ukol a nic se do nich nenaleva. 

Nalevkove clanky mozno si pro pfi- 
pad potreby vyrobit do zalohy postu- 
pem obdobnym jako clanky suchf. Zho- 
tovena panenka, obalena papirem nebo 
platnem a zpevnena niti se pfed sesta- 
venim do clanku vysusi a teprve doko¬ 
nale sucha se pouzije dale. Drobecko^ 
elektrolyt se nasype mezi panenku a zi- 
pek a lehce se dfivkem do mezery vtesna. 
Pfibliznc rozmery soucasti clanku jsou 
tyto: Vzdusny prostor nad panenkou a 
nad elektrolytem je asi ctvrtina nebo 
tretina vysky uhlicku, mezera pro elek¬ 
trolyt mezi zinkem a panenkou je asi 
10% prumeru flank u. 

Melo se za to, ze jednou vyuzity suchy 
clanek se neda nejakym jednoduchym 
zpusobem regenerovat po vzoru akumu- 
ldtoru. Toto mineni vsak neni spravne. 
Je sice pravda, ze suchy clanek se zin¬ 
kem a uhlickem nelze po tip In 6m vyuziti 
uvest do puvodniho stavu pfipojenim 
elektrickeho proudu opacne polarity, 
avsak poznalo se, ze lze pripojit cerstvy 
suchy clanek k nabijecimu zafizeni, coz 
za jistych okolnosti prinasi zcela nece- 
ka.ne vysledky. Tak obycejny burelovy 
suchy clanek typu SI, majici kapacitu 
6 Ah, byl obsluhovan tak, ze byl 22 ho- 
din denne pfipojen k nabijeci, dodavaji- 
cimu stejnosmerny proud o intensite 
20 mA a dve hodinyjlenne vybijen do 
odporu 10 ohmu. Clanek vypovedel 
sluzbu az kdyz odevzdal 156 Ah, tedy 
sestadvacetkrat vice, nez odpovidalo 
energii jeho chemikalh. JIna zkouska 
byla provedena obdobne s clankem S5 
o kapacite 100 Ah, pri cemz byl clanek 
v chodu 8 let a zkouska byla prerusena 
valkou, kdy clanek nebyi dosud znicen. a 
kdy odevzdal asi 560 Ah. Prakticky toho¬ 
to jevu, ktery byl po prve popsan v Ghe- 
mickem obzoru roc. XVI1, c. 8, str. 
125-130, bylo vyuzito nekterymi tcle- 
fonnimi spolecnostmi, ktere nahradily 
drahe, velke a malo vykonnf baterie ze 
suchych clanku malymi bateriemi, zapo- 
jenymi trvale k nabijeci siti. Energie 
clankh se vyuzivalo jen v dobe poruch 
site, jinak byly clanky pod nabijeclm 
proudem. 

Puvodni neuspechy s nabijenim su¬ 
chych clankfi tkvely v neznalosti povahy 
veci. Elektrolytem v suchem galvanic- 
kem clanku je vodny' roztok nekterych 



Obr. 2 . Soucasti sucheho clanku: A — uhlickovd elektroda obalena depolarisacnl smesi , 
vackem. Nazjva se „ panenka“. B — zinkovy kalisek slouzici u clanku jako nddoba a jako 
zapomd elektroda. C — rez sestavenym clankem s elektrolytem, 1 — mosaznd cepicka, 
2 — asfalt, 3 — podlozka , 4 — uhlicek , 5 — vzdusny prostor asi lj4 vjsky clanku,'6— 
depolarisdtor, 7 — elektrolyt, 8 — zinkovy kalisek , 9 — isolacni podlozka z asfaltu. 
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Tabulka I. JfapM nekterych zdroju zhavici energie pH zatizeni, Kapacita udana z 1 kg 

tdhy zdroje. 


bCgnych chloridu, jako amonndho, zi¬ 
nc cnateho, vapenateho, drascln6ho, ho- 
fecnatdho, hlinitdho, strontnat^ho, sod- 
neho a pod. Pfi nabijeni nesmi prestou- 
pit nabijeci napeti rozkladne napeti ne- 
kterd soli, tvorici elektrolyt. Protoze ma 
vybit^ clanek vysoky vnitfni odpor, ne~ 
bylo mozno podminku nlzkdho nabije- 
dho napeti snadno dodrzet a nabijeni sc 
dari jen u cerstveho clanku, a to jeste za 
zvlastnich okolnosti. V Nemecku uvd- 
deji na trh miniaturni pfenosne baterio- 
v6 prijimace, opatrend sit’ovou pfipoj- 
kou, ktera vsak neslouzi k provozu apa¬ 
rt! tu, ale k nabijeni baterii v dobe, kdy 
se aparatu nepouziva, Baterie se pritom 
z pfistroje nevyjimaji. Po vzoru zkousek 
s cldnkem SI mozno prodluzovat zivot 
suchym clankum a bateriim. Presny na- 
vod nelze uvdst, protoze neni zndmo slo- 
zeni baterie, ktera bu.de tak obsluhovana 
a optimalni podminky nutno zjistit 
zkusmo na nekolika pripadech. 

Teplota ma vliv na vfkon cldnku. 
Protoze stoupanim teploty roste vodivost 
elektrolytu, pomuze se leckdy suchemu 
Clanku nebo baterii jinak jiz nepotrebne 
k poslednimu v^konu zahratim na plot- 
ne. Povzbuzeni clanku k iinnosti timto 
zpilsobem nema vsak dlouhdho trvani. 
Naopak, snizovani teploty zpusobuje 
rust vnitrniho odporu clanku a nakonec 
zastavenl jeho cinnosti. Ze suchych 
cldnku jsou nejmene mrazuvzdornc 
clanky se vzdusnou depolarisacl, kterd 
pfi —5 ”C jiz nefunguji, Obycejnd suche 
Clanky salmiakovd prestdvaji pracovat 
kolem —20 °C, bezsalmiakovd kolem 
—25 °C, clanky s clektrolytickym bu- 
relem, ktery je sam cdstecnd vodivy, 
snesou teploty az k —25 °C, specialni 
Clanky mrazuvzdorne odevzdaji 10 az 
15% svd kapacity jeStd pri —40‘C. 

Svymi elektrickymi vlastnostmi jsou 
akumuldtory vhodnejSimi zdroji zhavici 
energie. Bdznd jsou akumuldtory olove- 
nC, ocelovd a noveji lehkC akumulatory 
stribro-zinkovC. 

Oloveny akumuldtor ma rozmezi uzi- 
teCnCho napeti v mezich 2,2—-1,8 V, oce¬ 
lovy akumulator 1,5—1,1 V, stribro- 
zinkovy 1,8—1,5 V. Vybijeci krivky 
prvych dvou jsou tdmer vodorovnd, 
stribro-zinkov^ akumulator ma v prve 
tretinc vybijeni napeti 1,8 V, a po rych- 
1dm sestupu na 1,5 V md ve zbyvaj idch 
dvou tfetinach napeti tCmCr konstantni 
na hodnote 1,5 V. S hlediska obsluhy je 
nejvyhodnejsi alkalicky akumuldtor oce¬ 
lovy, ktery je tcmCr netecny jak vuci 
mecbanickemu, tak i elektrickemu za- 
chazeni. Ocelovy akumuldtor se nepo- 
skodi mrazem, prilisnym vybijenim nebo 
mechanickymi narazy a jeho desky sne¬ 
sou vyliti elektrolytu. Oloveny akumu¬ 
ldtor je choulostivejli, a to zejmdna na 
dvou mistech. Ve vybitcm olovenem aku- 
mulatoru neni jiz kyselina, ale temer jen 
kysela voda, ktera snadno inrzne, coz 
zpusobuje roztrzeni akumulatorove na- 
doby a tim zniceni akumulatoru. Desky 
vybitych olovenych akumulatom podlC- 
haji snadno zatvrdnuti zpusobenCmu 
vznikajidm siranem olovnatym, ktery je 
nevodivy a ktery je po delsi dobe prici- 
nou, ze se sulfatisovane akumuldtory ne- 
daji nabijet. Stribro-zinkovy akumula¬ 
tor snese bez poskozem jakdkoli zmra- 
zeni a funguje cdstecne jeste pri teplo- 
tdeh kolem —50“ C. Je n’ecitlivy viici 
silnCmu vybijeni a snese dobre t. zv. 
startovaci zkousku, t. j. zatizeni prou- 
dem rovnym trojndsobku jmenovitd ka¬ 


pacity. Je vSak citlivy na prilisnd prebi- 
jeni. 

Jako zdlozni zdroje pro pripad ndhld 
potreby nejsou akumuldtory vhodnd 
zdroje, protoze neudrzuji dlouho svuj 
naboj a podlehaji znaendmu samovybi¬ 
jeni. Jako zdlozni zdroje jsou na mistC 
jenom tam, kde Ize predpokladat moz- 
nost trvalbho nabijeni pri vybiti, nebo 
kde by byly pfedpoklady pro nepfetrzitd 
zapojeni do vhodneho nabijeciho ob- 
vodu. 

Ocelovy akumulator lze uchovat bez 
poskozeni a nabijeni delsi dobu. Jeho 
desky se be^nfm nabitim uvedou snadno 
do provozniho stavu. Naproti tomu olo¬ 
veny akumulator mozno uchovat delsi 
dobu bez poskozeni pred pouzivdnim 
v suchdm stavu, akumuldtor jig pouziva- 
ny mozno uskladnit take bez elektrolytu, 
je-li kyselina z jeho desek odstranena 
nekolikanasobnym promytim a v obou 
pripadech hermetickym uzavrenim plni- 
cich otvoru. 

Akumulatory olovene jsou naplneny 
zfedenou asi 35% kyselinou sirovou. 
Hustota kyseliny neni u vsech akumula- 
torfi _ stejnd. Akumulatory tclefonni a 
zhavici mivaji kyselinu rid Si, a to asi 
32%, neboli o hustote 1,24, naproti 
tomu pro akumuldtory motocyklovd ne¬ 
bo startCrove uziva se hustsi kyseliny asi 
35%, neboli o spec, vaze 1,28. Hustsi 
kyseliny se pouziva v pfipadech, kdy se 
jedna o velmi silna zatizeni. Hustsi nebo 
fidsi kyseliny nez zde udano se nepouzi- 
va proto, ze vodny roztok kyseliny md 
nejvCtsi elektrickou vodivost prave pfi 
hustote v mezich 1,24 az 1,28 a jak hustsi 
kyselina tak i rids! kyselina ma elektric¬ 
kou vodivost mensi. Pfi tom koncentro- 
vanCjsi kyselina mtaze mit na desky ne- 
pf izniv^ leptavy liCinek a snizovat jejich 
zivotnost. 

Akumuldtory ocelovd, occlo-niklove, 
niklo-kadmiovC mivaji za elektrolyt asi 
20 % vodny roztok hydroxydu draselnd- 
ho s malou primCsf hydroxydu lithnCho. 
Pfi nabijenivybijeni olovendho aku- 
muldtoru meni se hustota kyseliny, a to 
tak, 2e vybijenim fidne a nabijenim 
houstne, Cehoz se uziva mimo jine t&z 
k zjisfovani stavu ndboje olovendho aku¬ 
mulatoru. Naproti tomu vodny roztok 
louhu v ocelovem akumulatoru svoji 
hustotu behem nabijeni a vybijeni ne- 
meni, Stribro-zinkovd akumuldtory maji 
za elektrolyt vodny roztok hydroxydu 
draselndho, ktery je tdmef v^echen nassdt 
do separatoru a nic se do nich nepfildva. 


Akumulatorove baterie starterovC ne¬ 
bo motocyklovd, jichz se obecne nejvice 
pouzivd, byvaji vyfazovany pro vadny 
jeden nebo dva cldnky a ne’ktery z clan¬ 
ku byva v nich jeste pouzitelny. Tdto 
okolnosti lze vyuzit v nouzi o zhavici 
zdroj, pfemerit takovy vyfazeny aku¬ 
muldtor a po zjisteni nekterCho dobreho 
clanku tento od ostatnich oddelit, nabit 
a vyuzit. Doporucuje se preruSit 
spojky s ostatnimi clanky mimo jind tez 
z toho duvodu, ze vadna baterie miva 
obvykle prasklou mezistenu, ktera zpu¬ 
sobuje se sousednim ciankem zkrat a ni- 
Ceni jednoho clanku. Tuto zavadu mu- 
zeme v jistdm pripade odstranit preru- 
Senirn spojek. 

Lze-li pomerne snadno zhotovit ama- 
tCrsky suchy galvanicky clanek, je po- 
dobny^pokus u akumuldtoru daleko ob- 
tiznCjsi. Oloveny akumuldtor bylo by 
mozno nouzove sestavit z jeStC pouzitel- 
n-ych desek cdstecne vyuzitych vozovych 
baterii, ktere byly vyfazeny pro prask¬ 
lou nadobu a u nichz cast! deskov^ch 
sad by byly dosud pouzitclne. Oloveny 
akumulator ma dve sady desek, kladne, 
Cokolddove hnedd, tvorenC kyslicnikem 
olo'vicitym a zaporne, modrosede, tvo- 
fene houbovitym olovem. Pouzitelnd 
desky musi byt poresnl a nemaji byt po- 
krytd souvislou vrstvou belavdho siranu 
olovnateho, ktery je znamkou sulfati- 
sace, zatvrdnuti desek a jejich nepouzi- 
telnosti. Poresnost desek pozname kap- 
nutim vody na jejich povrch, kterd se do 
dcsky vpije jako do ssaciho papiru, je-li 
deska dosud v pouziteinhm stavu. Sesta- 
vov ^-t occlove nebo jin6 akumuldtory ze 
soucasti by nedavalo nadeji na rychly 
uspech a tyto operace proto nepopisu- 
jeme. Anodovd baterie, mrizkove bate¬ 
rie, jakoz i pomocna nebo nouzova opa- 
treni k ziskdnf energie pro anodovy a 
mflzkovy obvod popiseme priste. 


Vsem pfihla£enym ufastnikum, 
posluchaciim a zajemeum o pra- 
ci na VKV oznamujeme, ze 
POLNf DEN 1955 
bylo nutno prelo^it z technic- 
k^ch duvodu na drivejsi datum. 
Bude se tedy konat jiz ve dnech 
20. a 21.^ srpna! Neopomente si 
vfas zarfdit potrebnd zmeny. 

NaCelnfk Ustredniho radioklubu 
Svazarmu — Stehlik 
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MIIVIATI HNf TELEVISOR 


J- T. Hyan 


Popisovanf televisor vznikl na za- 
klade niodelu, ktery byl vystavovan na 
II, ceiostatm vystave radioamaterskych 
praci. 

Maly rozrndr televisoru vyzaduje jiz 
svou stavbou takovd osazeni, aby umoz- 
novalo dobry prijem jak obrazu, tak 
zvuku v Praze a nejblizsim okoii a aby 
2 adn& funkce pristroje nebyla citelne 
omezena, coz by bylo na zavadu vlast- 
nimu prednesu. Podle uvedeneho sche- 
matu je patrno, ze vysokofrekvencni 
cast je provedena jako dvoustupnovy 
zesilovac s rozlozenym ladenim. Obvod 
prvdho stupne je naladen na 50,8 MHz, 
obvod druheho stupne na 52,0 MHz. 
Vstup je proveden odporove, coz sice 
zmensuje citlivost. avsak v mistnim pri- 
jmu se tak dalece neprojevi. Vstup je 
prizpusoben pro souosy kabeL o impe- 
danci 70 ohrnu nebo pro symetrickou 
dvoulinku o impedanci 200 ohnui. 

Tam, kde by byl signal jiz slaby, je 
lepsi mis to odporoveho provest vstup 
jako ladeny, viz obr. 2. Pfi pouziti sy- 
metricke linky je uzemnen stred anten- 
nl civky, pri pouziti souosdho kabelu 
uzemnime jeden konec civky. Pri sprdv- 
nera provedeni je tak mozno dosahnout 
mczi antennim vinutim a mfizkovym 
obvodem zisk az 2. V tomto pripade na- 
stavime vstupni civku na 50 MHz, dru- 
bou na 52 MHz a tfeti na 54 MHz. Pro 


vets! zisk videozesilovacu Ize tdz zvysit 
pracovni odpory z hodnoty 4 na 
6 k Q t pripadne pouzit elektronek vy- 
konnejsich, strmejsich, jako jsou na pri- 
klad z nasich 6F36 (miniat.), 6L43 
(noval), z cizich EF42 (rimlock) a dalsi, 
fetere navic snesou vyssi provozni na- 
peti. 

Kontrast je rizen zmenou predpeti 
prve vf elektronky (6F32). K tomu se 
poznamenava, ze je nutnd, aby napa- 
jeni bylo z pomerne tvrdeho zdrojc, 
jinak ndm zmena predpeti a tim i ano- 
doveho proudu „houpe“ napetim a ve- 
likost, resp. sifka obrazu se budev urci- 
tych mezich menit. Druhd elektronka 
ma ladici obvod nikoli v anode, nybrz 
teprve za vazebnim kondensatorern, kde 
je tdz napojena germaniova dioda typu 
1NN40, ktera nam obstarava detekci. 
Aby by la pfistroji zachovana siroko- 
pasmovost, je pracovni odpor teto diody 
pouze 2 kQ a taktez pracovni odpory 
videozesilovacu jsou nizkych hodnot. 
Pro pouzitou obrazovku LB8 by stacily 
hodnoty pracovnich odporu vyssi, avsak 
pri konstrukci bylo pocitano s moznosti 
pfipojeni obrazovky o vetsim prumeru 
stinitka a pochopitelne z toho vyplyva- 
jfci vetsi rozlisovacf schopnosti radek. 
Z tehoz duvodu ma i vtdeozesilovac 
2 elektronky a sice 6F32 a % 6GC31. 
Timto zdvojenim dosahujeme vetsiho 





kontrastu, aniz by cite'ne utrpdla jak 
rozlisovaci schopnost, tak i gradace. 

Je vsak nutne venovat obzvlastni po- 
zornost provedeni toho to obrazovdho 
zesilovace, aby nenastala nezadana vaz- 
ba, ktera by se projevila svislymi bil^mi 
a cernymi vodorovne pretrhanymi pru- 
hy, jednak aby nenastalo ndjakd fazove 
nebo amplitudove skresleni, Jako dalsi 
zavada se mohou vyskytnout t. zv. 
,,chvosty“, ktere lze pozorovat za i pred 
dlouhymi cernymi pruhy, pripadne jsou 
patrne za radou pismen jako pokrado- 
van i pruhu ve vodorovnem smeru ve 


vtJast 
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Obr. 1. Z^pojeni televisoru. 
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Obr. 2. Provedeni ladineha vstupu. 

svitlejssi barv£. Vyskyt t£chto chvostu je 
velmi nepfijemn% Odbornici tvrdi, ze 
nasvedduji fAzov^mu skresleni nizkych 
kmitoftu kolcm 50 Hz a Ize je odstranit 
spravne provedenou kompensaci niz- 
kyr.h kmitof.tu. 

Takfez nedostate£nou filtraci (tykA 
se hlavne prveho video) vniknutim 
brumu do obrazovdho zesilovace jsou na 
obraze patrny §irok£ cernA a svetfe pru- 
hy vodorovn^, a to jeden derny a jeden 
svetly pri jednocestmhn usmerneni a po 
dvou pri dvoucestn&n. 

PH konstruovAni vysokofrekvencni 
cAsti, v nasem pripade dvoustuphov£ho 
zesilovace, a£koli jde o mal6 zesileni, 
je pfece nutno provest odstineni mfizka- 
anoda v patkAch elektronek, jinak se vy- 
skytuje t. zv. plastitnost, t, j, neAAdanA 
podbarvenf kazd^ho tmavsiho pruhu 
svetlou, a svetfeho zase temou. Tato 
plastfenost vznika nakmitavAnim elek¬ 
tronek ve vf £Asti, tedy nestabilitou, 
kterA je ddna nesprAvnym naladenlm 
obvodd. 

Drub a polovina elektronky 6CG31 
pracuje jako zesilovac synchronisacnich 
impulsu, ktere jsou snimany s anody 
druh^ho obrazovdho stupne germanio- 
vou diodou INN40, kterA slouzi zaroven 
jako obnovitel stejnosmernd slozky, Toto 
zesilenl je nutnd pro dobrou synchroni- 
saci fAdkovdho rozkladu. 

Jak obrazovy tak i radkovy rozklad je 
provaden razujicim oscilatorem. Syn- 
ehronisace obrazovdho rozkladu je ze 
site. Zapojeni razujiciho oscilAtoru je 
bdznd, ve vzorku v£ak bylopouzito trans- 
formAtoru permaloyovych s jAdrem o ve- 
likosti 16 X 16 o q~ 0,4 cm a , coz je vel- 


kou vyhodou hlavne pro usporu mista. 
Jinak je moznd pochopitelne pouzit 
transfer mAtorfi normAlnich o jadre asi 
M42, jak takd jiz byly v drivej&ich cis- 
lech tohoto casopisu popsany, pripadne 
mensich. Dulezite vsakje, ze pH pouziti 
permaloye je pi love napeti na vystupu 
vysisf, nez jake obdrzime pri pouziti 
stejndho transformatoru, ale s normAlnim 
zelezem. Tuto vyhodu ocenime tehdy, 
budeme-li za ilcelem vetsi ostrosti obra- 
zu zvysovat anodove napeti obrazovky 
(ovsem v pripustnych mezich danych 
maximalnimi provoznimi hodnotami). 
Zvysenim vysokdho napeti na obra- 
zovce nam klesa totiz jeji citlivost a je 
pak treba zvysovat anodove napeti na 
rozkladech, coz je vzdy vAzAno na urcite 
obtize. 

Pro dokonalejsi obraz doporucuji na- 
pajet obrazovku symetricky (LBS svou 
konstrukci je symetricka obrazovka), 
ackoli to jde i nesymetricky a tak je tez 
pristroj proveden. Symetrisacni napeti, 
t. zn. obracend pily proti priibehurn 
v bodech 1 a 2 by se privedly do bodu 
3 a 4 (viz obrAzek). Tato pfipadnA sy- 
metrisace velmi zvedne ostrost i linea- 
ritu, nehlede k tomu, ze v^chylky na pa- 
ralelnich destickAch se scitaji a pak vy- 
stacime s mensim anodovym napetim 
rozkladu. 

K dosazeni prakticky 100% linearity 
ve smeru vertikalnim je mozno pouzit 
rAzujiciho oscilatoru s napojenim klad- 
neho napeti do mrizky, t. j. takovdho, 
jakeho se u£iva v osciloskopech. Pila, 
kterou nam tento oscilAtor poskytuje, je 
vyhovujici, nebot jejf nabijeci cast se 
blizf pfimce. Nevyhodou je vsak malA 
amplituda tdto pily, asi 2 V, takze je 
nutno ji zesilovat. Pfiklad zapojeni viz 
obrAzek. 

Musim vsak jeste dodat, ze rAzujici 
oscilAtor synchronisujeme polaritou 
kladnou, privedenou na mrizku elek¬ 
tronky, dimz se list od multivibratoru, 
kterd synchronisujeme zApornym na¬ 
petim. 

Vysoke napeti je ziskavano selenovy- 
mi usmerhovaci, kterd jsou zapojeny 
jako nasobic napeti. V nasem pfipade 
je ctyfnasobny a davA napeti asi 2000 V. 
Pro zvyseni napeti na konci tohoto na- 
sobiiSe je prvni selenovy usmernovac 
misto na zem pfipojen na prvni elektro- 
lyt. Z fotografii je cAstecne patrnd uspo- 
f Adani tohoto nasobice, ktery je umistdn 
v prostoru nad obrazovou elektronkou. 
Celek je chranen proti dotyku ochran- 



Obr. 3. R&zujici oscilalor s kladnym napetim v mfipce. Tr. na kostre 0 10 mm, 2 X 160 

zdu. & 0,2 CuL . 



Obr, 5. 'Trojity nasobic napeti. 


nym krytem z novotexu. V tomto krytu 
jsou tdz umisteny potenciometry pro 
stredeni obrazu. K nasobici jeste po- 
znamenAvAm, ze kdo by chtel pouzit 
nasobice jen trojitdho, musi provdst za¬ 
pojeni, jak je ve schematu altemativne 
Tiaznadeno, nebof vystup v lichych cle- 
nech nAsobice by zAdal ucinneho iiltrac- 
niho fetezce, jinak by dodo k modulaci 
svetelndho paprsku sit’ovym kmitoctem 
(svislA vychylka by mela snahu misto 
prfmky zaujmout tvar sinusovky). 

VSeobecne k synchronisaci jeste upo- 
zornuji, ze nen£-li dokonala, nastava pa- 
rovAni fadek, kterd se projevuje zuba- 
tosti svislych car a vubec roztrhanosti 
radku na obraze. Toto pArovani fAdek 
snizuje nam pak rozlisovaci schopnost. 

Usmerneni je jednocestnd, nebof tak- 
tdA pouzit^ transformator je jednoces tny. 
Celkovvipfikon obnasi ca 50 W. Trafo 
je vinutanajadre M85, jehoz q = 10 cm 1 , 
TransformAtor je mozno tdz navinout 
jako autotransformAtor, avsak z du- 
vodu bezpecnostnich je lepsi odddleni 
od sitd. Hodnoty tohoto transformatoru 
viz dale. Tlumivka a vystupnf transfor- 
mator jsou vinuty na jadre M42 o q= 
— 1,6 cm 2 . Pri dvoucestnem usmerneni 
by zakladni brum byl mensf, avsak neni 
to nutnd. Bylo by pak tfeba pouzit jadra 
o vdtsim q, aby se vScchna vinuti vcMa 
do okenka. 

Zvuk je detektovan fazovym detekto- 
rem — elektronkou 6H31, a zesilovan 
koncovym zesilovacem 6L31. Elektron- 
ka 6H31 pracuje jako intercarier pro 
6,5 MHz. Princip tohoto zapojeni byl 
v minulych cislech AR jiz ndkolikrAt 
vysvetlen a proto jej neuvAdim. Je vsak 
nutno upozornit na jednu vec, a to, ze 
cinitel jakosti Q,fazovdho obvodu prvni 
mrizky, t, j. t. zv. ,,k%cav6 i( ma byt 
vdtsi nez vstupniho obvodu umiste- 
ndho v tfeti mrizce. Zde je nutno se po- 
zastavit a rici si nekolik slov. Cinitel ja¬ 
kosti O je pfevratnA hodnota ztratovdho 
cinitele. Tento je dAn ztratovym odpo- 
rem Rz, dale povrchov^m jevem (skin- 
efekt), ztratou virivfmi proudy a f jiz 
primo v civce same nebo ve vndivem 
obklopujicim prosixedi, pouzitymi iso- 
Ian ty, vlastnl kapacitou civky a zare- 
nim, Podle toho, jakou civku navrhu- 
jeme a pro jaky ucel, bereme v dvahu 
ty cinitele z vyse uvedenych, jejichz vliv 
je v danem pfipade nejvySli. 

Vyraz pro ztratovy cinitel: 

D = RzjwL, 

cinitel jakosti pak 

£ 2 . = 1 }D = wLjRz («H. Q, MHz). 

Q je tedy zdvisle pfimo umerne na 
kmitoctu. Ve skutecnosti vsak tato zA- 
vislost plati tak do 100 kHz, dale se pak 
vyrovnava vlivem rostoucich ztrat, takze 
pro vyssi kmitocty je cinitel Q. natolik 
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stalky ze jim charakterisujeme jakost 
civky. 

Civky pro interkarier vineme valcovd, 
z&vit vedle zavitu, obvody L, a I, jsou 
ladene na 6,5 MHz. Pro vypocet indukc- 
nosti civky uvadim zjednoduSeny vzorec 
mdne pixsny s chybou asi dvouprocent- 
ni: 

L ~ 22,9 ?+2S,4l <" H > 

r — polomer civky meieny od osy civky 

do stfedu vodice v cm, 
n = pocet zavitu, 
l = delka civky v cm. 

Vypocet ilenu resonancniho obvodu, 
t.j. hodnotT nebo Cpro dany kmitodet 
provadfme podie Thomsonova vzorce: 

So — ' jjq (MHz, H,pF), 

, r 25330 

nebo L~ 

Vhodnou volbou Q, dostanemc reso- 
nandnf kfivku tak sirokou, jak prdvfe po- 
trebujeme. Krivka nesmi byt ov§em tak 
strmh, aby kmitottovy zdvih ± 75 kHz 
nezasahoval mimo; pak by byl prednes 
skresleny. Naopak nesmi byt zase tak 
plochd (vzhledem k tomu, fe elektronka 
pracuje t£z jako nf zesilovad), aby si de- 
modulace vyzddala dalsd zesfleni, £imz 
by se pods la In d zhorsil pomer sumu a 
ruSeni k urovni prijimaneho sign&lu. 

Vykon prijima£e zvuku da se nastavit 
volbou spravn^ho mfizkov^ho predpeti; 
zde cinilo — 1 V na katodovem odporu 
600 ohmiL Tyto hodnoty je vsak nejldpe 
nastavit zkusmo, ponevadz elektronky 
6H31 se svymi provoznimi hodnotami 
od sebe dosti lisi. Takt^z napeti stinicich 
miizck, ktcrd pusobi jako omezovac, se 
pohybuje mezi 20 az 50 V. Je nutno ho 
taktdz zkusmo nastavit, p nebo<s vetsim 
napetim stoupd vykon, avSak klesa)u£in- 
nost odrezavani a prednes je pak zkres- 
leny. Toto zapojeni mk vsak tu nevyhodu, 
ie iistota prijmu (velikost brumu obra- 
zov&ao signilu) je odvisld od nastaveni 
kontrastu. Je proto nutn^ nastavit pfi- 
jem zvuku pH spr&vn^m kontrastu, ne- 
unavujicim oko, avsak se zmenami to- 
hoto kontrastu bude se raenit i £istota 
prijmu v tom smyslu, ze uslysime obra- 
zovy signal jakozto brum, nehled£ na 
tu okolnost, ze pH vytdceni kontrastu 
na minimum nam nebude hlasitost uby- 
vat rovnom^rne s poklesem citelnosti a 
jasu obrazu. 

Ale vrafme se jeste k obrazovemu roz- 
kladu. Jak je patrne ze schematu, je 
synchronisace provedena ze site (zha- 
viciho napeti), Tak se stava, ze pri obra- 
cen<5 fdzi dostavame dva stojici pul- 



obrdzky. Cely obraz pak ziskame pou- 
hym.pfetocenim siiovd zastriky. Kdo by 
sc cntel tomuto stavu vyhnout, pak mu- 
ze zavdst fdzovaci clen, ktery vyrovndvd 
rozdily fdzi generatoru a vysila^e. Pri- 
klad takoveho £lenu viz A. R. rod. IIL, 
Cislo 2 v televisoru Pion^r I, Starikova. 

Celkova konstrukce televisoru je dobfe 
patrna z fotografii. Jedna se o stavbu 
dosti ndrodnou jak na konstruktdra sa- 
mdho, tak i na vybaveni jeho ..koutku 11 , 
avsak vysledek price potesi a upouta, 
nebof ndm ddvd vf hied do novdho obo- 
ru - do televise, jeji techniky a vSeho, co 
s ni souvisf, a to jistd jiz stoji za tu trochu 
prdce a ndmahy. 

K celkovd konstrukci autor doporu- 
cuje pouzit uvedenych elektronek, nebof 
hodnoty uvedene ve schematu jsou pro 
ne odpovidajici a naprosto nedoporu- 
cuje osazeni tim, co se prave najde doma 
v z&suvce, jako treba kombinace mini- 
atur a kolikov^ch ci lameloWch (6H31 + 
+ ECL11). 

Zdverem pfeji vgem dobrj? poslech a 
co hlavniho - take obraz. 

Elektronky: 

6 F 32 I. vf 
6 F 32 II. vf 
6F32 I. obraz 

6CC31 II. obraz+zesil. synchronisac- 
nich impulsu 
1NN40 detekce 

1NN40 oddelovafi+obnovitel ss slozky 
6CC31 radkovy+obrazov^ rozklad 
(6CC31 r adkovy" — symetrisace) 

6H31 fazovy detektor 



6L31 zesilovad zvuku - koncovf 
6Z31 usmdrhovadka 
LB8 obrazovka 

Hodnoty sitovdho transformdtoru: 


8 kG - 

5,9 zivfV 

-S+10%. 


V 

A 

0 

W 

z 

11 

0,5 

0,5 

2,8 

65 

no 

0,26 

0,37 

31,0 

650 

110 

0,13 

0,26 

14,6 

650 

200 

0,08 

0,2 

16,0 

1300 

280 

0,1 

0,1 

2,8 

I860 

6,3 

3,6 

1,8 

23,4 

41 

12,6 

0,27 

0,35 

3,4 

82 


Civky-tiumivky; 

L 0 - 10 z 0 0,8 na jddfe 10 mm - mfii- 
kovd, 

4 z 0 0,2 CuL+hedvdbi - vstup, 

L, - 10 z 0 0,8 na jadfe 0 10 mm, 

L, - 10 z 0 0,8 na jddfe 0 10 mm, 

L* - 75 z 0 0,2 vinuto zdvit vedle zk- 
vitu na kostre 0 10 mm , bez 2elezovdho 
jddra, 

L 4 - 30 z 0 0,35 vinuto zdvit vedle zk- 
vitu na kostie 0 10 mm, bez zelezo- 
vdho jddra. 

Obe civky od sebe odstindny, aby ne- 
mohly na sebe induktivne pusobit. 

T\ t - 100 fiB. 

Tl a - 100 uH 
Tl a - 22 H 
Tl 4 - 8 H 

* 

Vysii^ni varsavsk^ho televisniho stre- 
diska. 

Varsavske televisni stredisko vysila 
pokusne kazdy patek od 17,00 hod. a 
kazde druhe utery od 19,00 hod. pro- 
gramy na kmitoctu 89,25 MHz (obraz) 
a 95,75 MHz (zvuk). Pdtedni programy 
jsou pripravovany ve studiu, dterni 
jsou vyplneny celovecernim filmem. 

Radioamator 5/1955. 
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COCK A K TK1KV I SO K U 

E. Beranek - F. Konupka - Z. Opava 


Letosniho roku v kvetnu vstoupila 
ceskoslovenska televise do tretiho roku 
sveho vysi'lam. Mnoho prAce bylo v mi- 
nulych dvou letech vykonano a dosazeno 
mnohych uspechu. Staci si jen pripo- 
menout novy televisor s radiovym pri- 
jimacem, ktery prisel na trh v druhA 
polovine minuleho roku, nebo preno- 
sovy vuz, ktery od pocatku tohoto roku 
ozivuje porad televisniho vysilani tim, 
ze umoznuje prime prenosy ruzrrych 
programu, at’ jiz kulturnich nebo spor- 
tovnich a j. Ruku v ruce s kvalitou tele¬ 
visniho vysilani rostou i nAroky televis- 
nich divaku, a to nejen na programy 
usttedniho televisniho studia, na kva- 
litu obrazu a pod., ale ti majitele tele- 
visnich pfijimacu, pro nez se televisni 
vysilani stalo samozrcjmosti a jejichz 
duch je vice nebo mene hloubavy, hledi 
nalezt nejrbznejsi zlepseni a nejvice je 
mrzi maly rozmer obrazovky nasich 
televisnich prijimacu. 

Nasi technici dobre znaji tuto touhu 
po vetsim obraze a take ve vyvoji v tom- 
to smeru usilovne pracuji. Zdarne splne- 
ni toho likolu skyta fadu technickych 
obtizi a i kdyz bude tento problem v do- 
hlednA dobe vyfesen, zustava otevfenou 
otazka, jak uspokojit ty, kteri maji 
televisor s obrazovkou dosavadnith roz¬ 
meru 150x 200 m m . 

Vychodisko muze bft nalezeno po- 
uAitim specialnich optickych systemu. 
Existuje nekolik zpusobii zvetSeni roz¬ 
meru televisniho obrazu, z nicb nej- 
jednodussim je pouziti cocky. Je znama 
vlastnost vypukiych cocek davat zvetsene 
obrazy predmetu a muze ji byt po- 
uzito k zvetseni obrazu zfskaneho na 
stinitku televisniho pfijimafie. Zhotoveni 
takovych Aocek nepusobi obtize jiz pro¬ 
to, ze se pod aril o misto skla, jehoz opra- 
covani je slozitc a vyzaduje specialniho 
zafizeni, pouzit umek hmoty plexiskla 
(Umaplexu). V SSSR jsou zvetsovaci 
cocky vyrabeny prUmyslove pro tele- 
visory, T-l Moskvic, T-l Leningrad a 
KVN - 49. [I]. 

Jelikoz se u nas dosud ncpfikrocilo 
k vyrobe techto cocek, must vsichni ti, 
kteri se jiz nechteji smirit s obrazovkou 
dosavadnich rozmeru, 16pe receno s tele- 
visnim obrazem, si pomoci sami. Kon- 
strukce zvetsovaci cocky neni slozita a 
lze si ji zhotovit pfi trose zrucnosti 




Obr. 2. Je patrne znacni zvetseni formdtu obrazku pozorovaneho 
cockou. 


amatersky, Lze ji 
slepit ze dvou desek, 
z nichz jedna ma 
sferickou formu. Na 
obr. 1 jsou uvede- 
ny zakladni rozme- 
ry cocky. 

Pruraer cocky ma 
byt 1,5-2Lrat vetsi 
prumeru obrazovky. 

Cim vetsi je pru- 
mer, tim vetsi je zor- 
ny uhel, t. j. uhel, 
v mezicb kterAho je 
obraz mozno dobie 
pozorovat a tim vet¬ 
si je tez zvetseni po¬ 
zorovaneho obrazu. 

Zvetseni dAle za- 
visi na velikosti polomeru sferickd cdsti, 
ktery tez urcuje vzdalenosti cocky od 
obrazovky televisoru. Uvedene rozmery 
cocky jsou minimalni pro televisory 
s obrazovkou 150x200 m. Pouziti cocky 
techto rozmerd umoznuje linearni zvet¬ 
seni obrazu l,5-2krat pri vzdalenosti 
ploche cocky od obrazovky 100 230 mm. 

Nejobtiznejsi je zhotoveni sfericke 
cAsti. Ve vyrobe se jednoduse tato cast 
vylisuje v prislusne forme, Ovsem tato 
cesta je pro amatera tezce schudna a 
bylo treba nalezt nahradni zpusob. 
V amat^rskych podminkAch lze do- 
sAhnout uspechu pouzitim zafizeni a 
prostfedku vyobrazenych na obr, 3 a 4, 
Pri prvnim zpusobu, kter^ je uvadcn 
v sov£tskych pramenech [2], upevni se 
deska z plexiskla sily 2-3 mm mezi dva 
drzaky a ponoff se do varid vody. Za- 
hfevem se stava plexisklo tvarlivym a 
v tom to stavu se lehce vytlaci sfericka 
cAst odpovidajici hloubky kulatym dnem 
sklen^ne banky, misky, pripadn^ stf- 
nitka lustru a pod. Pri pouziti silnejsich 
desek je tfeba k nahrati vyssi teploty 
nez je teplota vafici vody a proto je vy- 
hodnejsi pouziti olejove lazne nebo 
tcplovzdusne susarny a pracovat pri 
tepIotAch 150-170° C. 

Jelikoz sehnat banku s kulovym dnem 
tak velikeho polomeru neni snadnou za- 
lezitosti, je vyhodnejsi pracovat podle 
druheho postupu, ktery byl pouzit nAmi. 

Spociva v tom, ze sfericka cast cocky 
se vytlaci vzduchem. K tomu je tfeba 
pripravit si zafizeni podle obr. 3, kter6 
sestAva z valce o prumeru odpovidajicim 
pozadovanemu prumeru cocky a vika 
s otvorem pro privod stlacen<5ho vzdu- 
chu. Velmi vyhodny je vakuovy exsika- 
tor, ktery se pouzlva v chemickych la- 
boratorich. Pracovni postup je ve lm i 
jednoduchy. Deska z plexiskla sily 2 az 
3 mm se nahreje pri 170° C do zmeknuti 
(asi 10 min.), rychle se pfilozi na valec, 
pfikryje vikem a horejsim otvorem se 
zene stlaceny vzduch z tlakov^ lAhve, 
Dulezitf: je stejnomerne prohratf desky 
na vsech mis tech, cimz se zabrani ne- 
pravidelnostem tvaru pfi vytlacovani 
vzduchem. Po vytlaceni sfericke casti do 
prislusne hloubky se pfi vod vzduchu pre- 
ru5i a deska se nechA vychladnout. 

V cocce zhotoveni prvnim ci druhym 
postupem se v horejsi jejf cAsti vyvrtaji 
dva otvory. Jeden pro naplneni kapa- 
liny, druhy pro odchod vzduchu pfi 


plneni. Nyni se cocka odreze na pri- 
slusny tvar a prilepi *se k ploche desce 
podle obr. 1. Timto je prakticky prace 
skoncena vyjma dprav pro pripevneni 
cocky k podstavci, coz je mozno fesit 
nekolikerym zpusobem. 

Ponekud slozitejsi je vyroba cocky vy- 
obrazen6 na obr. 2. Tato ma obdelni- 
kovy tvar, cimz je dosazeno zmenseni je- 
jiho rozmeru ve smeru vertikalnim, 
Cocka tohoto tvaru zhotovi se z pred- 
chAzejici kruhove tim, ze po vyznaceni 
zadanych rozmeru na plochou sienu se 
odfezou pfebytecne okrajove casti, a to 
postupne vzdy dvA protilehle strany, pri- 
lepi se bocni steny a pak dalSi dve strany 
se upravi stejnym zpusobem. V horni 
stenS jsou predem vyvrtany dva plnici 
otvory 0 4 az 5 mm, kterA se pripadne 
jeste vhodne upravi, aby plneni a jejich 
utesneni bylo usnadneno. Jako lepidla 
je nejvyhodnejsi pouzivat roztoku plexi¬ 
skla v chloroformu, kter^ ma velkou vy- 
hodu v rychlfm zasychani. 

Bocni steny cocky se nalakuji hlini- 
kov^m lakem a nakonec pokryji nate- 
rem cernd barvy k zamezeni bocnimu 
rozptylu sv^tia. Timto je cocka pripra- 
vena k naplneni, 

Nejlepsi kapalinou k naplneni zvetso¬ 
vaci cocky k televisoru je destilovana 
voda. Proveden^m srovnanim ruznych 
naplni v jednom vyzkumnem ustavu 
ministerstva spojii SSSR (glycerin, voda, 
oleje a pod.) bylo dokazAno, ze nejlepsi 
z nich, pokud jde o pruzrainost a index 
lomu, ktery musi byt blizky indexu lo- 
mu plexiskla, je voda. Cocka se tedy po 
fadndm zalepeni a utesneni vsech spoju 
naplni vodou a plnici otvory se uzavrou 
zatkami, aby bylo zabraneno vyliti nA- 
plne pfi prevracenl cocky. Nevyhodou 
vody je, ze pfi delsim pouzivani cocky 
se velmi casto tvori jemne bublinky 
vzduchu, ktere prilinaji k vnitrnimu po- 
vrehu sten cocky a zhorsuji tak kvalitu 
pozorovaneho obrazu. K jejich odstra- 
n^ni je nejlepe volit tento postup: 5ocka 
se pfetoci do horizontAlni polohy a po- 
malytYi. naklanenim „obmyji“ se vzdu- 
chovou bublinou, kterA vzdy zustava 
v cocce po naplneni, ty cAsti jejiho po- 
vrehu, kterA jsou pokryty vzduchovymi 
bublinkami. Bublina posbira jemne bub¬ 
linky a tim se povrch cocky ocisti. Timto 
zpusobem je moznA bez jakychkoli ob¬ 
tizi za 2 az 3 min. odstranit vzcluchove 
bublinky bez poskozeni cocky. 
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ZlSIlOWt 

Ing. Jaroslav Kraus 



S pouziv&nim gogek zhotovenych po- 
dle popsanych postupfi byly zisk&ny 
velmi dobre vvsledky. Bylo jiz rcccno, 
£e pfi rozmerech uvedenych na obr. 1 
a pfi vzddlenostech cocky 100 az 250 mm 
od obrazovky televisniho prijimace bylo 
dosazeno 1,5 az 2ndsobngho zvetSeni 
(viz obr. 4) bcz patrnych zdvad na 
obraze. Pouzitim cocky se pongkud 
zmensuje uhel pozorovani, ovSem tento 
nedostatek je kompensovdn velikosti 
obrazu. Zhorseni kontrastu pfi tomto 
zvetseni ncbylo pozorovano a prave na- 
opak podle dosavadnich zkusenosti je 
obraz pfi pouziti cocky pffjcmncjsi, je 
dosazeno jemnejsiho rozlozeni odstinu a 
neunavuje se oko. 

Tim to j ed no duchy m zpusobem se 
nam podarilo nepochybne dosahnout 
zlepseni kvality televisniho obrazu a lze 
tak uspokojit pozadavky nasich televis- 
nich divaku na vetsi obraz. Zaverem 
zbyva jen prat rispechu tgm, ktere nas 
clanek inspiruje k pokusu o zhotoveni 
cocky vlastnimi prostredky a tem, ktefi 
k tomu nemaji dostatek odvahy a mob 
nosti, aby nds prumysl brzy prikrocil 
k jejich vjrobg. 

Pouzita literatura: 

[1] K. A. Gladkov: Dalnovidenije. 
NaucnopopuL bibl. vypusk 23, Moskva, 
1952. - [2] Radio No 6, 1949, str. 45. 



13. gervence byla dokoncena hruba 
montaz 112 m dlouheho antenniho sto- 
zaru na stavenisti ostravskeho televis¬ 
niho vysilace.Vsichni pracovnici na sta¬ 
venisti usiluji o to, aby do konce roku 
mohlo b^t v Ostrave zahajeno zkusebni 
vysilani televisnich programu. 


Dnesni komunikacni pfijimage jsou 
vybaveny jednim nebo dvema vysoko- 
ffekvencnfmi zesilovaci pfed smesova- 
cem. Ddvodd pro pouzivani vf zesilo- 
vacu je nekolik. Pfedevsim je to citH- 
vost. Theoreticky je moznozhotovitpri- 
jimag s libovolnou citlivosti, Prakticky 
jsme omezeni sumovym odporem prvni 
elektronky. A zde jsme u hlavniho du- 
vodu pouzivdnf vf zesilovagu. Smesovac 
sam ma dosti nepriznivy Sumovy odpor: 
hexoda 50 000—200 000 Q, pentoda 
10 000—50 000 Q, televisni pentody 
2000—10 000 Q. S vyjimkou televisnich 
pen tod je sumovy odpor veliky'. V komu- 
nikagnim prijimaci pou£ivame pro sme- 
Sovdni vicemfizkovd elektronky (multi- 
plikativni smcSovdni — mens! moznost 
interferencnich hvizdu) - a tak bychom 
meli sumovy odpor veliky a citlivost by 
nebyla dostatecna, Pouzijeme-H vf ze¬ 
silovace, situace se znacne zlepsi. Pen- 
tody zapojeng jako vf zesilovac maji su- 
movf odpor asi 600—10 000 ohmu - te- 
dy znacne mgne nez samotny smesovac. 
Sumovg napeti bude znacne mens! a pri- 
jimac muze byt citlivgjsi. 

Dalsfm duvodem pro pouzivanf vf ze¬ 
silovace je zrcadlovy pomer. Jak znamo, 
zrcadlovy kmitocet je vzdalen od zada- 
neho o dvojnasobny kmitocet ■ mezifre- 
kvence. Potlaceni zrcacllovgho kmitoctu 
zdvisi na poctu obvodu pfed smeSovaci 
elektronkou. Jeden obvod ma velmi 
spatny zrcadlovy pomer - i kdyz 'je mf 
kmitocet 3 MHz. Zrcadlovy pomer se da 
znacne zlepsit zpetnou vazbou ve sme- 
sovaci. Spravne nastavit zpetnou vazbu 
je velmi obtfzng a mimo to je nutne ji pri 
prelacTovani v pasmu znovu a znovu na- 
stavovat. Z tohoto duvodu se zpetne 
vazbg (mimo jednoduchg pfistroje) vy- 
hybame, Pfidanim jednoho vf stupne do- 
sahneme stejngho ucinku jako se zpetnou 
vazbou. Pridanfm dahiho stupne se si¬ 
tuace jeste zlepsi. 

Kdo si planuje stavbu vetsiho pfijima- 
ge, pouzije vf zesilovace primo ladeneho 
se smesovacem a oscildtorem. Ale je mno- 
ho tech, ktefi maji prijimac jiz hotovy 


nebo koupeny a vf zesilovag jim schdzi. 
Vf zesilovac zesiluje kmitocty ve ctyfech 
rozsazich 1,5— : 35 MHz o 22 ± 6 dB t. j. 
6—25 X . Dosti velke kolisani zesileni je 
zpdsobeno pomerne znacnou kapacitou 
ladiciho kondensatoru, Pfi zavrengm la- 
dicim kondensatoru neni jiz L/C pfizni- 
ve - bylo pouzito kondensatoru 250 pF. 
Zato pro cely rozsah vystacime se ctyrmi 
civkami. Rovnomernejsiho zesileni by- 
chora dosahli s mens! ladici kapacitou 
(70 pF nebo mene), ale s vctMm pogtem 
civek. Po sladeni tohoto vf zesilovace 
jsem provedl zajimayy pokus*. Pfipojil 
jsem vf zesilovac k normalnimu rozhla- 
sovgmu prijimaci Tesla — Harmonie“. 
Na 20 m pasmu byla bez vf zesilovace 
jen jedna amatgrska stanice a nekolik 
zrcadlovych stanic z 19 m rozhlasoveho 
pasma. Po pfipojeni vf zesilovace a jeho 
naladeni na 14 MHz zmizely zrcadlove 
stanice az na jednu (nejsilnejSi - nyni 
jen skromne septala), ale objevilo se vel¬ 
ke mnozstvi amaterskych stanic, Vse- 
chny byly posl ouch any na rcproduktor 
vsile S 4az S 9+. Pfi tom jsem siysel ne- 
kterg zeme vubec po prve: XE, HK, 
KH 6. Nikdy bych neveril, ze se i na 
bezny prijimac daji poslouchat takove 
zajimavosti. ,,Harmonic 4 ‘ se velmi dobfe 
hodi k poslecbu krdtkych vln, protoze 
md rozestfena kratkovlnna pasma. Tim 
se velmi usnadni ladeni v pasmech a slabsi 
stanice se tak snadno nepfehlednou, Teto 
kombinaci prece jen neco schazi: zazne- 
jovy oscilator a trochu nebo 16pe hodne 
selektivity. Selektivita je v prvni poloze 
prepinace selektivity 8 kHz a v druhe 
15 kHz pro zesiabeni I : 10. To je pro 
amatgrsky pfijimag mala sektivita — 
je mo^ng ji zvetSit rozriznutim krytu 
mezifrekvencniho transformatoru a za- 
sunutim kousku hlinikov6ho plechu do 
vznikle inezery — ale lepe je pouzit neja- 
keho selektivnejsiho prijimace, ktery je 
konstruovan pro amatgrsky provoz. 

A nyni se vrat’me k vlastnimu vysoko- 
frekvencnimu zesilovaci. Jeho zapojenf 
vidime na obr. 1. Antena je induktivne 
vazana na prvni ladeny obvod v mrizce 
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Tabulka civek 

Lj—L 3 

Drat 

L a —L 4 

Drat 

1,5- 4 MHz 

8 

0 0,2 mm CuSm 

65 

0 0,2 mm CuSm 

3,5-8 MHz 

5 

0 0,2 mm CuSm 

36 

0 0,4 mm CuSm 

7-16 MHz 

3 

0 0,2 mm CuSm 

14 

0 1 mm CuSm 

15 -35 MHz 

3 

0 0,2 mm CuSm 

5 

0 1 mm CuSm 



prvni elektronky, Ladici kapacita je 
250 pF. Zapojeni prvni elektronky je 
obvyklA Anoda prvni elektronky je opet 
induktivne vazAna s druhym ladenym 
obvodem v mrizce druhA elektronky. 
Obe elektronky jsou 6F31 nebo 6BA6. 
V katodovem obvodu druhc elektronky 
je zafazen potenciometr, kterym je moz- 
noridit citlivost vf zesilovace. To je velmi 
dfilezitA Silne signAly by jinak zahltily 
cely zesilovac, protoze neni fizen A VC. 
Budeme-li pouzivat vf zesilovace stabil- 
ne s jednim prijimacem, ktery mi AVC, 
je vyhodne vyvAst ridici napeti a obe 
6F31 jim ridit. Nemusime se pak obavat 
silnych signAIu, protoAe nam vf zesilovac 
nezahlti. AVC napeti muz erne pfivest 
na dolni konce ladicich civek, ktere od- 
pojime od zeme. Vysokofrekveneng je 
v£ak musime uzemnit pres kapacitu 
10 000 pF. Nebo je mozn6 cely ladici 
obvod oddelif kondensAtarem 100 pF 
a AVC napeti pfivest na mrizku pres 
odpor I Mi?. Na cfvkach si musime dat 
nejvice zAIe^et. Civky mohou byt vy- 
mfnnA, na pfepinaci nebo karuselu. 
NejlepSf je karnsel, je vsak tak6 nej- 
drazSi. VymennA civky jsou po elektricke 
strance lepsi nez pfepinai. Majf menSi 
vlastni kapacitu a neovlivnuji se navza- 
jem. Obsluha jezdlouhav£j3i. SAm jsem 
pouzil vymennych cfvek, ktere se vy- 
meiiuji najednou. Pfi pouziti zastreek 
s dostateenym postern kolicku muzeme 
si nek ter 6 amaterske pasmo rozestrit na 
vetsi £ast stupnice. Ladici kondensator 
nezapojujeme pfimo na mrizku, ale do 
zastriky a pro hlavni pAsma ho pripoju- 
jeme na horni konec civky. Pro rozsifena 
pAsma pfipojime mezi ladici kondensa¬ 
tor a civku kapacitu asi 30-50 pF. Toto 
rozestfeni jsem pouzil u pAsma 20 m, 
kde jsem vf zesilovac ladil v mezich 
13,9-14,6 MHz. Tim jsem amatersk4 
pAsmo 20 m rozestfel asi na polovinu 
stupnice. ObrAzek ukazuje civkovou sou- 
pravu pro rozsifenf pAsmo 14 MHz, 
stlnici kryt je sejmut. S ladidm konden- 


satorem 2x250 pF obsahnu cely roz- 
sah 1,5-35 MHz se ctyrmi civkami, pri 
cemz pomer L/C je zcela vyhovujici. Civ¬ 
ky pro rozsah 1,5-4 MHz a 3,5-8 MHz 
jsou navinuty na obvyklA kostficky o 0 
10 mm a jsou dolacfovany jadrem M 7. 
Pro oba vyssi rozsahy jsou civky navi¬ 
nuty na keramicke kostficky bez zele- 
zoveho jadra. Na civky je nasunut 
kryt a sladeni se provede otvory 
v krytu. 

Cely vf zesilovac je postaven na 
kostfe rozm^ru 200x200x50 mm 
s pfednim panelem rozm£ru 220krat 
200x3 mm. Kostra je ze zeleznAho 
plechu 1,2 mm nebo hlinikoveho plechu 
2 mm, pfedni panel nejlepe z duralu. 
Na kostfe vidime dve elektronky 6F31 
ve stinicich krytech a keramicke za- 
streky pro civky. Civky ve stinicim 
krytu vidime vedle vf zesilovace. Na 
pfednim panelu je umisten potencio¬ 
metr ovladajici citlivost a pfepinac, kte¬ 
rym mfizeme vf zesilovac vyradit z cin- 
nosti. 

Tento prepinaf musi mft velmi 
malou kapacitu mezi jednotlivymi kon- 
takty vstupniho a vystupniho obvodu. 
Pfi velkA kapacite by zesilovac byl na- 
chylny k oscilacim (pfi vytoceni poten- 
ciometru citlivosti na maximum). A to- 
mu je nutne zabranit z duvodfi rovno- 
merneho zesileni. Ladici kondensator je 
umisten pod kostrou a nemusi mit pre- 
vod. Stacf vetsi knoflik pfimo na osu. 
Pod ladici knoflik si muzeme nakreslit 
stupnici v MHz pro jednotlivd vymfnnc 
civky - viz obrazek. Ladici kondensator 
ma kapacitu 2x250 pF. Je mozno po¬ 
uzit jakykoli dobry a stabilni vyrobek. 
Sam jsem si zhotovil ladicf kondensator 
z normalniho 2 X 500 pF Philips vy- 
netim poloviny plechu. Plechy jsou jen 
pfipajeny a vyjmou se celkem snadno. 
S kondensAtory Tesla nejde tato operace 
provost, protoze jednotlive plechy sta- 
toru jsou prinytovany do pricrieho spo- 
jovaciho plechu. Po vvjmuti plechu je 
nutno provost kontrolu souhlasnosti ka- 
pacit. ProvAdi se nejlepe pomoci miistku 
s pouzitim zvlAstniho prepinace, ktery 
pripojuje stridave obe poloviny ladiciho 
kondensatoru. Kapacita se nastavuje 
opatrnym prih^banim rozstrizen^ roto- 


rov6 desky. Po postaveni vf zesilovace 
zkontrolujeme zapojeni, pfipojime zhavi- 
ci a anodovf napeti a zmerime napeti na 
jednotlivych elektrodach obou elektro- 
nek. 

Je-li vse v poradku, pfistoupime ke 
sladeni vf zesilovace. Na antenni zdirku 
pfipojime pomoeny vysilac. Na vystup 
pfipojime bud’ prijimac s vvstupnim stfi- 
davym voltmetrem nebo elektronkovj 
voltmetr pro stridave napeti. Potencio¬ 
metr citlivosti vytocime na maximum. Vf 
zesilovac nesmi ani na jednom rozsahu 
oscilovat! Sladujeme ve dvou bodech - 
pfi zavfen&n kondensatoru jAdrem 
civky nebo upravou zavitu, pfi otevre- 
nem kondensatoru trimrem, Pfi dob- 
rem sladeni je vf zesilovac znacne selek- 
tivni. Na 14 MHz je jeho selektivita asi 
30 kHz pm zeslabeni 6 dB. Nekdy je to 
nevyhodne - pro 20 m pasmo je nutno 
vf zesilovac 12krat pfeladbvat. Je vsak 
mozn^ sladit vf zesilovac tak, ze prvni 
obvod naladfme na pr. na 14,050 MHz 
a dmhy na 14,075 MHz. Pak bude ze- 
silovano pasmo 14,030-14,100 MHz 
celkem rovnomernc, ale o 3-6 dB m4ne 
nez pfi sladeni obou obvodu na jediny 
kmitocet. Kdybychom chteli pdsmo 
jeste sirsi, na pr. 14,000-14,300 MHz, 
museli bychom oba obvody tlumit pfi- 
davnymi odpory za cenu daBiho poklesu 
zisku. ZAroven s rozladenim i s tlume- 
nim obvodu klesa zrcadlovy pom Sr pri- 
jimace pfipojeneho za vf zesilovac. 

Stavba vf zesilovace je snadnAaneni 
nakladna. Vf zesilovac ocenf zejmena ti, 
kteri maji jednodussi prijiinac. Je po- 
chopitelne, ze se vice projevi pripojeni 
vf zesilovace k superhetu bez vf zesilo¬ 
vace nez k pfijimaci, ktery ma jiz dva 
preselektory. Amaterum, kterym neza- 
lezi na souvislcm pfekryti kratkovlnnycli 
pasem, doporucuji pouzit mensiho la- 
diciho kondensatoru a vetsich civek. Na 
prvnim stupni je moznd pouzit jin£ 
elektronky nez 6F31; na pr.: 6F32, 
EF14, EF42, AF100 a pod. Vybndou 
by byl nizsi sumovv odpor 600-1000 Q 
proti 2500 Q u 6F31. Jiste si kazdy za¬ 
pojeni pfizpusobi podle svych umysM 
nebo podle elektronek, ktere ma v za- 
sobe. Vsem, kdo se do stavby pustf,preji 
mnoho zdaru! 
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Velka vetsina nasich amateru a ton- 
strukteru v kolektivnxch stanicich po- 
uzfvi k ruznym ucelum, hlavne v auto- 
matickych elektronkovych klicich (nebo 
i bezelektronkovych) polarisovanych 
rele z vyprodejniho materialu. Tato rele 
jsou oznaccna znackou T. Bv. x/y, kde 
x udava, jak je dimensovano vinuti a y 
zapojeni patice. Rele maji velmi dobrd 
vlastnosti, takze doznala velkeho roz- 
sffeni nejen mezi amaterv, kteri je uzi- 
vaji turner bezvyhradne, ale i mnohymi 
I'lstavy, podniky atd. Presto delaji casto 
tomu, kdo s nirni pracuje, znacne potize, 
ktere se obtlzne odstranuji. Je to u el- 
bugu nepravideln^ odpad, drnccni, le- 
peni apod. Okolem clanku bude poradit 
tem, kterf maji se svym elbugem starosti 
(ze je maji, byva casto slyset na pAsmu) 
a pomoci jim k odstraneni vsech nej- 
beAneji se vyskytujicich zavad, pokud se 
tyka poruch, vzniklycli primo vlivem 
rel<5. [Mikoli vlivem spatneho nastaveni 
provoznich podminek (mezery, pomer, 
ovladad napeti a pod.), anebo primo 
gpatnym principem zapojeni nebo funk- 
ce klice.] 

Popiseme si konstrukci reld, aby- 
chom vedeli, jak vlastne pracuje. Prin- 
cipialnS se skiada zpermanentniho mag- 
netu I (obr. 1), ktcrJ j e pripevnen jednim 
koncem k polovym nastavcum elektro- 
magnetu 2 z materialu magneticky mek- 
keho (Hj, <5 Oe). Intensita pole elek- 
tromagnetu je ovladana proudem pro- 
tdkajicim jednim z vinuti dvky 3, ktera 
mA v zasade vfdy dve vinuti fbezne 
5000 (1000) Q ss a 18 000 zAvitti, 760 Q 
(1000) a 4600 zavitu 0,06 mm GuLj. 
Ruznych typu je cela fada. Mezi poly 
elektromagnetu je umfst£na pohybliva 
kotya reld 4. Kotva a pohybliva cast 
(mimo kontakfru) je rovnez z ferromag- 
netickdio materialu, takze vlivem des- 
ticky 5, ktera se pohybuje v tesnA bliz- 
kosti nad druhym pdlern permanentniho 
magnetu, je cela pohybliva cast polari- 
sovana podle oznacenf v obr. 1. Des- 
ticka 5 obstarAva mfrne tlumeni na prin- 
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Obr. 1. 


cipu vifivych proudu. Direktivni mo¬ 
ment systerau je dan upevnenim celb 
pohyblive casti pomoci pruzneho ocelo- 
v£ho pasku, NormAlni poloha kotvy je 
uprostred mezi poly. Sily, pusobici na ni 
vlivem magnctickAho pole se navzajem 
rush Zmagnetujeme-li elektromagnet 2, 
skiada se vznikle pole z permanentnim 
polem tak, ze se podle smeru proudu ve 
vinuti polarita na jednom polu zeslabi 
a na druhym podporuje. Tim je poruse- 
na rovnovaha sil a kotva je pritazena 
k tomu polu, ktery ma vetsi opacnou po- 
laritu. 

1. JVepravidelnJ odpad kotvy je 
nejbezneji se vyskytujici zAvadou, kterA 
se zvlast’ vyrazne projevi prave v auto- 
matickem klici. Vyskytuje se nejcasteji 
tam, kde ovladame rele proudem vzdy 
t^hoz smeru, pfi cemz odpad obstarava 
pouze cxcentricke umisteni kotvy a ni- 
koli direktivni moment. Tento zpusob 
je bezne pouzivAn v elbugu, kde se pro 
spinard vyuzije jen jeden kontakt. Kotva 
se pomoci kontaktovych groubu umisti 
blfze k jednomu polu tak, aby vzAjemnA 
pritazliva sila, ktera je neprimo um^rna 
druhe mocnine vzdalenosti mezi p6Iem 
a kotvou, prevladala nad pritazlivou 
silou druh^ho polu. Kotva se tak pohy¬ 
buje vlastne jen v jedne polovine pro- 
storu mezi ofema poly. Umistime-li na 
priklad kotvu blize k polu a nastavenim 
kontaktu b' a kontakt a ' nastavime tak, 
aby kotva nikdy nemohla dosahnout 
stredni polohy, t. j, aby by la vzdy blize 
polu «, vrati se tato po vypnuti proudo- 
veho impulsu, ktery ji spojil s kontak- 
tem a' na kontakt b '. Tento zpusob je 
velmi nespolehlivy. Proti pritazlive sfle, 
ktera vyvolA odpad kotvy do vychozi 
polohy, piisobi totiz v tomto pripade di¬ 
rektivni moment ocelovAho pAsku a dale 
pritazliva sila druh^ho polu, ktera je 
nejvetsi prave v fdzi, kdy zafiinA od¬ 
pad (pri umisteni kotvy nejblize stfedni 
polohy). Za techto podminek sta^i jiz 
mala zm£na provoznich hodnot rel^ 
a odpad se deje rychleji nebo pomaleji, 
pripadne nenastane vubec, protoze od- 
padova sila je prilii maid. Tyto zmeny 
podminek odpadu mohou byt vyvolany 
nerovnostmi na kontaktech vlivem jis- 
kreni, oteplenim systemu, rhzn^mi neCis- 
totami, trenim, ruznou polohou rel6, 
vlivem destiCky 5 a pod. 

Ddvodem, pro5 se reld bfihem nfijakd 
doby provozu (po 2 a2 6 mdsicich) za- 
fiind lepit, je jiny zjev. Proudov£ nArazy, 
pfichAzejid do vinutf elektromagnetu, 
majf v tomto pripade vfdy stejny sm^r. 
Elektromagnet, i kdyz je z materiAlu 


magneticky mekkeho a vzduchova me* 
zera je velikA (a tedy i velky uhel de- 
magnetisacni primky), vykazuje po ne- 
jake dobe stopy remanentni indukce, 
ktera pusobi opet proti sile odpadu. Tak 
se stava, ze i kdyz el bug spolehlive bezel 
delsi dobu, zacinA se nAhle lepit, funguje 
nepravidelne a zpravidla v tomto pri- 
pade nepomaha AadnA krouceni poten- 
ciometry a podobue zasahy. Normalne 
se tato zavada odstranuje - ovsem pouze 
pfechodne - prepolovAnirn vinuti a kli- 
iovacich kontaktu. Tim odstrahujeme 
lepeni opet jen pro urfiitou dobu, nez se 
elektromagnet zmagnetuje opacne, 
Duvody, proc se tyto zavady objevuji 
obzvlaste v elektronkovych klicich, spo- 
civa prave v procesu, ktery se v nem ode- 
hrava. Zakladnfm principem temer ve 
vsech automatickych klidch je nabijeni 
a vybijeni kondensitoru pfes odpor - af 
uz je zapojeni jakekoliv. Resenim dife- 
renciAlni rovnice pfechodov^ho zjevu na 
RG kombinaci (anebo sledovanim im- 
pulsu na osciloskopu), obdrzime krivku 
na obr. 2, znazornujici zmeny napetf na 
kondensAtoru s probihajicfm casern. 
V elektronkov^m klici se pak pouzivaji 
zarizeni, ktera nam v nejak6m bode pre- 
rusi rychlj nabijeci proces pfes maly od- 
por, a to bud zpusobem mechanickvm 
nebo elektrickym. Toto pferuleni se pro- 
vede na priklad v bode A kfivky na 
obr. 3. Pak nastane pomalA vybijeni 
pfes velky odpor. Tvar napeti, pricha- 
zejiciho na mrizku elektronky, v jejimz 
anodovem obvodu (nebo katode a pod.) 
je zapojeno vinutf naseho polarisovand- 
ho rele, ma pak prubeh GAB. Predsta- 
vfme-li si prevodni charakteristiku elek¬ 
tronky idealisovane pfimkovou, bude 
sledovat anodovy proud zhruba prubeh 
tohoto napStf a tim ovIAdat spfnAni a vy- 
pinani rclc. SpinA-li.rele na urovni prou¬ 
du, oznacene na obr. 3 1, pak nastane 
odpad tehdy, dosahne-li proud opAt 
hodnoty D, to jest Arovne 1, po pfipade 
o neco nizsi (odpad pfi mensim proudu 
nez pfi zapnuti, protore kotva je v se- 
pnutAm stavu blize pblu b ). Bude-Ii od- 
padova sila, jak jsme si ukazali, pfiliS 
malA, t. j. bude-li odpad ovlivnen jc§te 
ruznymi nahodnymi ciniteli, muze snad- 
no nastat pf (pad, &e rclA vypne bud uz na 
urovni T nebo teprve 1". Na poCAtku 
znafky toto zpozdeni nebo zrychlenf 
nemA vliv, protoze kfivka je zde tak 
strma, ze rozdtl lze zanedbat. Horsf 
je tomu uz na dolni cAsti kfivky 6, kde 
velmi maljm zmenam anodoveho prou¬ 
du A I a odpovidaji pomernA velkA <5a- 
sov6 tiseky, kter6 lze srovnat s dAlkou 
znaCky. Znagka normAlni dAlky t zde 
milie byt bud delSi nebo kratSi, jak je 
znazornSno na obr. 3. Diikazem toho, 
2 e ddvodem nepravideln^ho odpadu je 
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prdve mafo strmy prfkbeh AB kHvky 
anodoveho proudu, je to, ze nepravidel- 
nosti v davani se u elektronkovych klicu 
typu popsaneho v AR £. 3/53 (u rids nej- 
vice pouiivanych), vyskytuji mnohem 
casteji, jsou-H nastaveny male mezery - 
to jest d£je-li se odpad v dolejsi casti 
krivky napeti na mnzce. Idealni by bylo 
pouziti multivibratoru jako impulsoveho 
generators Tento zpusob provedeni je 
mofny, ale nara^i na cetnd jine prohte- 
my, ktere bude nutno jeste vyreSit. Uve- 
den^rozdily v deikach znacek jsou velmi 
nezddouef, protoze klicovdni je pak ne- 
pravideln£ a pri davani elbug pusobf 
dojmem, jako by nechtel poslouchat, 
A nyni, jak tyto zavady odstranime. 

Proberemedi vSechny duvody nepra- 
videln6ho odpadu, zjistime, ze vlastnim 
pdvodcem je maid sfla odpadu a po dels! 
dobS provozu remanentnf indukce elek- 
tromagnetu. Kdyby se nam podafilo vy- 
volat elektromagnetem konstantni mag¬ 
netic^ pole takovS velikosti. aby drzelo 
kotvu trvale v jednS poloze takovou si- 
lou, aby se jmenovanS vlivy proti ni ne- 
mohly uplatnit, dosdhli bychom odstra- 
neni vSech zdvad. Realisace teto mys- 
lenky je umoznena druhym vinutfm 
civky elektromagnetu. Zavedeme-li do 
nf proud takove velikosti, abychom po- 
laritu jednoho p6Iu zrusili, druheho 
zdvojnasobili, bude kotva pritahovdna 
k tomuto pdlu. Dal&i vinutf pouzijeme 
pak pro klicovacl impulsy. Zapojime ho 
tak, aby proud jfm prochdzejici vyvolal 
pole opaSnS polarity, nez proud prvnfho 
vinuti (kterSmu budeme rikat proud 
zpetny). Je-li magneticke pole vznikld 
proudem klicovacibo vinuti silnejsi nez 
pole zpetnSho proudu, preskoci kotva 
po dobu jeho trvani do drubc polohy, po 
jeho zaniku je okamzite druhym polem 
odtrzena zpSt. Rychlost odpadu a sou- 
casne vyska urovne spinani i vvpfnAni 
se da presne nastavit velikosti zpetnSho 
proudu. Zvolfme-li velikost zpetnSho 
proudu takovou, abychom Proven 1 
umistili do strmejsi casti krivky b t do- 
sahneme tim pravidelnejsiho chodu, 
ovsem za cenu zmenseni citlivosti rele, 
(Plati pro kliie typu OZ7BO.) Zmen- 
Seni citlivosti nebytp vubec problSmem, 
naopak ve vetSine pfipadu je nutno rclS 
jeStS vice utlumit. A nynf prakticke pro¬ 
vedeni ■ 

Pro kliSovaci impulsy pouzijeme vi¬ 
nuti o men Sim poctu zavitu (760 Q), 
jehoz vyvody najdeme na patici pomoci 
chiimetru nebo podle tabulky obr. 4, 
kd» jsou znazornena zapojeni vinuti pro 
nejbeznejsi typy polarisovanych rcl/> 
(Znackv plus a minus uddvajf smysl vi¬ 
nuti.) Pro spolehlive spfndnf pfi uprave 
zpetnym proudem staci spinaci proud 
2,5, max. 3,5 mA. Je-ji vinuti pfimo za- 
poieno mezi anodu elektronkv a kladny 
p<51 zdroje (anodove napeti 100-300 V), 
je nutno rel^ utlumit, t, j. zmensit jeho 
citlivost. Vyhovi zde odpor pfipofenf 
paralelnek vinuti ohodnote 500 -y 900 Q. 
Zpetny proud zavadfme do druheho vi¬ 
nuti (5000 £?) tak, aby vyvolal pole 
opacmi nez vinuti klicovacl. Pro nor- 
malni pozarfavky a zvednuti drovn^ 1 na 
hodnotu kolem 2,5 mA staci zapojit vi¬ 
nuti pfimo na napeti zdroje pres odpor 
150-^200 kjQ, aby jim prochazel proud 
kolem 1,5 mA. Toto napeti musi byt 
dobre vyfiltrovano, aby pole nemelo stri- 
davou slozku, kter^ by mohla zpusobit 
dmceni. Jinak Ize pouiiit iak^hokoliv ji- 
ndho ss napeti, ktere je schopno vyvolat 
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*) Zpetny proud 1,9 ; 2,3 mA 


ve vinuti proud 
kolem 1,5 mA, 
to jest rainimdl- 
ne 9 V. (Pro tv- 
py T. Bv. 3000 
musi byt zpetny 
proud asi 2mA.) 

2 . Drnceni 
kontaktS, vznika 
z n^kolika pficin. 

Nejcastejsim du- 
vodem byva stri- 
davd magnetisa- 
ce syst^mu. Pro- 
jevujese obzvIaS- 
te u tech to rele 
pro jejich velkou 
citlivost. Drnceni 
je obzvlasti; zfe- 
telnti pfi poma- 
lejSim ddvdni na 
konci iarek a zni 
asi jako d^adrrt. 

Dokmitavanf je zpusobeno tim, zestrida- 
va slozka magnetickeho pole rozkmita 
kotvu, tafeze tato v okamziku odpadu ne- 
kolikrite za sebou sepne a rozepne kon- 
takty, cimz vznika typicka porucha, ktera 
vyvoIA zdani vydatneho kliksani. Poru- 
chu odstranime tim, ze reledokonale mag- 
neticky odstinime od vsech okolnich stri- 
davych rozptylovych poll. Sam jsemse 
mohl presvedcit, co dokdze vyrobit pola- 
risovane rele, je-li umist^no 3 cm od 
bezneho nezatizeneho sit’ovCho trans- 
formatoru. Vyhovi zde odstineni zelez- 
nym plechem (nebo jakymkoliv jinym 
vbodnym ferromagnetickym materia- 
Iem) o sile v£tsi nez 0,5 tnm. Dalsim 
duvodem mohou byt stfidave slozky pri- 
mo v ovladacich proudech - at’ uz klico- 
vacim nebo zpetnym, Oboji Ize odstra- 
nit dokonalejsi filtracf, ktera se u elek- 
tronickych klicu nauajenyrh ze sit£ vet- 
sinou provadi nedbale. Obzvlaste vy- 
datne drnceni vznika tchdy, je-li pripo- 
jena paralelne k vinuti kapacita. V tom- 
to pripade LC obvod pfi zapnuti a vy- 
pnuti vvrabi tlumend kmity, ktere pu- 
sobi vydatne drnceni. Takovato zapo¬ 
jeni je proto nutno zavrhnout. 

3. Lepeni koniaktiu Velmi casto se 
stava, ze elbug davd velmi pekne na bzu- 
Mk, jakmile se pak pfipoji k vysilaci, za- 
2 ina se lepit a bezi velmi nepravidelne. 
Temer vzdy nalezneme duvod v neza- 
doucim odporovem svafovani nebo 
opalovani kontaktu, kter<i, je-li odpad 
pomaly a neni-li zaveden zpetny proud, 
dokdze delat divy. Pfi klicovdni vysilacu 
toti^ vetSinou zkratujeme pres odpor 
urcite pfedpeti, privadene na mrizky 
elektronek ve vysilaci (anebo blicujeme 
katodu oscilatoru a pod.). Stykovyrni 
plochami kontaktu prochazi urcity 
proud, jehoz tok pri vypnutf je nahle 
prerusen. Tim vznikne na kontaktech 
velkf 4 prepeti, a vlivem neho elektricky 
oblouk, ktery je podle sve intensity vice 
nebo m6ne opalujeA) Tim dochazi ke 
slepeni kontaktd a chod sestava nepravi- 
delnym. Zavadu odstranime zavedenim 
zpetneho proudu, ktery urychly odpad 
kotvy, ddle zvetsovanim vulc mezi kon- 
takty (aby nemohlo dojit k trvalemu 
oblouku a tim zniceni kontaktd). Zvet- 
Sovdni vdle je umozneno prove zavede¬ 
nim zpetneho proudu. Jiskfeni zmensi- 
me na minimum zapojenim vhodn^ho 
klicovaciho filtru na klicovaci kontakty. 

*) Proudy, klicovan<i rele techto typu 
nemaji byt vetsi nez 20 mA, 


Pouzijeme kondensdtoru o hodnotd 
0,l-y0,5 fiF, se kterym do serie zapoji¬ 
me potenciometr o hodnote 0—500 Q, 
Zmenou tohoto odporu nastavime mini- 
maini jiskfeni a hodnotu, pfi kter£ mini¬ 
mum nastane,nahradfme pevnym odpo- 
rem. Pripojime-li klic k jinemu vysilaci, 
musime hodnoty filtru znovu nastavit. 

Vseobecne mA na chod polarisova¬ 
nych rel6 popisovanych typu vliv jejich 
poloha. Maji byt umisteny tak, aby osa 
kotvy a pohyblivd casti se pohybovala 
kolmo k zemi. Rele, ktere oviada pfimo 
vysilac nebo bzucak, je dobr6 provest 
tak, aby pracovalo vzdy za stejnych pod- 
mmcb, a aby nemelo vliv na vlastni 
chod klice. Tim sice pfibyvd do elbugu 
o jednu mechanickou soucast vice - kte¬ 
ry ch by melo byt co nejmene - ale tato 
nevyboda se pine vyvazuje spolehlivosti 
provozu za vsech podminek. Po prove¬ 
deni zde popisovanych uprav jsou rel^ 
opravdu spolehlivou soucasti elektronic- 
keho klice, taHe*vam budou delat mi- 
nimalni starosti. 

Co moini nevite: 

Zatim co lidsky sluch obsahne pres 
deset oktav kmitoctu, je lidske oko citlivd 
na sve tlo jen v jedn^ oktave kmitoctu. 

P . 

* 

Nejdelsi elektromagnetick^ vine, kte- 
rou oko vnima (cervenemu svetiu), od- 
povida kmitocet asi 3,7.10“ Hz, t. t. 
370 000 GHz (gigahertzu). p. 

Nove radiotechnick^ stavebnf prvky 
z polovodicu (germ an love a kremikove 
diody- a transistory) jsou velmi citliv^ na 
elektricke narazy i v rozmezi dovolenych 
hodnot napeti a proudu. Nahlym pripo- 
jenim zdroje nebo vytazenim transistoru 
a opetiiym zasunutim do objimky pod 
napetim rnuzerae tyto prvky znicit ane¬ 
bo jim znacne zmenit charakteristiky, 

* P- 

Nedavno byl v Dolnfm Rakousku uve- 
den do provozu kmitoctove modulovany 
vysilac o vykonu 10 kW, pracujici na 
kmitoctu 88,8 MHz.VKorutanech pra- 
cuje pokusny vysilac o vykorm 150 W na 
kmitoctu 97,8 MHz. Neni vylouceno, ze 
za pfiznivych podminek budou oba vy- 
silace slysiteln^ i u nas. 
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Pevne mi v pameti utkvel jeden pekny letn£ den roku'1940, 
kdy jsem jako sedmnactilete devce prckrocila prah oddclcni 
radia valectieho namornictva s odhodlanim stat se radistkou. 

Jeste kdyz jsem chodila do skoly, poutala mne liieni hrdin- 
skych cinu sovetskych polarnich radistu a pribehy namornlch 
radistu, udrzujicich na tisice kilometru spojeni s Velikou zemi. 

Ukazalo se vsak, ze to neni tak jcdnoduche stat se radistkou. 
Bylo treba se trpelive ucit. Pri piskdni tecek a carek se mi ne- 
vynoFovala z pameti hned pismena a Cislice, casto se mi zdalo, 
ze k tomu nemam nadani a ze se nikdy nedokazi stat radist¬ 
kou. Vsechny obavy se vsak ukazaly zbytecnymi. Den ode 
dne jsem stale spolehliveji vnimala melodii prijimanych sig- 
ndlu. Sou6asne s branfm jsem se u£ila i davat, cist undul5to- 
rovou pasku a ps&t na psactm stroji, 

Konecne skonCila prva etapa Skolenf. Osvojila jsem si branf 
textu rychlosti 120 a davani rychlosti 100 znacek za minutu. 

Muslm poznamenat, ze brani jsme cvicili v bzucaku, takze 
podminky neodpovidaly skutecnemu provozu. Proto kdyz 
jsem po prv6 zkusila brat znacky z prijimafe, nezapsala jsem 
skoro nic, dokonce ani pri rychlosti 60 zna£ek/min. Sum, 
atmosfericke poruchy a ruSeni sousednich stanic mi brandy, 
abych se soustredila na poslech „svych“ signalu. Uplynuio 
jeSte mnoho casu, nezli jsem se naucila rozeznat ze zmgti po- 
ruch ty prav6 znacky. 

Prvnl smena! Pripravuji si pracovii5t6, zkouSlm pFfstroje, 
seznamuji se s korespondenci, pritisknu je§t6 sluchatka a ve 
stanovcny cas volam protistanici. Je to jeden z prlstavO na 
Cernem mori. 

t Zkousim jim odpovedet. Ruka mi vzrusemm neSikovne 
stiska klic a ja vysilam nejake zna£ky, ktere jen vzdalene pri- 
pommaji znacky telegrafni abecedy. Asi za minutu se trochu 
uklidnuji a davam citelneji. Zdravlm sv6ho radistu, ptam se, 
jak mne slygf a zacfnam vymenu korespondence. 

Sluzba koncf. Jsem rozrusena, ale skoro nepocituji tinavu; 
pouze v usich jeste znl signaly telegrafni abecedy. 

Davno uz jsou za mnou dny prvnich smen. Dobfc se jiz 
orientuji v 6 tern, spolehlive navazuji spojeni s dalek^mi sta- 
nicemi, n6kdy i za silneho ruseni, 

Mnozi lid6 si mysli, ze radistu jsou lid6 s nejakymi zvlast- 
nimi vlohami nebo muzikantskym nadanim. To vsak neni 
pravda. Brat a ddvat se muie naucit kazdy, kdo md smysl 
pro rytmus a hlavne pevnou vuli. Telegrafni abecedS se lze 
naucit jen sysiematickym, pravidelnym cvicenim pod vede- 
nim zkuSeneho instruktora. Udrzovdnim spojeni mezi locfmi 
se rad is 16 namornictva neustale zdokonaluji, protoze musi 
udrzet spolehliva spojeni mezi pristavy a locfmi na sir6m mori 
za jakychkoli pod mi nek, Vzdyf na tom, jak rychle dovede 
radista prevzit zpravu, casto zavisi bezpecnost lodi, zivoty po- 
sddky a pasazeru. 

_ Rychlostni prijem rukou je nutny nejen pro ndmorni ra- 
disty, ale i pro radisty z jinych odv6tvi. 

Prijem radiogramu rychlosti nad 300-320 znacek za mi¬ 
nutu pri zapisu psacim strojem a rychlosti 200-250 znacek pri 
zapisu rukou je dosazitelny pro prevaznou vStSinu radistu. 

Mineni, rozs£ren6 v jistych kruzich radistu, ze rychlostni 
prijem mohou zvladnout jen tide majici od prirody hudebni 
nadani, neni sprdvne, Staci poukazat na to, ze vetsina spor- 
tovcu, kteri se zucastnili v roce 1954 mezindrodnich rychlo- 
telegrafnich zavodu, nem61a hudebni nadani a mnozi z nich 
nemaji vubec hudebni sluch. To jim vsak neprekazelo, aby 
nezaujali predni mxsta v rychlostnim pfijmu telegrafni abe- 
cedy. 

Ceho je tedy zapotfebx k ovladnuti rychlotelegrafie ? 

O tom, jak cvicit rychlostni prijem se zapisem na stroji, psali 
jiz nekolikrdte mistri radioamat6rskeho sportu F. Rosijakov, 
I. Zavedejev a jini. 

Ja se c'hci omezit na nektere specifickd zvldstnosti rychlost- 
niho prijmu se zapisem rukou. 

Zkusenosti mistru ukazujl, ze hlavni pfekdzkou je pomaly 
zapis. Je treba si vytvorit vhodny rukopis. Rychlopisu nejlepe 


vyhovuje stojatd pismo s nepatrnym sklonem vlevo. Zapisuje 
se drobnym pismem (pi’umernd vyse pismen nemd pFesahovat 
3 mm), neoddelovat jednotliva pismena od sebe a delat mezery 
mezi slovy v d61ce 4-5 mm. 

Na psani stojatym pismem s nepatrnym sklonem vlevo se 
spotrebuje o neco m6ne casu nez na psani pismem sklonenym 
doprava. Objasnim na prikladu. PFi psani pismen jako na pr. 

s, p, y, g, k a nekolika dalSich kona tuzka krome postupneho 
pohybu takd vratny pohyb, na coz se spotrebujx zlomky vte- 
Finy. Pri rychldm zapisu to vede ke znacnym casowm ztratam. 

Nemaly vyznam ma take volba tuzky a papiru. Nejl6pe se 
piSe kulatou tuzkou dlouhou 120-150 mm, prostFedni tvrdosti, 
ne silnou, a ostre nabrousenou. Papir ma byt nelinkovany a 
dobr6 jakosti. Pri psani se pod arch podkldda list tuheho hlad- 
kdho kartonu. 

Musim podotknout, ze pro rychl6 psani se nedoporucuje po- 
uzivat plniciho pera, protode pFi rychlosti 240-250 znalek jiz 
nestaci pFivod inkoustu. Plnici pero pak nedovoluje psdt drob- 
n |mi pismenky a krome toho je dost teike a tim ruku zna^ne 
unavuje. 

ZvldStni pozornost je treba venovat poloze tela za stolem. 
2idle a stul maji byt tak vysok6, aby psaci deska byla ve vysi 
loktu. Telo se opira o levou ruku, jez soucasne pridrzuje dolnf 
okraj papiru. Pravd ruka musx mit zajisten volny pohyb a 
zlehka se dotykat povrchu stolu. 

Nesmime zapomenout, ze uspokojivych vysledku lze do- 
sdhnout pouze systematickym cvicenim. Dobrou pomxickou 
pri zvysovdni rychlosti rukopisu je zapis diktatu; nesmime 
vsak diktat samozrejme prehdn6t a taki nacvicovat techniku 
soucasneho pFijmu znacek a psani. 

Doporucuji cvicit alespon puldruhl hodiny denne, nejlepe 
rdno. Na zaldtku cviceni se provede 10-15 minut „rozcvicka i4 , 

t. j. zapisuje se otevreny text takovou rychlosti, kterou stacime 
zachytit bez zvlastni namahy. Zacinat rychlosti, kterou jeste 
nemdme osvojenu, nedoporucuji, protoze to nevyhnutelne 
vede k poruseni nacviceneho rukopisu. Po „rozcvicce“ se udela 
kratka prestavka (3-5 minut), po niz se muze pristoupit 
k brani otevFemSbo textu zv^senou rychlosti a pak k brani 
textu slozen6ho z petimistnich skupin pismen bez smyslu. 
Teprve potom lze prejit na prijem cislic. 

Otevreny text se zapisuje se zpozd6nim o jedno slovo. Je-li 
slovo dlo 1 x 1 x 6 , nemusime cekat az na jeho konec a muzeme 
zacit s psanim po prvnich 4-5 pismenech. 

Pri brani pxsmenov6ho 5ifrovan6ho textu a cislic se zpozcfu- 
jeme jen o 2-3 zna6ky; dels! zdrzeni zavini ztratu nekterych 
znacek, ba i celych skupin, 

Pri pFijmu rychlosti do 200-220 znacek/min. muzc denni 
pFirustek rychlosti dosahnout 10-15 znafiek; pri rychlostech 
nad 220 nema denni prirUstck presAhnout pet znacek. 

Cvicime vzdy 15-20 minut s pFestavkami aspoh po 10 mi- 
nutach, 

V pFestdvce si provedeme rozbor chyb. 

Jestlize zpozorujeme, ze narustani rychlosti se po pFijmu 
nekter6ho xlseku zpomalilo, musime nacviku tohoto liseku ve¬ 
novat vice casu. Pri brani ciselnych textu rychlostmi presahu- 
jicimi 300-310 znacek za minutu narazime na potize s bra- 
nlm nekterych cislic. To plati zv3Ast6 o cislicich 2 a 3, 7 a 8. 
V tom pFipade si sestavime text, v nemz se tyto cxslice budou 
casteji opakovat a po skonceni pfijmu provedeme peclivy roz¬ 
bor chyb, jichz jsme se dopustili. 

Uzitccn6 je prov&det obcas doplnovaci cviceni, pFi nemz 
cteme (bez zapisovani) texty vysilan6 maximalne dosazitelnou 
rychlosti. 

Cvicit muzeme individualne anebo jeSte 16pe organisovat 
nAcvik v radioklubu se skupinou soudruhu. Tim se zvysi zajem 
o tento druh sportu, zvysi se i naroky kladene na sama sebe 
a podpoFx zdokonalovani techniky prijmu. 

Zaverem bych cht61a Fici, ze rychlotelegrafista musi syste- 
maticky zvysovat xlroveh sveho viseobecneho a politick6ho 
vzdeldni a hodne cist nejen beletrii, ale i technickou literaturu. 
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POAOADTOMATICKt TELEISBAFNf RLl^ 

Ing. Pavel 


Charakter telegrafnf abecedy, v niz 
se casto vyskytuji cclb skupiny tecek a 
carek, svadl k pokusum o sestrojeni vice 
mene dokonaleho poloautomatickeho 
telegrafmho klice. Pohlednete-li do se- 
znamu radiotechnickych c.lanku za po- 
slednich deset let (Radiovy konstruktbr 
Svazarmu, c. 3-4, 1955) pod heslo 
Klice telegrafniy zjistlte, ze tato otazka je 
i u nds pombrnb zive sledovana. 

Popisovane konstrukce byvaji oby- 
bejne obmenami nekolika malo zaklad- 
nlch obvodu. Neni pozadavku, klade- 
nych praxi, ktere by nebylo moznb tech- 
nicky splnit. Je mozne sestrojit i kllc 
s pfesnymi odpocltanymi mezerami ne- 
jen uvnitf znabky, ale i mezi plsmeny a 
mezi slovy. Jde o to, je-li to licelne, Za 
daneho stavu stavebnlch prvku lze tezko 
predpokladat, ze si amatbr postavl kllc, 
byt’ i dokonaly, ktery by mel vie elek- 
tronek nez prijimac. A pfi precisnlm 
provedenl vSech funbcl by toto idedlni 
monstrum potrebovalo aspon deset 
elektronkov^ch systemu. 

Amaterske pokusnictvl se ubfra i opab- 
nym smerem, za konstruovanim klicu co 
nejjednodussich a nejmemich, nekdy na 
tikor pozadavku provozu. Pokusili jsme 
se o sestrojeni klice, jehoz zapojenl je 
snad neobvyklb, Pfcsto, ze jeho moz- 
nosti jsou ponekud omezenb, nepostrada 
na zajlmavosti. Podarl se nam vystacit 
s jednlm rele, trend odpory a dvbma 
kondensatory. 

Z pozadavku, kladenych na kllc, mu- 
slme trvat na dvou nejzakiadnejslch. Za 
prve, aby nebylo nutne drzet ovladacl 
piku ve vychylene poloze po celou dobu 
trvani tecky nebo barky a za druhb, aby 
nebylo moznb nasadit dalsi tecku nebo 
carku pi'ed uplynutlm prlslusne mezery 
za posledni tebkou nebo carkou. 

Zamysllme-Ii se nad touto ulohou, 
zjistlme, ze potrebujeme oznacit tfi sta- 
vy, a to zacatek znacky, konec znacky a 
konec mezery. To dokaze jen trojposicnl 
prvek. Pouzijeme-li obycejneho rclb, 
muslme vzit dva kusy. Dve rele vsak 
mohou zaznamenat celkem ctyri stavy, 
kterb nevyuzijeme. A prece je rele, kte- 
rbho muzeme pouzlt jako trojposiemho 
prvku. Je to polar iso vanb rele s neutralnl 
polohou, na pf. typ 55k, ktere se od ob- 
vyklbho polarisovanbho rele lisi tlm, ze 
jeho kotvicka v bczproudbm stavu nelezl 
na jednb stranejale uprostfed mezi obe- 
ma doteky. 

Prohlbdnbme si zakladnl obvod popi- 
Sovaneho kllbe s tlmto relb na obr. 1. Na 
prvnl pohled pozndme, ke relb je zapo- 
jeno v uhioprlbce rnustku, jehoz tri 



vbtve jsou odporovb a btvrtou tvofl kon- 
densator. Prhbeh proudu, ktery protbkd 
relb P, je zndzornen na obr. 2, V oka- 
mziku, kdy pripojlme napbti, je konden- 
sator G vybit a zaclna se nabijet pfes 
odpor R s a relb P, kterb tim uzavre pre- 
plnaclm dotekem vnej^i obvod a zacne 
znacku. Behem nabljenl kondensatoru 
se potencidl bodu b zvysuje a proud rel^ 
P klesa, az pri hodnote Ij nestacl udrzet 
kotvicku na jedne strane a znacka koncl. 
Proud se ddle zmensuje, az klesne na 
nulu v okamziku, kdy potencial bodu b 
dosdhnc potencidlu bodu a. Pak proud 
tekoucl pfes relb P zmenl smbr, zabne 
stoupat a kotvicka cestuje k druhemu 
doteku na opacnb strane, jejz dosahne 
pri proudu I 2 , Tim spojl kondensator C 
nakratko a nahle ho vybije. Tak se ob- 
novl pocatecnl stav a cyklus se opa- 
kuje. 

Mdme tedy obvod, ktery muze slouzit 
jako zdroj carek. Potrebujeme jeSte najlt 
lipravu pro vysllanl tecek, t. j. pro zkra- 
cenl vlastni znacky pri zachovanl stejne 
mezery. Nesmime sice menit sklon kfiv- 
ky na obr. 2 (staid mezera), ale muzeme 
pri teckdch zaclnat od urciteho bodu na 
krivee mlsto od zabatku. Prakticky to 
znamena, ze nebudeme vybljet konden- 
sdtor docela, ale jen na urcitb napetl, 
jak je uvedeno na obr. 3a. Pouzlvanl 
dvou zdroju (bateril) by bylo z ne¬ 
kolika duvodu neprljemne a proto uzi- 
jeme upravy podle obr. 3b, kde si po- 
trebne napetl vytvofime delibem R t , 
ktery nadto dovoli toto napetl podle po- 
tfeby menit. Podmfnkou je, aby napetl 
bylo dostatecne tvrde, jinak nebudou 
vSechny tecky nebo carky stejne dlouhe. 
Znamend to tedy zvetsit proud, ktery 
delic odebirdze zdroj e, coz je oviem ne- 
zadoucl. Obejdeme problem pfipojenlm 
kondensatoru G( k odbocce delice a pri 
vhodne velikosti kondensatoru udrzlme 
i phi vybljeni kondensatoru G kollsdnl 
napetl na odbocce v rozumnych mezich. 

Dosli jsme tak k uplnbmu zapojenl 
poloautomatickeho klice, jehoz funkce je 
prakticky overena a ktere je na obr. 4 
i s vepsanymi hodnotami, §ipka u dote¬ 
ku a u rele udava podobne jako na pred- 
chozlch obrdzeleh, kter^m smbrem se 
kotvicka pohybuje pfi urbitem smeru 
proudu ve vinutl relb. Zdrojem proudu 
je plocha baterie o napetl 4,5 V, rele je 
typ Trls 55k s vinutim TBv4/722, zname 



Obr. 2. P rub eh proudu . 
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Obr. 3. Vysllanl te&k. 

inkurantnl provedenl S &H v hranatbm 
hlinlkovbm krytu, Potenciometr G-lOk 
rldl rychlost, potenciometr B-lk zhruba 
pomer carky k mezere a potenciometr 
A-lk pomer tecky k bdree. Rychlost je 
dana jak potenciometrem G, tak i veli¬ 
kosti kondensatoru C!-25M, beznbho 
,,katodoveho“ elektrolytu. Pro uspo- 
kojiv^ chod klice je nutnb, aby konden- 
sdtor Cj mel aspon trikrdt vets! kapacitu 
nez Gi. Aby se doteky setrily, je zapo- 
trebl omezit vybljeci proud kondensd- 
toru CJ asi na jeden amper. O to se stard 
odpor R-5 ohmu. Tato hodnota pfi na¬ 
petl baterie 4,5 V stack Kdybychom ji 
volili vetsl, zpomalilo by se vybijenl kon- 
densatoru C t natolik, ze by byla ohro- 
zena spolehliva funkce klice. S danymi 
hodnotami je vybljeni asi tislckrat rych- 
lejsl nez nabijenl. 

Zminlme se jeste o serlzenf. Pfidrzime 
ovladaci paku v poloze „carky“, „rych- 
lost“ narldime asi doprostred a potencio¬ 
metrem B najdeme oblast, kde relb nej- 
spolehliveji kmitd s nejdelSimi barkami. 
Nebude to obvykle stabit a proto bude- 
me muset zmensit mezeru mezi kotvic- 
kou a kllcovacim dotekem, abycliom do- 
sahli zadaneho pomeru edrky k mezefe 
3:1. Pak pfekladame ovlddaci pdku 
stfidavb do polohy ,,barky" a „tecky“ a 
nastavime potenciometr A tak, aby tec¬ 
ky byly tretinou carky. To je celb sefi- 
zenl. V provozu menime jen rychlost a 
tu a tarn poopravfme tecky. Spotfeba 
nepresahuje 20 mA. Neni obtiznb vysle- 
dovat, ze jakmile nasadi znacka, je ovld¬ 
daci pdka odpojena az do konce nasle- 
dujici mczcry,| 3 takze s ni muzeme po 
tuto dobu delat co chceme. 

Pouzili jsme pro napdjeni plochb ba¬ 
terie, avSak neni duvodu, prob by popi- 
sovany klib nemohl byt napajen z jmbho 



Obr. 4. Uplni zapojenl. 
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Obr. 5. Pfipravek pro udrzeni staleho tempa. 


zdroje. Na hodnotach soulastl prills 
nezalezl, dulezitejsl je jejich pomer, Pfi 
vysglm napeti by bylo treba jinak di¬ 
men sovat elektrolyty a vybljeci odpor R. 

Zavercm musime dodat, ze ke kon- 
strukci tohoto kllce nas vedla snaha do- 
kazat, s jakym nejmensim poctem sou- 
castl lze klic sestrojit, aby splnoval mini- 
malni pozadavky s moznosti regulace. 
Z povahy pouzitych prvku vypl^va, ze 
klic je vodive spojen s klicovanym ob- 
jektem (relf ma jen jeden pfepinacl do- 
tek) a ze klicovany vykon je omezen 
(mala mezera mezi doteky). Muzeme 
tedy kllcovat prlmo jen mfizky vysilace 
nebo bzucak pro vycvik v prijmu zna- 
lek. Batcriovl napajeni muze prijft 
vhod pri provozu venku, 

Zminili jsme se o pouzid pri vycviku 
v prijmu. V takovych pflpadech dela 
i zkusenemu instruktorovi obtlze udrzet 
stejne mezery mezi pismeny a nezrych- 
lovat, zvlaste pri pomalych tempech. 
Kdysi popisovane zafizenf (A, Ryska: 
Elektronkovy metronom, RA 7-8/1945, 
str. 59) sice zarucovalo pravidelny sled 
pismen za sebou, ale protoze vsechna 
pismen a nejsou stejne dlouha, nelze pri 
tomto zpusobu udrzet stejne dlouhe me¬ 
zery, ackoli to by bylo dulezitejs . Pred- 
kladame jednoduchy pfipravek pro tyto 
ucely, ktery dobfe vyhovi (obr. 5). Je to 
celkem zname zapojem relaxacnibo 
oscilatoru s doutnavkou, pozmenenc jen 
pridanfm doteku klllovaclho rele. Po 
ukoncenl znacky se dotek rozpoji, kon- 
densator se zacne nabijet, az doutnavka 
blikne. Tim uda okamzik pro vyslanl 
dahlho pismene. Behem vyslldnl je kon- 
densator neustale vybfjen, takze nabl- 
jeni zacina vzdy od nuly a oznacovana 
mezera je vzdy stejna. Odpor v serii 
s kllcovaclm dotebem omezuje proud 
pH vybljenl a ma byt tak maly, aby za- 
rucil uplne vybiti kondensatoru behem 
nejrychlejsi tecky, 

Zbjivd jeste podotknout, jakou volit 
ovlddaci paku. O tom vsak bylo napsano 
jiz dost a ze zkusenosti muzeme doporu- 
lit jednodnchou konstrukci popisovanou 
K. Spicakem (K. Spicak: Klic ke klici, 
KV 4-5/1950, str 78), kterou je mozno 
vyrobit doslova na kolene. 

* 


Spdjeni vetslch predmetu. 

Pri spajeni uzemnovaclch spojii s kost- 
rou nebo v jinych pfipadech. kdy je 
treba prohfat vets! hmotu, zpravidla ne- 
vystacl teplo, poskytovanl 70 az 100 
wattovym pajedlem. V podobnych prl- 
padech se bud’ spajene predmety prede- 
hrlvajf nebo se medena vlozka v pajedle 
nahradi jinou, ktera na svlm vycnlvaji- 
cim konci neni serlznuta obvyklym zpu- 
sobem do spice, ale jen mlrne zkosena, 
takze se dotyka spajenlho mista vetsi 
plocbou a stall predat vice tepla. 


ZUfllAVOSTI 


Pometfovani ieleznych predmetu 

V amaterske praxi se casto setkavame 
s otazkou, jak upravit povrch nejakeho 
zeleznlho pfedmetu (na pH kostru prl- 
stroje), aby nekorodovala a aby i po 
upravl zustal povrch vodiv^. Osvedcene 
zpusoby galvanickeho pokoveni nejsou 
pro amaterskou praxi vhodne, nebot’ 
vyzaduji dosti nakladne zarlzeni. 

V tomto clanku bych chtel ctenare 
seznamit s jednoduchym zpusobem po¬ 
koveni zeleznych pfedmetu, ktery je 
mozno provest bcz natladnych pomucek 
pouze domacimi prostfedky, Jde o po- 
mecfovani macenim nebo potiranim 
pfedmetu. 

Je k tomu zapotrebi pouze trochu ky- 
seliny sirov6 a nekolik dkg modre ska- 
lice (siran mednaty), ddle pfimefenl 
mnozstvi destilovane vody a dvl vltsi 
nadoby bud sklenenl nebo smaltovanl, 
takovl, aby se do nich vesel predmet ur- 
ceny k pomedenl. Neni-li k disposici 
destilovana voda, poslouzi dobre tez 
voda prevarena a po ustatl. slita nebo 
pfefiltrovand. Nikdy vSak nepouzlvejme 
obycejne tvrdl vody, ta vytviri na po- 
vrchu pfedmetu zakaly, med’ pak ne- 
muze ke kovu pfilnout a nedrzi. Pri 
teto prilezitosti je treba upozornit, ze 
cistota jak lazni, tak pripraveneho, jiz 
opaleneho pfedmetu je hlavni a prak- 
ticky jedinou podminkou dspechu. 

Pfiprava lazni: 

Do jednl nadoby si pripravime roz- 
tok zredene kyseliny sirovc tim zpilso- 
bem, ze do deseti dilu destilovane vody 
nalijeme jeden az dva dily kyseliny si- 
rovl. Ddle si pripravime koncentrovany 
roztok modrl skalice tim zpusobem, 
ze do lahvicky s destilovanou vodou na- 
sypeme drobne krystalky skalice a po- 
nechdme nekolik hodin rozpoustet. Ob- 
ias lahvilfeou zatrepeme a pfipadne 
pfidime trochu skalice tak, aby byl 
stale nadbytek krystald. Takto pripra- 
veny roztok nalijeme do destilovane 
vody v druhe nadobe v pomeru asi jeden 
dil skalice na patnact dilu vody. Do ho- 
tove lazne pridame jeste nekolik kapek 
kyseliny sirove. 

Vlastni pracovni postup je jednodu¬ 
chy, 2elezny predmet, urceriy k poko¬ 
veni namoclme do pripraveni kyseliny 
k opalenl a ocistenl povrchu. Doba opa- 
lovdni se rldi podle toho, je-li povrch 
pfedmetu cist^ nebo zasly (oxydovany), 
U listlho pfedmetu stall deset az pat- 
ndct minut, u zaSllho je tfeba nekolika 
hodin, pfipadne urychlfme olistenl dra- 
tenym kartacem. Po takovem zdkroku 
je ovsem nutne ponorit predmet znovu 
alespon na deset minut do kyseliny. 

Po dostatecnem ocisteni vloztme pred- 
met bez oplachovani ihned do roztoku 
modre skalice. Prenaseni pfedmetu z ky¬ 
seliny do medic! lazne je nutno provlst 
dosti rychle, neotalet, protoze opaleny 
pfedmet se na vzduchu velmi rychle po- 
tahuje vrstvickou rzi a med’ potom ne¬ 
drzi. 

Pfi styku zeleznlho pfedmetu s me¬ 
dic! lazni se povrch za okamzik potahne 
slabym povlakem medi bez zavddlni 
vnejslho eiektrickeho proudu a nanos 
pokraluje dosti rychle (podle koncentra¬ 


ce roztoku), takze po nekolika minut£ch 
j e povlak dostatecne silny a, pfedmet 
muzeme vyjmout, oplachnout a osusit, 
Behem medenl tvori se na pfedmetu 
bublinky plynu a je proto zahodno 
s predmetem obcas pohnout, pfipadne 
ho na okamzik z lazne vyjmout, aby se 
bublinky uvolnily a povrch stejnomerne 
pomedil. 

Nepodarl-li se pokoveni podle pram, 
na pf. vzniknou-li na povrchu skvrny, 
je to znamka, ze povrch nebyl dostatec¬ 
ne listy. Pozna se to jiz na pocatku 
procesu, dokud je povlak jeste slaby" 
a tak je mozno vadne mlsto snadno dra- 
tenym kartacem a smirkovym platnem 
vycistit, opalit a znovu pomedit. Jiz 
pomedeny pfedmet se opetnym mace¬ 
nim v kyseline neposkodl a tak muzeme 
povrch libovolne dodatecne opravit. 

Je-li predmet prllis velky, takze by 
byly zapotfebi prllis velke nadoby nebo 
chceme-li pomedit jen cast povrchu, je 
vyhodne provlst pokoveni potiranim 
pfedmetu. 

K tomu dlelu nam postal! dve misky 
a kousek poresnl gurny k potlranl. Lazni 
pripravime stejnym zpusobem jako 
v predeslem prlpade. 

Pracovni postup je v tomto pflpadfi 
ponekud pracnejsl. Kyselinu nanasime 
na pfedmet kouskem poresnl gumy 
a snazime se pfi tom povrch pokud 
mozno nejlepe ocistit. Nedari-li se nam 
to, pomuzeme si opet ocelovym Ixarta- 
cem. Po ocisteni nanasime stejnym zpu- 
sobem medici lazeh, musime vsak dbat, 
abychom na ocisteny pfedmet nesabali 
rukou. Nejvyhodnejsl je pokoveni po 
Idstech tak, ze opallme cast povrchu 
a ihned pomedlme, potom teprve lis- 
tlme dais! cast. 

Vysledky dosazenl popsanymi zpu¬ 
soby nejsou sice tak jakostni jako pri 
normalnim pokoveni proudem, presto 
vsak pro dany ucel pine vyhovujl. Zls- 
kany povlak drzl dobre na kovu a da 
se na nej dobre pajet. Je vyhodnejsi 
nenechavat pfedmet pfllis diouho v me¬ 
dici la. 2 ni, protoze silny nanos je zmity 
a nedrzi tak dobfe jako slabs! povlak. 

Stejnjm zpusobem prilne med* i na 
cin, takze je mozno timto zpusobem 
medit i spajene predmety; 

Nakonec nebude snad na skodu pri- 
pomenout, ze kyselina sirova je zlravina, 
takze pfi vsech pracech nutno postu- 
povat opatrne. 

Pozor na oci a odev. 

Lad, Opocensky 

Stribreni civek. 

Pro vkv prlstroje provAdlji se lasto 
clvky ladicich obvoau samonosne ze 
silneho hul/lio mldlnlho drdtu, ktery 
se pred navinutim vyleSti. Takto prove- 
denl civky maji dosti dobry cinitel ja- 
kosti, casern se vsak puvodne leskly po¬ 
vrch medeneho dratu pokryva meden- 
kou, ktera po dels! dobe z pus obi pod- 
statny pokles jakosti civky, Pouzlva se 
proto vsude, kde zalezi na vysoke ja¬ 
kosti a stalosti civek, temer v yliradne vi- 
nutl z medeneho postfibreneho dratu, 
pro vysllacl freely nekdy i tenkych tru- 
bek. Medeny strlbreny material vsak 
neni bezne dostupny a jiste proto prijde 
vhod navod, podle nehoz lze snadno 
a rychle opatfit hotove samonosne civky 
z medenlho drdtu stflbrnfm povlakem. 

Clvku navinutou z holeho, dobfe 
oliSteneho a vylesteneho medlnlho drd- 
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tu chemicky ocistime tim. ze ji pono- 
fime do kyseliny dusicne HN0 3 . Lazen 
si piipravime nejlepe venku. protoze se 
pri ponoreni medi do kyseliny vyvijeji 
jedovate cervene pary. Po ocisteni civku 
dukladnc oplachneme v tekouci vode 
a volne zavesime do lazne ze stare ho vy- 
potfebovaneho ustalovace. Zbytky strib- 
ra z fotografickeho materialu, ktery 
jsme v ustalovaci nxovali, pokryji civku 
vrstvickou tim silnejsl, cim dele civku 
v ustalovaci ponechame. Po vyjmuti 
z ustalovace civku opet dukladne oplach¬ 
neme a zavesime na vzduch k suseni. 
Aby stribro casern nezcernalo a neztra- 
tilo sve pfiznive elektnckd vlastnosd, 
narmocime nakonec celou civku do za- 
ponoveho laku (tam, kde zvlast’ zalezi 
na vysokdm Q_, do rldkeho roztoku tro- 
litulu v benzolu nebo tetrachloru), 
ktery ji pokryje tcnkou impregnacni 
vrstvou. Takto zhotovenb civky maji 
lepsi jakost nez civky ze samotneho 
rnedeneho a cerstve vylesten6ho dratu, 
jsou trvanliv6 a velmi vzhledne, 

Misto vypotrebovaneho ustalovace 
lze pouzit i lazne nasledujiciho slozeni; 

V 500 ccm dcstilovanc vody rozpustime 
100 g natrium thiosulfatu Na 2 S a O s a 
smichame r 02 tok s 0,5 g dusicnanu stri- 
brneho, ktery predtim rozpustime v ma- 
16m mnozstvi tepl6 vody. V takto pH- 
praven6 iazrii se civky pokryvaji strib- 
rem ponekud rychleji nez v ustalovaci. 

(Deutsche Funktechnik , £. Ijl954) 
* 

Ve dvanactem cisle minu!6ho rocniku 
AR cetli jsme clanek s. Jiriho Maska 
o amaterskern nahravani desck, Ama- 
terska zvukarina, jak se zda, je u nas 
letos v bourlivdm vy voji, a proto pokla- 
dam za svoji povinnost doplnit uvedeny 
clanek pomuckou pro deskove nahravani 
nepostradatelnou. 

Merici pristroj, pripojeny na vystup 
nahrhvaciho zesilovace, je posledni kon- 
trolou vystupniho napeti. Pro uspesne 
nahravdni potfebujeme mit jeste kon- 
trolu rydla (ryci prenosky), abychom si 
mohli spravne nastavit vystupni meric. 

V tom nam pomuze pozorovani tak zva- 
n6ho svetelneho pasu. — Posvitime-li na 
nahranou gramofonovou desku sikmo 
se strany svetlem s rovnobeznymi paprs- 
ky (slunefini paprsky, vzdalenejsi bodovy 
zdroj, refiektor); objevi se nam po cele 
slrce drazek lesk smerujici do stredu 
desky. Pri bedlivejsim sledovani zjistime, 
ze lesk je uplne uzoucky v prvnich a po- 
slednfch drazkach, kter6 jsou jeste bez 
zvuku a "v ostatnijh se rozsimjc presne 
podle hlasitosti nahraneho zvuku. V kaz- 
d6 knize o elektroakustice najdeme pres- 
n6 odvozenl a nakonec vzorecek 

_ b >n 

a ~ 120 ./’ 

Pismeno a znaci amplitudu, t. j. hle- 
danou vycliylku drazek (v cm), b je 
Sifka sveteln6ho pasu (v cm), t. j. sirka 
uveden6ho lesku, n je pocet obratek 
desky za minutu (obratky jmenovite, 
desku rauzeme takto pozorovat i v klidu) 
a/je kmitocet nahraneho zvuku. 

A nyni prakticky: Pro amaterskou 
potrebu stacf slusnejsi refiektor kapesni 
svitilny nebo silna zarovka asi 2 metry 
vzdalena. Stredni sirka svetelneho pasu 
pro nor main! hustotu drazek (4 drazky 
na jeden milimetr) a 78 obratek za mi- 
nutu je kolem 2,5 cm a ve spickach do- 
sahuje dvojnhsobek i vie. 


Jeste pozor! Amplituda v drazee neni 
pro normalni desky 78 obratek za mi¬ 
nutu konstantni v cel cm rozsahu, nybrz 
od 250 Hz klesa umerne se stoupajlcim 
kmitoctem, cili je konstantni rychlost 
a . co = a ,2 7tf 
zib n 

a ' a> ~ a “go"- 

Konstantni amplitudou se nahravaji 
pouze kmitocty nizsi nez 250 Hz. Na- 
hrajeme-li tedy spravne z tonoveho ge¬ 
nera torn cely rozsah, ma se svetelny pas 
od nejnizsich kmitoctu zprvu rozsirovat 
(vzdy dvojnasobne na oktavu) az do 
250 Hz a pak ma byt jeho sirka stale 
stejna. Jinak je tomu ovsem u mikro- 
desek. 

Podrobnosti si najdete v knize prof, 
Dr, Ing. J. Strnada „Elektroakustika ff 
I, dil (v uvedenem clanku je omylem ci- 
tovany autor Dr Stransky). 

(A. Rambousek) 

* 

Autorem jednofazoveho mustkov6ho 
zapojeni usmernovace podle obr. 1 se 
obvykle povazuje rakousky profesor 
Graetz. Prvni zprava o pracech Graetze 
na tomto zapojeni byla otistena ve druhe 
polovine r. 1897 v nemeck6m casopise 
ETZ c. 25, 

Pol sky casopis Wiadomosci Elektro- 
techniczne, c. 12/1954 str. 236 vsak sde- 
luje, ze jednofazovb mustkove zapojeni 
usmernovace bylo navrzeno jiz pocat- 
kem roku 1896 pol skym vedeem, dokto- 
rem h. c. Varsavskd polytechniky K. 
Polljakem. 1 Vj roku pred uverejnenim 
Graetzovych praci podal Polljak zadost 
o udelem patentu na vynalez elektroly- 
tickeho hlirhkov6ho usmernovace; v za- 
dosti je schema celovlnneho usmerno¬ 
vace tvaru mustku se ctyrmi ventily. 
14. I. 1896 byl Polljakovi vydan nemec- 
ky patent c. 96564. Proto je spravnejsi 
zvat jednofazove mustkove zapojeni po¬ 
dle obrazku zapojenim Polljakovym. 



Je na miste upozornit, ze trifazove za¬ 
pojeni usmernovace die obr. 2 bylo na¬ 
vrzeno a po prve v praxi pouzito sovet- 
skym vedeem A, N. Larionovem. 
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Ovladani na dilku 

O Hzeni hlasitosti pfednesu rozhlaso- 
v6ho pHjimace na dalku jsme v Ama- 
terskem radiu uz psali. Vetsina zpdsobu, 
kterymi si chceme usetrit vstavani 
z kfesla nebo z postele, potrebujeme-li 
na pfijimaci. ktery nebwa na dosah 
ruky, poopravit hlasitost, vyzaduje zasah 
do pfijimace, Takovy zdsah u nov6ho 
prijimace porusuje zarueni podminky, 
jindy narazi na namitky zakonneho 
drzitele, nejste-li jim ovsem sami. Nasli 
jsme v literature jeste jeden zpusob, 
ktery co do jednoduchosti sotva co pred- 
ci. Musite ovsem ponekud slevit z poza- 
davku na prizpusobeni koncoydho stup- 
ne. Koncovy stupen nebyva vetSinou 
pine vybuzen a proto maid ncprizpuso- 
beni nevadi. 



Do efektni bakelitov6 krabicky prijde 
vypinac pro zapinani a vypinani priji¬ 
mace a potenciometr zapojeny jako reo- 
stat, jimz ridime hlasitost tak, ze pone- 
nahlu zkratujeme zdirky prijimace pro 
vcdlejsl reproduktor. Krabicku spojime 
s prijimacem ctyrpraraennou sMrou 
nebo kabelem. Dve ziiy budou zakonce- 
ny bananky a zasuneme je do zdirek 
,,reproduktor t£ , zbyvajtci dve zily budou 
koncit v nastavku, zapojenem mezi sifo- 
vou zdsuvku a zhstrcku pHjimace. Na- 
stavek lze snadno vyrobit lipravou roz- 
vodky, ktera je bezne k dostani. Re os tat 
volime pri nizkoohmov6m vystupu ko¬ 
lem 20 ohmu, pri vysokoohmovem ko¬ 
lem 20 kiloohmu. Spojovacl Sndra musi 
mit dosti siln6 vodice (prurez aspon 
0,75 mm 2 ) a dobrou isolaci. Zbytek 
povi obrazek. 

FT 8/55 P. 

* 

Mnozi soudruzi stoji pfed othzkou, 
jak snadno a spolehlive pripevnit plochf 
bfly dvoudratovy svod televisniho di- 
polu, aby se ve vetru nekyval a nestrasil 
pfed okny sousedu. Piicliytky musi byt 
reseny tak, aby isolace nebyla pokud 
mozno poskozena, svod byl veden v do- 
statedne vzdalenosti od stfechy a zdi 
domu, V§em pozadavkum vyhovuji pri- 
chytky, jez si kazdy zajemce muze zho- 
tovit ve sv6 dilne podle prilozeneho 
obrazku. 
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Stabilisacc zhaviciho napeti 

Prenosnd bateriove prijimace byvaji 
nckdy opatreny i sit’ovou cast! a trans- 
formatorem, aby bylo mozno v elektri- 
fikovarrych mis tech setrit baterie. Elek- 
tronky se v tomto pnpade zhavi jusmer- 
nenym a vyhlazen^m proudem. Zhavici 
napeti byv.i dosti mekke (na usmernova- 
ci a na odporech ve filtru vznikajt ubyt- 
ky) a tak se naskyla otizka, jak chranit 
choulostiva zhavici vlakna elektronek 
pred odchylkami zhaviciho napeti od 
jmenovite hodnoty, a£ jiz vznikaji zme- 
nou hodnot v prijimaci nebo kolisanim 
napeti site. 

Nek ter i vyrobci ponechavaji zhavici 
baterii pripojenou i pri provozu ze site. 
Baterie do jiste miry vyrovnava zvlneni 
napajeciho napeti a samaje chranena 
pred vybijenim vhodnym nastavenim 
zhaviciho napeti. Jini vyrobci vyuzivaji 
ke stabiiisaci zhaviciho napeti vlastnosti 
stykoveho usmernovace (selenoveho). 
Odpor selenoveho usmernovace je v ur- 
cite oblasti siine zavisly na napeti. V ne- 
propustnem smeru je pomerne velky, 
v propus tnem kles£ podle velikosti des- 
ticky na nekolik ohmu. Dulezite je, ze 
pri prechodu z nepropustneho smeru do 
propustneho se riemeni odpor prudee, 
ale povlovne, takze pri malych kladnych 
napetich kolem i V (v propus tnem 
smeru) je odpor siine zavisly na napeti. 
Takovy usmerhovaci clanek je zapojen 
na vystupu filtru zhaviciho napeti (viz 
obr. — oznacen krouzkem) paralelne 
k vlaknum elektronek a pomaha udrzo- 
vat zhavici napeti, narizene odporem 
30 ohmh, na potfebnd vysi. 

FT 6/55 P. 
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Jednoduche vodici kladky 

A mater ska vyroba magnetofonu na- 
byva stale vetsi obliby. Nektere mecha¬ 
nic^ detaily vsak vyzaduji dosti uzkych 
toleranci. Mnohdy se nepresnost zhoto- 
vene kladky projevi kolisanim zvuku. 

Chci ctenare upozornit na velmi jed- 
noduche a presne bezici vodici kladky. 
Tento zpusob pouzivaji amaterivNDR. 
K jejich zhotoveni p ouz ij em e j ednof ad - 
kova kul. ioziska c. EL7, rozmeru 
7x19x6. Toto sevreme mezi dve cela 
vetsiho prutneru, dolni ze zeleza (na- 
hneden6) napustxnb v oleji, horni ozdob- 
nd (lestene) z hliniku. Obe cela maji 



1 - hornt Mo 

2 — snub M6 

3 — kul. lozisko 

4 — dolni celo 

5 — distaneni 

trubka 

6 - panel 

7 -podhika 

8 - matka M6 


ve stredu na strane k lozisku osazeni 
o 0 10 asi 0,7 vysoke. Do stredu hor- 
niho cela nasroubujeme dels! svornik 
M6, navlekneme lozisko, spodni celo 
a distaneni trubicku, dlouhou podle po¬ 
ire by. Vycnivajici konec svorniku pro- 
streime otvorem v panelu a zespodu 
pritahneme matkou M6. Lozisko pred 
namontovhnim vymyjeme a pouzijeme 
nasucho bez mazani. Sestava je jasna 
z naertku. M. Zdbranskj 

Rfzeni hlasitosti na dalku 

Je pomerne snadne vyvest z pnjimade 
potenciometr rizeni hlasitosti a pripojit 
ho delsim kabelem. Neni to ovsem moz- 
ne primo, protoze jeho obvod, kter^ 
obsahuje vesmes velke impedance, je 
citlivy na bruceni. Obvykle zapojeni je 
na obr. a. Do mista oznaceneho krizkem 
vestavime snadno jednoduchy katodovy 
sledova^ s jakoukoliv triodou (6BC31), 
viz obr, b, ktery pusobi jako impedaneni 
transformator, Napeti odebirane s od- 
poru R a pres nizkovoltovy elektrolyt 
Cl je mozno regulovat potenciometrem 
R2 vplechcve krabicce, pripejenym tri- 
zilovymnestinenym kabelem k prijimaci. 

Misto, do kterbho mame tento pripra- 
vek vpojit, najdeme snadno pri pohiedu 
do prijimace zdola, Je to drat, pfipajeny 
ke strednimu vyvodu regulatoru hlasi¬ 
tosti. Triodu, jejiz anoda je pripojena 
k anodovemu napeti, Ize zhavit ze zha¬ 
viciho vinuti pro ostatni elektronky. 

FT 4/55 P. 



Meric kmitoctu 
bez mericfho pristroje 

Tak doslova jednoducha ovsem cela 
vec neni. V zasade vsak jde o meric 
kmitoctu (GDO), u ktereho se k indikad 
misto mericiho pristroje pouziva slucha- 
tek. Byla jiz uvedena celh sbirka navodu 
na podobny pristroj,u kterych vzdy bylo 


treba mi 1 iampermetru v anode nebo 
v mfizee GDO. 5lo pH tom vetsinouvzdy 
o pristroj se znacnou dtlivosti, ktery je 
vsak pro zacinajiciho ama.tera dosti na- 
kladnym zarizenim. Existuje vsak cesta, 
jak GDO zjednodusit, aby stejndio vy- 
sledku bylo dosazeno jednoduidmi pro- 
streclkv. Misto citliveho meridla se 
v uvedenem pristroj i pouziva sluchatek. 
V okamziku, kdy ladeny okruh GDO je 
v resonanci s merenym obvodem, pro- 
jevil se tento okamzik u GDO s mili- 
ampermetrem poklesem mrizkoveho 
proud u, ev. stoupnutim anodov6ho prou- 
du. U tohoto pristroje se projevi oka¬ 
mzik resonance prostym klapnutim ve 
sluchatkach. V puvodnim zapojeni bylo 
pouzito elektronky 1G4GT, kterou je 
vsak mozno nahradit nekterou nasi ba- 
teriovou elektronkou (na pr. 1L33). 



Pristroj pro n&cvik telegrafnich znafcek 

Letosni prvni cislo sovctskdho Radia 
pfineslo clanek s liplnym zapojenim 
zarizeni pro naevik telegrafnich znacek 
„PURK-24“. Vsechny casti pristroje 
jsou zamontoviny v prenosnem kufriku 
430 X 325 X 170 mm, kter^ vizi 10 kg. 
Kufrik obsahuje dva tonove genera tor y, 
jeden pro davani znacek a druhy pro 
rusici signaly, zdroj sumu (superrege- 
neracni stupen) a dovoluje i pripoieni 
prijimace, ktery vy r tvafi zvukovou kulisu 
skutecneho provozu na pasmu. 

Zarizeni je konstruova.no pro 24 zaky 
a umozhuje propojit je v ruznych kom- 
binacich mezi sebou, aby mohli navza- 
jem navazovat spojeni. Instruktor muze 
kontrolovat kteroukoli skupinu nebo dvo- 
jici, muze vstoupit do spojeni vlastnim 
klicem i davat vsem zaku rn najednou. 
Zaci, z nichz kazdy ma svuj klic a slu- 
chatka, jsou pfipojeni k zarizeni tremi 
vodici. Dva z techto vodicu jsou pro 
vsechny spolecnc a probihaji prubezne. 
Zarizeni lze pomerne snadno sestrojit 
amaterskymi prostredky. 

Pristroj podobneho druhu byl popsan 
v Amaterskem radiu c. 5 z roku 1952. 
Radio SSSR 1/55 P. 


Hodnoty civek pro meric kmitoctu bez mericiho pristroje. 
(vinuto na elektronkove patici - vymenne) 

Li (mfizkova) L a (vazebni) 

2,7- 6 MHz 34 z. tesne 15 zav. tesne 

6 -11 MHz 14 z, 25 mm delky 13 zav. tesne 

10 -18 MHz 6 z, 12 mm delky 5 zav. tesne 

17 -24 MHz 3,5 z. 12 mm dilky 5 zav. tesne 

21 -~37 MHz 2,5 z. 6 mm ddky 3 zav. tesne 


amatjSrskjS radio e. siss 
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KV135 


Rubriku vede Ing, Pavel 

Odpovedi na KVL? z c. 6 AR; 

Odkud se bere vykon v koncov6m stupni 

Vezmeme si 11 a pomoc obr. 1, Za sta- 
vu bez signalu namerime na vystupnim 
transform atom urcite hodnoty anodo- 
vfho proudu a napeti. Pfipojime-li na 
vstup zesilovace signal, prubeh anodo- 
veho proudu a hbytku na transformatoru 
se zvlni, jak je ukazano pro sinusovy sig¬ 
nal v prave polovine grafii. Stfedni hod- 
nota takoveho prubehu, kterou merime 
deprezskym pristrojem, t. j. pristrojem 
s otocnou civkou, zustava stejna. Pro 
velikost vykonu je vsak rozhodujici 
efektivni hodnota napeti a proudu a ta 
se zvetsi. Bez signAIu je efektivni hodnota 
rovna stfedni hodnota. 

Muzeme si to predstavit take tak, ze 
pfi signalu se v prftbehu anodovAho 
proudu a napeti objevi kromh stejno- 
smhrne slozky i slozka stridavA, kterou 
stejnosmerny merici pristroj neukAie. 

Tim bychom meli vysvetleno, prof se 
hdaje obou pristroju nemeni za stavu 
bez signAIu i se signalem, A kdo je tedy 
o odevzdAvany stfidavy vykon ochuzen? 
Elektronka koncovfho stupne. Presved- 
fite se o tom, sAhnete-li si na koncovou 
elektronku pfijimace pfi velmi tichem 
pfednesu a pfi velmi hlasitem. Pfi ti¬ 
chem poslechu bude teplejsi. Muzete 
tak vyvratit mezi lidmi dosti rozSifeny 
nAzor, ze se pfijimac vice „opotrebova- 
vA", hraje-li nahlas. Anebo si to radcji 
nechte pro sebe, budete mit aspoh v do- 
mf klid. 



jZaveru, k nimz jsme dosli, lze vyuzit 
i jinak. Kontrolou anodoveho proudu 
koncoveho stupne pfi plnem vybuzeni 
na pr. zjistime, neskresluje-li koncovy 
stupeh, t. j. pracuje-li stale jeste v tfide 
A. Snadno tak odhalime amplitude vf 
skresleni (tvarovf, drive nazyvanf ne- 
linearni). Neni snad tfeba zdurazhovat, 
ze vse, co jsme rikali, plati jen pro zesilo¬ 
vace v tride A. 

Nepresny merici pristroj. 

Za to hie merici pristroj vskutku ne- 
mohl, Zas to nejlepe vysvetli obrazek 
(obr. 2). Merici rozsahy menfme u am- 



permetru obvykle tak, ze pripojujeme 
paralelne k meficimu pfistroji ruzne 
velkf bocniky. Tim se ovsem menf celko- 
vy odpor, vfazeny do merenfho obvodu, 
Zpravidla to nikterak nevadi, protoze 
odpor celfho obvodu b^fva mnohem 
vetsi nez odpor meric iho pristroje i s bof- 
nikem. 2,arovicka 3,8 V/0,3 A ma odpor 
asi 13 ohmu, ktery je jeste mensi pfi 
nkSSim napeti nez je jmenovitf. Na raeri- 
dm pfistroji typu Avomet vznikA pfi 
mffeni na rozsahu 120 mA libytek asi 
0,1 V, a to odpovida odporu kolem jed- 
noho ohmu. Onen amatfrsky pfistroj 
mfl napffovou citlivost mensi a proto 
pfi pfepinani rozsahu znatelne ovlivno- 
val proud v obvodu. 

Podobny jev nastAva, merime-li volt- 
metrem napeti za vetSim odporem (na 
pr. napeti stinici mffzky). Pfi ruznych 
polohAch pfepinace rozsahu namerime 
riiznf napeti. 

Srdecni rovnice. 

se rikavA pro snazSi zapamatovani 
Barkhausenove rovnici podle jejiho tva- 
ru. UvAdi vztah mezi strmosti, vnitrntm 
odporem a prunikem elektronky, jejichz 
sou fin must byt v kazdfra pracovnim 
bod6 roven jednf: 

S.Ri .D = I. 

Pfi dosazovani musime ddt pozor na 
jednotky. Mfli bychom dosazovat str- 
most v ampfrech na volt - A/V a vnitrnf 
odpor v ohraech. V pfijimafove tech- 
nice jsme zvykli uvadet strmost v jed- 
notkach tisickrat mensich, v miliampf- 
rech na volt - mA/V. Ma-li Barkhause- 
nova rovnice platit i v tomto pripadf, 
musime pak vnitfni odpor dosazovat 
v jednotkach tisickrat vetsich, v kilo- 
ohmech. Prunik D dosazujeme vzdycky 
ve tvaru desetinnfho cisla, tedy nikoli 
na pf. 5%, ale 0,05. 

V katalogu elektronek byvaji uvedeny 
aspoh dve ze tfi jmenovanych velifin, a 
proto zbyvajici treti snadno vypocteme 
uvedenym vztahem. Nezapominejte na 
to, ze hodnoty, vvhovujici teto rovnici, 
plati vzdy pro urcity pracovni bod elek¬ 
tronky. Pro jiny pracovni bod plati hod¬ 
noty jinf, ktere Ovsem takf splhuji Bark- 
hausenovu rovnici. 

Kriticka vazba mf transformatoru. 

Merime-li resonancni kfivku sladene- 
ho mezifrekvencniho transformatoru pfi 
ruzne tesne vazbe mezi primarem a se- 
kundarem, zpozorujeme, ze zjistena re- 
sonancni krivka zavisi znacne nejen na 
ciniteli jakosti obou obvodu, ale i na ci- 
niteli vazby mezi nimi. Pfi urfite vazbe 



zjistime zcela zretelnou dvojhrbost. Vliv 
obou cinitelu charakterisujeme jejich 
soucinem K. Q, ktery se naz^va „stupeh 
vazby". Char ak ter is ticky tvar resonanC- 
ni kfivky pro ruzny stupeh vazby vidi- 
rae na obr. 3. 

Kriticka vazba je takova, za niz se 
zplostely vrchol resonanfni kfivky zafne 
u£ propadavat. Pfi kritickf vazbe je stu¬ 
peh vazby roven jednf. VoInfjSi nebo 
t&nejSi vazbu nci je kriticka oznafuje- 
me jako podkritickou nebo nadkritic- 
kou. 

Z uvedenfho je jasnf, prof musime 
v jakostnich mezifrekvenfnich transfor- 
mhtorech narizovat velmi volnou vazbu, 
chceme-li udrzet vrchol kfivky rovn^. 
Na pr. u mf transformatoru s cinitelem 
jakosti Q, = 200 dosahneme kritickf 
vazby jiz pri ciniteli vazby K = 1/200. 

Zavislosti tvaru resonancni kfivky na 
stupni vazby se nekdy vyuzfvd v siroko- 
pdsmovych zesilovacich, kde se umyslnf 
nafizuje v jednom stupni podkritickd a 
v druhem nadkriticka vazba. VyslednA 
resonancni kfivka celfho zesilovafe je 
pak siroka a pfitom mA pomernh ploch^ 
vrchol, t. zn. stAI6 zesileni v celfm po2a- 
dovandm pAsmu. 

NejlepSi a nejuplnejsl odpovedi 
zaslali: 

Vha Jelinkovd, 30 let, technickd kreslUka , 
Dolanskd 20, Praha 6; Pavel Dijferenc, 
lechnik, PetHkov L 35, p. Olesnice u C. Bu- 
dijovic; Jan Jellnek, 18 let, vojin. 

Ot&zky dneMho K'VI^U; 

Dnes se vas zeptame takf na neco 
2 vysilani. Nebude to tak tezke. U vas 
v kolektivce se jiste vysilA a tak snad bu¬ 
dete neco vedet. 

1. Co je to zaznej pfi poslouchAni ne- 
modulovane telegrafie, to jiste vite. Pra¬ 
ve tak vite, co je amplitudova modulace, 
Vysvetlete rozdil mezi vznikem zazneju 
a amplitudovou modulaci vlny! 

2. Napiste nam, co se rozurai pod 
nazvem oddelovaci stupeh ve vysilaci! 

3. Z pfedchozi otazky vyplyva treti: 
Je mozne modulovat vysilac v oddelo- 
vacim stupni? (Nechavame vAm na vuli, 
chcete-li napsat, proc.) 

4. Pro doplneni: Proc se uziva mf 
kmitoctu prevazne v okoli 450 kHz? 

Odpovedi na otazky napiste do 15. 
h m. na adresu redakce Amaterskeho ra~ 
dia, Narodni trida 25, Praha I, Fozna- 
menejte krome sve adresy i vek a povo- 
lAni a obAlku oznacte KVIZ. 
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0K1KST na Jeltedu. 

Se zaflzenlmna 1215 MHz nedosdhli spojeni. 


/Sylo - nebylo ,.. 

cili: 

Difficile est satiram non scribere.... 
de brevissimarum undarum 
certa minibus. 

To prvni -je nazev hry Hurvlnka a Spejbla. 
Obrnh jiny, ndzev se vsak hodi. 

To druhi - firavil star why Juvenal, HI 
asi pred 1900 lety co by satirik ve starem 
Rime. Mel pravdu a mdji i dries . 

To tfeti —pfidali autofi tohoto rozhdraneho 
skede {kazdy to proZil po seem): ddastnici- 
trpitele, bojovnici s casern, nespanlm, dopra- 
vou, materidlem; divdci, kteH se v pravi- 
delnych (nebo nepravidelnych) intervalech 
ptaji: jak vdm to jde . . .?; a konecni soudci, 
kteH poprve bysth poslouchali s nabrouhnou 
tuZkou , koukali, zaznamenavali a — kritiso- 
vali, t.j. sami nic nedelali . , . rekordu se 
nedoZkati , . . 

Mdlem bychom zapomneli: nadpis si taki 
pavirn Zesky: 



OKlKW na Germ hoh. 

Pro zafizenl 2300 MHz nenasel protZjlek. 


Byly to zdvody nebo nebyly, (Hi; TSZko je nepsati satiru o zdvodech 
na velmi krdtkych vlnach. 

Tak, ted uZ zoufaly 6ienaf se asi dovtipil o( jde a ddme tedy pru- 
ehod ndlade an torn; nekdo se smdl, nekdo mel zlost, ale vZichni byli 
zajedno: takhle to teda delat se nemd, takhle to teda nemd yypadat 
(rozumij: zdvody a pHpadnZ i tato satire) ... a to zas ilkaU blah! 
Pamiti v OsoobozenSm divadle. 

KAPITOLA 1. 

f. vSta, Vesele, ale - lento*) 

^ Hekli si v Kocourkove, ze uspofddajl sachovy tumaj. Seslo se kon- 
selstvo, sestriily se plesnive hlavy dohromady a jak mtdle, prd prvni 
radni,.na to? Mejlepsi by bylo, kdyby byl tumaj sehrdn s figurkami 
vlastnl vyroby. Kdojepro? - Proti? JfirZel sehlasovdni? Dekuji,jedno- 
hlasnZ pfijato. A tak byl tumaj zafazen do pldnu (innosti kocourkov- 
ske obce na pHstl rok. Pro rozdeleni dkolii, vytyZeni clip, naneseni 
problemu a fddnS postavenl otdzek s tim souvisejicich sestavena komise 
znalcu sachd, velmistru, mistru, stn i a u, a patricne probrdny vsechny 
technick! podrobnosti, nebot jednou me?, dvakrdt fez, pravl jedno 
moudre ceskipfislovi. Ha do roka ha do dm, hin se hukdZe, zahflmal na 
zdvZr obecni kancelista, vdlniiy jilatelista, kokejista a fotbalista Ka- 
lista. 

' l vyhanda se den a rok otdzka (achoveho tumaje na ostfl noie . Pod- 
nikaly se vsechny kroky, problemy se stavZly, objektivnl potiZe se od- 
stranovaly. Byla sprdvne vyhmdtnuta nutnost se zdynamisovat, zakti- 
visovat a .. . tento . , . zocelit. Ukazalo se, ze vse sp(je plnou parou 
a celd obec kocourkovskd Zila jen ve znamenl sachu. Hospoddf ve stdji 
nehladil Lysku a Simla, ale (emeho a blleho kone, hotoviciho se ke 
skoku na vydSSeneho nepfdtelskeho stfelce; zednici kladouce cihly zfeli 
architekturu ocimbufovane veze, jejiZ stin bZZi rovnou (arou, aby zu- 
batjmi obrysy vydesil uboheho pidnka a doslo-li obCas k manZetskemu 
mdorozutmni, porovndoali kocourhovsti tatici dsta sve lepsl polovice 
s krdlkami, za nimiZ i sachovy krdljen s obtlzemi a ndramne pozadu 
kulhd . Jkrdtka, nastalo sachove opojeni , Deti skakaly skolku na sa- 
chovnici kocourkovskych chodniku a dospill rozvdzne, aby si nezadali, 
kraSeli na veSerni prochdzce bud jen po (ernych nebo jen po bilyck 
kostkach dlaZby, podle toho, ktere barve stranili. 

Cos plynul a tak se pfibliZil dlouho o(ekdvany den, sobota 19. 
cerma 1955. SachistS se vydali na tumaj, tak dlouho prodiskutova- 
vany. Ovsem, fekneie, jak to mohlo dopadnout, vZdyi to bylo v Ko¬ 
courkove. Taky Ze bylo! NZkteH si misto sachovych figurek pfinesli 
ruznobarevne knofiiky a tvrdili, Ze to s nimi jde taky, jen pry se must 
ddvat trochu pozor, aby to clovek nespletl; ale to se poddd. PUkteri si 
pfinesli spaliky, ktere se podobaly mnokem vice generdtorovemu dfivi 
neZliJachovym figurkdm; ale to nic, pravili, mv bysme to stihli docela 
nrdite, ale vite, veera ndm v noci nesoitila elektrika a copak (lovek muZe 
delatpotme, no ne? To musili uznat i (lenovejury, a tide tedy byl tumaj 
odstartovdn. Ale — 6 je; fined na zaZdtku nastal spor, tdhne-li pidnek 
o jedno policko nebo o doe, Pfdmitky rozhodcich, Ze takto pfipraveny 

*J umite „hrdt Ci na kite? Takje vdmvyraz beznj - pomalu, table.,. 
a hlavne rozvldcne. 


\ 

sachista nemd co delat v tumaji, byly odbyty tvrzenim, Ze mlstnl knih- 
kupec mel vdera inventuru a tedy zavfeno a Ze o dusledku toho se uk&zal 
kriticky nedostatek sachovych pHrudek. ProtoZe vec stran inventmy byla 
potvrzena svedectvlm nekolika d&viryhodnjch ob(anu a obecniho kan- 
celisty Kalisty, byla neznalost sachovych pravidel pro tentokrat omlu- 
vena aZ do doby, kdy buds inventura v knihkupectvl skonSena. - AZ 
potud nas informuje referdt naseho dopisovatele. Ddl uZ to nevydrZel, 
protoZe byl jako na trni; tu nedeli — bylo to tusim 19. (ervna, mil 
jeste jeden zdstoj. ChtZl sejeste podlvat na VKV zdvod radistu, ktery 
je mnohem duUZitejZi nez sachovy tumaj v Kocourkove, protoZe je 
vlastne generdlnl zkouskou na Polnl den a tento Polni dm je piece 
jednim z nejvyznamnejsich podniku svazarmovskych radistu. Vytratil 
se tedy z Kocourkova hmd na zaiatku (achoveho tumaje, skodil do 
vozu a ujlzdel, aZ se za nim prasilo, za radisty, abyje zastihl jeiti ten 
ve£er v pHpravdch na zltra rdno. 

* 

KAPITOLA II. 

2 , veta. Cesta. Presto. 

zjastavil tedy v 17,30 u mistnlho krajskiho ndielnika, zazvoni a 
ajta, nikdo neodpovidd. I fekl si, no,jist( md smysl pro pofadek a chce 
vedit, jak to v jeho realm vyp’add. Jiste tedy bude na jejich (cine sta- 
nici, mnlstlni na nejnyssim a nejpflkodnejslm mlste v kraji, na kdtH 
1010 . I juchal ddl aZ k rozhledne. Tam vsak zjistil, Ze nejenom nd- 
celnik, ale i ostatni ohldseni (lenove kolekiivni stanice OKI . . . se ne- 
pfipravooali fddne na zitfejsi zahdjeni tohoto velkeho zdvodu. Proste 
iam nikdo nebyl. Jsa zaujat chmurnjmi pfedstavami o vjsledku 
zitfejZiho branneho podniku, vrdtil se zpei do jeho stdleho QTH a 
opitnS zvonil v blahe pfedtuse, Ze se mu nekdo ozve, Po desUimimdo- 
vem zvoneni tiplne zapomnel na to, co kdysi pfecetl u Gutha-Jarkov- 
skeho o nekterych rysech vhodneho spoleZenskeho jedndni a naprosto ne- 
omalene leniokrdle ve vzteku bouchl do dverl, fka: „Stejne nikdo neni 
doma.“ Jake vsak bylo jeho pfekvapeni, kdyz ho pfisla pfivitat pani 
domu a na jeho zdvofilou otdzku, zdajtm zvoni zvonek, Ukala; Mo, 
u nds to nczvonl, hi! - A to to nem&Ze ndZelnlk jako odbornik spravit? 
- Kdepdk, ten nepfisroubuje ani lustr pro toho noseho podndjemnika, 
co se k ndm nastehoval. Tragicke bylo vsak zjistenl, Ze ndSelnlk se 
prove pred nekolika vtefinami odebral na kotu 1010. Zpravodaj maje 
jiz urcite zkusenosti, fekl si: Stejne tam nikdo nebude, az zltra za ran- 
nihokuropeni-a odebral se proto na postelradeji ke spanku.Jsa si vsak 
vedom toho, Ze byl l)strednim radioklubem jmenovan rozhodetm (pro 
pfipad pfekonani svetoveho rekordu) a toho, Ze s. ndcelnik prohlasil lord 
pfi pfileZitosti vytmfeni svetoveho rekordu ve spojeni na 1215 MHz: 
„My to tak nenechdmej odebral se proto pul hodiny pfed zahdje- 
nim zdvodu - jiZpo tfeti - na kotu 1010, Zde zjistil tato fakta: 1. Ze 
se nic nedeje. 2. Ze prove bylo zapoSato s pfipravami k natahovdni 
site 220 V. 3. Ze ani jedno ze zafizenl nebylo az dosud v provozu. Per- 
spektiva vypadala tak, Ze na pf. zafizenl 1215 MHz, ktere bylo zd- 
vodnim pasmem, bude uvedeno do provozu nejdUve za 2-3 hodinky. 
Jeho odhad vsak zdaleka neodpovidal skutecnosti, neboi spojeni nebylo 
na pdsmu 1215 MHz prakticky mibec mvazano. I kdyz operator sta¬ 
nice tvrdil, Ze zaslechl na nekolik okamziku voldni stanice QK1KRC. 
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3. v£ta. Zpoved a jin£. Udivene. Vzrusene. 

^Aproc jste se, soudruzi, tak opozdene pHpravovali na tak vyznamnou 
vec s jako je pUprava na Polni den? No, to urns tak, fikd RO uvedene 
stanice, my bythom to byli vsechno stadili, jenomze jsme meli takovou 
malou smtUu, Oni ndm totiz v sobotu phene ve dvandct hodin vypnuli 
elektriku a my jsme prakticky do vecera nestaHli to zaHzeni postavit ... 

Faktem vsak je, ze presto, £e pHjimah byly postaveny na pnncipu 
superregeneradrdrn, bylo na teto kote dosake.no 15 spojeni, ovsem na 
420 MHz. A to je pomeme dost vzhledem k tomu, ze jde o stanici, 
kde jedmtlivl operators si zaHzeni staveli sami bez zvldktnich odbor- 
nych znalostt. Jsou to tedy doslova amatefi, ktefi svymi vysledhy do- 
sdhli vcelku lepslho umisteni nek, ti, ktefi sepraci s VKV zabyvajl ve 
svem vlastnim pavoldni. 

Po techto zkusenostech se nds dopisovatel s obavami rozjel na dalsi 
sousedni kdtu. Tam byl vsak pfekvapen. Ji£ v osm hodin, tedy za tfi 
hodiny po zahdjeni zdvodu, mela stanice OK1SO 20 spojeni, z toho 
tfindctev 06,07 hod. se slovenskou stanici OK3DG 235 km 565 CW 
a spojeni se stanici OK1KMM — Mustek na Sumave na vzddlenost 
260 km, nad tlmz zustal operdtor stanice OK1KMM u vytrkeni 
slovy: To je pohddka . . . V 07,00 bylo dosazeno spojeni na 
240 MHz se stanici 0K1KCB na vzddlenost 235 km na Javorniku na 
Sumave, slysitelnou 585, tam 475. Us blind cinnost stanice OIC1SO 
ma podklad v dukladne pflprave: s. Skopalik, ktery poukil zaHzeni, 
vystavovamho na III. celostdtni vy stave, mil pro svoji antenu s ostrou 
smSrovou charakteristikou pUpraveny phsne azimuty, vzddlenosti 
v kilometrech a vedel, kdy kterd stanice je nasmerovdna na Krkonose, 
kde mil svoji stanici pfipravenu fa ne zdrdtovanuJ na Siudnilni hofe 
jik v 18,37 hodin v sobotu, kam donesl svoje zaHzeni se soudruhy 
Laifrem, Pokornym, Poldkem, Hnilou, Koniakovskym, Zahautem a 
Belkou na zddech asi na 15 km od rnista, kde musili zanechat auto- 
mobil. 

Nejblilsi dalsi stanici by la 0K1KW a tam se take nds dopisovatel 
odebral; tmtokrdt pesky. Rekt si, £e zabije dvl mouchy jednmi ranou, 
protoie na teto kote mela svoje stanoviste i stanice OKI A PR a ie zde 
bude nejvetsl pravdepodobnost, ze odtud bade prekondn lonsky rekord 
na 1215 MHz. Pfekvapenl na sebe nedalo dlouho cekat. 0K1KPR 
melv 19,45zaznamendno 13 QSO, mezi nimi prvni stanici SP5KAB 
na Kralickim Sneznihu, kterd si zhjme polinala nejsvizneji, protoze 
s touze stanici mel brzy po pdti hodin$ QSO t OK ISO. Stanice 
OK1KW, vybavena zafizenim na 1215 MHz, mela v poledne ve 
12,50 hodin 2 QSO na tomto pdsmu; se stanici OK1KKA (569) 
se stanici OK1KPH 579 a slysel jenjednostranne stanici OK1KRC 
589. Ku podivu, zaHzeni, odmenene na III. celostdtni vy slave 1. cenou, 
nebylo videt ani slysel. Zato na Cerne hofe pracovalo jakesi zaHzeni 
dosud nevidane a neuyzkousene, je£ telce trpelo poruchami v nlzko- 
frekvencni cdsti. Je politovdnihodne, ze stanice, kterd pfihla- 
sily zaHzeni na 2300 MHz, s nim opravdu do zdvodu nesly. Mely by 
partnera na Cerne hofe, ktery na tomto pdsmu nemel protistanici a 
proto cell zaHzeni ulozil na komln Sokolskd chaty (na ntz je, mimo - 
chodem feceno, poshozena sthcha od op. OK IK AX z minute soutele 


a do chaty tele ). Pro pomomi spojeni mel vyssim kmitocium slouSt 
kmitolet 144 MHz. Proto je podime, ze od poledne se na nim ozy- 
valo stale voldni ,,0K1KKD vseobecnd vyzva, vseobecnd vyzva od 
0K1KKD“.~ Asi si chteli KladeMci udelat nejake to spojeni do OK 
krouzku, nebo co: budjak bud, pfitrz jejich rusent udelala teprve vytka 
OKlKW,kteroujimna pfdnirozhodcilw tJstfedniho radioklubupfesne 
ve 14,00 hod. po skonleni zdvodu udelil operdtor teto stanice, jen£ 
pdsmo 144 MHz opravdu velmi nutne pothboval pro sefizeni pU- 
siroju. Proposice zdvodu o urSmi pdsma 144 MHz mluvily jasne. 
Kladenske pravdepodobne k tomuto jedndni pHmelo spojeni na 420 
MHz s OK1KPR, kterd se vyvijelo asi iakto: KKD de KPR na 140 
MHz: Tak vds u£ styslme na 420, pfepnete na prijem a my vds za - 
volame. Operdtor u 420: Tak je voldm a davdm report 585. Operdtor 
u 140: Tak vds u£ void a ddva vdm report 585. Kladno na 140: 
U* vds slysime, ddvdte report 585, Spojeni na 420 se tedy po delsi nd- 
maze skutedne podafilo pomod 140 dokondit, ale le by byl rozhoddi 
spokojen, to se Hci neda. - Tak se za cdy zdvod podafilo stanici 
OK1KPR provest 18 QSO na zaHzeni pro 420 MHz. 

4 . v£ta. Finale. Opravdu vaine. 

toho, co se dd posoudit z viddnSho a slyseneho na VKV zdvodu, 
plyne: Javod mel byt ukdzkou branne pfipravenosti radistu, generdlnl 
zkouskou na Polni den a pfileiitosti k ovdfeni technickeho stavu novych 
VKV zaHzeni, a mil slouzit pfipadnym pokusum o vytvofeni novych 
rekordA, 

Tento cil splndn nebyl. Duvody je nutno hledat ve vsech orga- 
nisadnich stupnich - shora al dolu. Csthdni sekce pro zdar zdvodu 
neudelala nic. Kdyby zdvod nevyhldsil s, Siehlik jako nddelnik 
tJstfedniho radioklubu, nebylo by se pro zdvod udelalo nic. Kolekiivky 
zAstaly naprosto opudtene, bez technicke pomod, odkazdny jen na ve- 
domosti svych dlenu, ktefi ne. vsude maji zkusenosti s prod na VKV. 
Odbomici, ktefi s VKV pracujl profestondlne, zapomneli na svoje sou¬ 
druhy, ktefi se radiu venuji opravdu amatirsky. V dasopise byl otisten 
jenjeden popis zaHzeni na 1215 MHz, a to s elektronkou, kterd neni 
vetsine kolektivek dasiupna. ZaHzeni pro vyssi kmitocty - 2300 MHz 
nebylo vubec — ani principidlne — popsano. Vymena zkusenosti mezt 
jedmtlivjmi kraji neexistuje a pokus s. Kosleleckeho z kraje Liberec 
zAstal naprosto osamocen, bez odezvy. Pfihldsky stanic do zdvodu byly 
provedeny naprosto neodpovedm. Jestlize se hldsim do motocyklove sou- 
teze ve tfide pullitru, je samozhjmi, ze mam motocykl obsahu 500 can 
a dovedu s nim take obstojne jezdit. 0 tom, ze motocykl must bytjizdy 
schopny a £e neni rozebrdn po bednickdch, uz neni vubec diskuse. Jinak 
radiste - pnhldsi zaHzeni 1215 MHz a pakje teprve hodlaji stavet 
a maji desitky objektivnich pfidin, prod zarizent vubec nezacali stavet l 
Do zdvodu, to znamend do pfirody, na kopec, das to daleko od civilisace, 
se pak vypravi se zdratovanyrm pHstroji, kterym sladi nekolik othsu 
pH nakldddni na automobil a jsou provozu neschopnL Na dukladne 
opravy pak jH na kote neni cas ani ndstroje. Nakonec se s obtl- 
zemi pracuje s transceivry, na nichz se jiz po Ula nedd nic noveho 
zmenit, u nichz se kmitocet pH pfepindni posouvd a z technickeho dA- 



0 KK1 PR trpelive poslouchd voldni OKI KCI, 0K1KST - Jested. Na obrdzku uprost fed OKI BN, odpovedny operator stanice, Na obrdz- 

Volala tam cele dopoledne jedna operdtorka - ku vpravo s. J. Kosaf, ktery pracoval na 420 MHz jako operdtor. 

ale asi neposlouchala. 
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vtifiu zbudou jen superregeneracni prijimace, ktere zdzrakem drzi po- 
hromade a rust sousedy najinych kmitoctech. 

Jakou vyhodu ma naproti tomu standee, kterd se. na zavod dukladne 
pfipravi, vidime na prlkladu stanke OK ISO. Na stanoviste pfisli 
teas a pf inesli si zafizeni, ktere bylo sestaveno i se stany behem 30 minut, 
kompaktni, skladad a snadno pfenosne , Pfitom bez mnoha kabelu, 
banankii a zamotanych dratft. S oddelmym vysilacem a pfijimacem a 
s antenou s mohutnym smerovym dcinkem a lelhym ziskem. Nespole- 
hali na ndhodu v nicem. Meli pHpraven takticky plan. Vysetfili si 
okoli jiz vecer (navdzali od 18,37 do 21,05’sest spojeni, toje vie, nei 
mnoho stank behem celeho zavodu) a rdno hledali ve smerech, z nichz 
se dalo ocekdvat bodove lynosne spojeni , Vedeli, kolik kilometr&je zje- 
jich stanoviste k partner&m, meli pfipraveny azimuty, podle nichz na- 
tdceli svoji antenu (a pfesne na oznacenem stupni se zadand stanke 
ozvala). Vedeli , ktere stanice jsou jiz hluboko pod obzorem a ktere tedy 
pravdepodobw nemohou zaslechnout. iPbytecne nevolali a hodne poslou- 
chali. Na zaHzeni mohli spolehat, takze pomocneho pdsma 144 MHz 
vubec nemuseli poui.it 1 

Jak nesmlme ulehcuje a urychluje prdci dokonale seUzene zaHzeni, 
bylo videt nejvjrazneji prave zde. Celd obsluha netrvala vice jak m- 
koltk vtefin. Vypnout vysilac, pfepnout antenu pfepinacem podle s. ing. 
Kolesnikova (AR 4j55), doladit prijimac a - ho toco. 

Ovsem tak to melo vypadat na vsech stankkh. Do Polniho dne je 
jeste das. Pozor vsak — PD bude o tyden drive. 

Tim vsak nejsme jeste hotovi. Toto byla reportdk naseho dopiso- 
vatele. I ti dalsi chteji byt slyseni. A proto 

KAPITOLA III. 

kterd saustfeduje drobne zprdvicky, slehy a ostny, ktere jsou tesne 
po zavodu k disposici. 

Nema-li nektera stanice zrovna cisti svedomi a neni zde jmenovdna, 
at se na nds nezlobi. Co neni, make byt, zejmina kdyz to na sebe pool 
v zdjmu zlepseni prace radistu. Neni-li zde zrrdnka o vsech uspeskh, 
ktere zucaslnene stanice dosdhly, at rovnez autorum prominou. Co neni, 
urcite bude, az budou zndmy vsechny vysledky. 

Poneuadz jde o kraticke pisnicky, jenom uryvky, nebudeme jejich nd- 
ladu oznacouat zddnymi hudebnimi znaky. Povedi to samy na sebe. 

* 

Podle informaci od naseho ionosferkkeho zpravodaje OK1GM ne- 
mel byt v tomto datu zdvod kondn. £jislil totiz pa zdvode, He podminky 
pro sifeni VKV po oba dny byly velmi spatne. Po sludene naci prud- 
kym ohfdtim vzduchu u zeme nastala obrdeend inverse. 

# 

OK1KAX na Kleti sdeluje: na 420 MHz navdzdno 7 QSO. 
Vetsina zaHzeni byla provozu neschopnd pro defekty vznikle 
pfepravou. To plati i pro jine stanice. Z t°ho plyne posetily ndvrh, 
rovnez pro vsechny stanice, ba i pro jine zduody a spojovaifky; nebylo 
by ndhodou dobfe udelat zaHzeni na VKV i KV schopne provozu 
kdykoliv? Co fikdte . . .2 

* 

OK1KRC na Klinovci — spojeni s OK1KTW na Suchem vrehu 
u CervenS vody na 420 MHz, vzddlenost pfibli&ie 290 km — asi 
ceskoslovenskp rekord. Spojeni s SP5KAB na Krdlickem Snezniku, 
vzddlenost 285 km. Pol sky narodni rekord. 

OK1KAD — Plesivec u Karlooych Varu byla prakticky az do 14 
fwdin bez elektrickeho proudu. Ukazuje na nutnost reservnich vlast- 
nich zdroju. 



Aspofi ta 144 chodila jako telefon, jako zde na Ceme hore. Na smu- 
lu pro OK1KKD — mimo soulez- 



Od stanice OK1KAX md Sokolskd bouda dodnes deravou stfechu. 

OK1KAA pracoval s pfijimacem na Besedne u Slap , hot a 495 na 
420 a .85 MHz a zajimavym zp&sobem se u nej projevoval umkodS 9 
az do absolutni nuly. 

OK1KCB, Javomik na Sumace, nav&zal na 420 MHz 5 spojeni, 
slysena OK1KTL, ale spojeni nmavazano. 

Podle seznamu obsazenych hot bylo na 1215 MHz pfihldseno pres 
20 stunic. Pracovalo jich asi 5 , . . U£ bylo fcccno pfirovndni s moto- 
cyklem. Mdme vsak jiny dotaz: kdo za lento pomer nese v kolekiivnich 
stanidch odpovednost? Bylo by dobfe, kdyby pfihldsend stanice, ktere 
pak se na pfislusnem pdsmuneobjevily,podaly pofadateli, t.j. Ij sired- 
nimu radioklubu vysvetleni. Co myslite soudruzi, nebylo by takovi 
jednanl hodne ndlezite sebekritiky? Nebylo by vhodne se tem, ktefl na 
vas na pdsmu marne cekali, touto formou omluvit? 

OKIKCLvysilala na 420 MHz cele dopoledne volant vjzvy. Marne. 
At ji£ to byl neiny divdi Mas, nebo hluboky Mas soudruha, stanice ne- 
bytajen slyset, ale chvilemi ,,rvala il ze sluchdtek polozenych na stolek 
na stfese Sokolske boudy. Jiz v rannich hodinach se mams namahal 
SP5KAB o spojeni. Marne. Volalo ji mnoho stank, vytrvale, trpelive. 
Marne, zjtr&ta dasu techto stank musela se rovnat nekolika hodindm. 
Vse mame. To u£ nevydriel ani soudee na Sokolske boude pfitomny 
v domneni, ze nemaji operdtofi OK1KPR proste stesti. Pokusil se tedy 
sdm. Marne. Az nekdy v poledne se roztrhl pytel smuly, zabrala 
SP5KAB, OK1KPR, 1KRC, i osiaini. Denlk stanice OKIKC1 bude 
jiste zajimavy. £e by pHjimad, nebo nezkuseny operator . . J Nevime. 
Jisio je, ze neprichdzela jen tato stanice o drahocenne body, ale ike pfi- 
chdzely iji volajki stanice o cas a tim o body. Snad by mohla stanice 
OK1KCI podat sama vysvetleni. Bylo by to nejlepsi . , . 

Prod a kde zustali nasi RP? OK1FB mel v byte na Punk-raci v I. 
poschodi vystreenou z okna ^jaginkk Poslouchal na 420 MHz a po- 
dal toto hldseni; 

OK1KLL rsm 595 ,,odstrasujici modalace “ Lddvi u Prahy. 

OK1KNT rsm 585 Kozakov. 

OK1KTL rsm 575 vyborne ICW Zlate ndvrsL 

OK ISO v 09,20 rsm 595 plus plus ,,odstrasujici sila u - Studnidni 
horn. 

OK1KPR rsm 563 Sokolskd bouda, Cernd hora. 

OK1KPH rsm 555 Jjyidina u Dvora Krdl. 

OK1KTL a KNT byly slyseny stabilne. Mezi 10—11 hodinou 
prudky pokles, mbylo temef nic slyset. 

Podle zkusenosti OK1KW se ukazalo, ze na 1215 MHz byla 
hlavnl zdvadou nevhodnd vazba s antenou, kterd u prijimace je jind nez 
u vysilace a kterd pfi prepindeni s pfijmu na vysildni delala ‘potize. 
£ddne stanici setuto otdzku nepovedlo vyresit. Toz hlavy dohromady a 
pit jde to. 

KAPITOLA IV. (EPILOG). 

Je po zdvode VKV. Bylo - nebylo. Nevime co tomu reknou fousatl 
konsele z Kocourkova — oni svjm sachum rozumdji mdlo a tojim stadL 
Nam radistum vsak ne. Atsejik kdo zlobilnebo tdsilpfi zdvode, aise tfeba 
zlobl, ze je nebo nenljmenovdn v tomto dldnedku: ruku na srdee, jiste 
vi, kde ho ta radioed pata tlaci a dues v ni tfeba pichlo. Hlavu vzhfmi, 
ruce k dilu pro odstraneni vsech zdvad, pro hladky Polni den, pro ra- 
dostnou, cinorodou a viteznou prdci vsech radioamateru svazarmoved, 
Budte pfipraveni. 
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lIlSFItiaii V / Avon HA VKV 

F, Kostelecky nacelnik KRK Libsrec 


Musime si pfiznat jednu skutecnost: 
dosavadni letosni cinnost nasich ama- 
teru na VKV byla velmi cliaba. My, 
Hberecti amateri, to pocit’ujeme nejlbpe. 
Vypravit se v nedeli na Jested nebo Ko¬ 
zakov s prenosnym zafizenim a navazat 
behem nekolika hodin 15-25 spojeni 
nebylo drive zvlastnosti. Dnes mame 
volame a musime se spokojit s nekolika 
„dx-y“ z naseho kraje. Prac je tomu 
tak? Za prve jiste proto, ze obdobi po- 
kusnictvi s prenosnymi bateriovymi pri- 
stroji ustoupilo novym smerum v kon- 
strukci a v praci na vyssich pasmech 
s vykonnymi sit’ovymi zarizenimi. Hod- 
ne k tomu prispela i ztrata vyhodneho 
kmitoctu 50 MHz, ktery byl nahrazen 
mnohem vrtkavejsim a hure zvladnu- 
telnym pasmem 86 MHz. A kmito£et 
144 MHz, tak syinpaticky, s prokaza- 
telne v praxi osvedcenymi vlastnostmi 
neni jeste u nas tak popularni, jak by si 
zasluhoval. Pfenosne bateriove VKV 
pristroje v jejich klasicke, lepe receno 
primitivni forme, byly predmetem po- 
kusnictvi nasich amateru velmi dlouho. 
Asi tak dvacet let. V tomto obdobi mi- 
mo dokonalejsich elektronek a jineho 
technickeho materialu se nezmenilo nic 
v konstrukci a zapojeni a tak jsme videli 
v rukou amateru stovky ,,modelu“ pri- 
jimacu-wsilacu, lisicich se od sebe pouze 
vnejsi formou a novymi sysiZmy anten. 
Proto prechod k vaznejsimu a narocnej- 
simu pokusnictvi na VKV pasmech byl 
tak trochu nahly. Kopecky bez dodavky 
stridaveho proudu osireiy. Agregaty se 
transportuji na vyhodne koty jen o Pol- 
nim dnu, VKV pasma ztichla. Zato 
vsak vzdy o Polnim dnu se rozechveje 
eter uraganem signalu na vsech VKV 
pasmech, ktere pak znovu nahle zmlk- 
nou, jako by pracne zkonstruovane vy- 
silace vydaly ze sebe vse. Jejich zrod je 
obestren hlubokym tajemstvim. Vyvijeji 
se v laboratorich ostrazite strezenych, 
aby ve dvou dnech velikeho zapoleni 
prinesly prekvapeni a vitezstvi - nebo 
zklamani. — To jen tak uvodem, ktery 
na toto thema by mohl byt mnohem 
delsi. 


Liberecti amateri vsak uvazuji, ze 
upadnout do extremu a zamerit cinnost 
na VKV jen na vykony a rekordy by 
take: nebylo spravne, Ra.diste Svaz- 
armu jsou povinni vzhledem k svemu 
poslani sledovat stale praktickou bran- 
nou stranku sve cinnosti, osvedcovat 
svuj konstrukt^rsky duvtip ve stavbe 
jednoduchych, a vsak ucelnych zarizeni, 
nezavislych na rozvodne siti, jsou vsak 
take povinni prokazat svoji pohotovost 
a pripravenost za vsech okolnosti, samo- 
statne bez ohledu na teren a povetrnost- 
ni podminky splnit dany ukol: zajistit 
spojeni s nejjednodussimi prostfedky. 
Proto Krajsky radioklub naplanoval jiz 
v zime na den 22. kvetna t. r. krajsky 
zavod na VKV pasmech s QRP zarize- 
nimi, jehoz se mohly ziicastnit jen ko- 
lektivni stanice s povinnosti koncesio- 
ndfu zapojit se do kolektivu. Moznorici, 
ze se tento poem zdafil. Zavodu se zu- 
castnila 10 prihlasenych kolektivek a 
pracovalo se na pasmech 86 a 144 MHz. 
Na vyssich kmitoctech bylo znemozneno 
pracovat vzhledem k pocasi, ktere bylo 
hanebne. Zima, vitr, snehove prehahky, 
mlha. Zivod trval tft hodiny a mel ne- 
ktere zajimav6 podminky: bodovani 
nad vzdalenost 20 km bylo zvyhodneno, 
stanicim umistenym na kotach vyssich 
nez 500 m bylo odpocitavano z celkove- 
ho vysledku 3% za kazdych 100 m dalsi 
vySky. Behem tri hodin bylo navazano 
162 spojeni a vymeneno 324 dvanacti- 
mistnych kddti (znacka okresu, rst, pas- 
mo a por. cislo spojeni). Zvitezila kolelt- 
tivni stanice OK1KNT z Turnova 
s 5 000 body, ktera zvolila takticky sprav- 
n6 a pri tom vyhodne stanoviste (nad 
20 km a nizsi nez 500 m) a mela dobre 
pracujici zarizeni a operatory. Pak na- 
sleduji: 

OK1KGG s 3 478 body 

OK1KJA s 3 003 „ 

OK1KEP s 2 200 „ 

OK1KCZ s 1 552 „ 

OK1KDK s 1 128 „ 

OK1KST s 700 „ 

OK1KAM s 679 „ 


PRTHl NPOJMt HA lO cm I SKI TECHKHO 


V sobotu 25. cervna 1955 ve 14.00 hod. 
bylo po prve prikroceno k pokusu o na- 
vazani spojeni na vine dlouh^ 10 cm, t. 
j. 3300 MHz. Bylo pouzito zarizeni ko- 
lektivni stanice OK2KBA, kter4 bylo 
vystavovano a odmeneno na II. celo- 
statni vystave radioamat4rskych praci 
v Praze (viz fotografii v AR c. 6, str. 
169) a protistanice, ktera byla v posled- 
nich dnech dohotovena v Krajskem 
radioklubu v Brne - techniky kolek- 
tivkyOK2KBR. 

Bylo rozhodnuto prov4st tento prvni 
pokus ihned v terenu, zatim pouze na 
vzdalenost 500 m, Po serizeni pristroje 
OK2KBR bylo v 15,30 hod. SEC nava- 
zano prvni oboustranne spojeni nej- 
prve modulovanou telegrafii a ihned 
na to telefonii v pln6 sile S9. 


Neni treba zddraznovat, s jakymi po- 
city bylo toto prvni spojeni uskutec- 
neno. Charakterisuje to vyrok jednoho 
z pritomnych, kter^ prohlasii, ze se 
v teto chvili citi jako kdysi A. S. Popov, 
kdyz po prve jeho pristroj zaznamenal 
blizici se bouFi. 

Technikov4 Kraisk6ho radioklubu 
v Brne jsou presvedeeni, ie se jim brzy 
podari na tomto kmitoctu preklenout 
daleko vetsi vzdalenost, coz bude po 
I, CS podle planu provedeno. 

Litujeme, ze zarizeni OK2KBR, pri- 
pravovan6 ke Dni rekordu, nebylo pro 
ostatni dulezitejsi ukoly dohotoveno a 
tim byi pokus oddalen. 

Bobuslav Borovicka, 
nacelnik KRK Brno. 


Kolektivky OK1KDL (3913 bodu) a 
OK1KLR (656 bodu) nebyly do vy- 
hodnoceni zafazeny, protore deniky ne- 
odpovidaly predepsanym smernicim 
(chybely presne easy spojeni). Kolek- 
tivni stanice OK1KAM sontezila pouze 
jednu hodinu. Vitcznakolektivka OK1- 
KNT byla odmenena peknym sklene- 
nym poharem, venovanym KV Svaz- 
armu, ostatni soutezici obdrzi diplomy. 

Hlavni cil zavodu, nacerpani zkuse- 
nosti z prace prenosnymi zarizenimi na 
VKV a uplatnovani novych konstrukc- 
nich smeru, hlavne v oboru anten, ne- 
hlede k brannemu v^eviku v poho- 
tovosti a fysicke zdatnosti, byl splnen. 
Krajsky radioklub hodla na zaklade 
zkuSenosti z letoSniho roku rozsirit tento 
zavod v r. 1956 i na sousedni kraje za 
vhodne upravenych podminek. Nalezne 
jiste, tak jako tentokrat, podporu pro 
tuto soutez i u Ostfedniho radioklubu 
v Praze. 

Na zaver: po zavode jsme cekali na 
VKV pasmech trochu ruchu, ozval se 
vsak jen verny OKI SO z Prahy a velmi 
dobfc slysitelna kolektivka OK1KKD 
z Kladna. A dost. I radiste raaji svoje 
blanicke rytire. 

Spojeni s rakouskymi amatory 

>} K navdzdni spojeni s OK-amaiery ne- 
musite vubec uinet cesky — staci vyzva 
GW a jestlize nas v Ceskoslovensku slysi, 
ozvou se nim, takze si nikdo nemusi 
delat starosti, ze by OK s OE nepraco- 
vali, Pracovali s nami, dokud jsme jeste 
byli unlis, coz se tenkrat nedalo tvrdit 
o vsech ostatnich zemich“ — upozomuje 
rakouske amatery v 5, cisle casopisu 
Svazu rakouskych amateru-vysilacu 
OEM Otto Juricek OE 1-458 v clanku 
o uspesich OK am a thru na VKV pas¬ 
mech. Zaverem pripomina, ze prvni 
spojeni na 2 m bylo uskutecneno jiz 
roku 1952 na vzddlenost 70 km mezi 
OK3IA a OE1HZ/P a je zvedav, kdo 
bude prvni na 70 cm. A my k tomu do- 
davame, ze se tez tesime na prvni spo- 
jeni na 24 cm. Vzdyf prave lizemi obou 
statu dava vsechny predpoklady pro po- 
kusy na declinetrovych vlndch a je s po- 
divem, ze dosud nedoslo k tesnejsi spolu- 
praci am.atdru rakouskych s nasimi. 
Snad nyni, kdy podpisem stitni smlouvy 
Rakousko vyjadrilo pfani spolupracovat 
na vytvoreni vsech podminek pro miro- 
vou spolupraci narodh stfedni Evropy, 
bud erne moci pocitat se zivejsi spolu- 
praci na pasmech, ktera jsou nejmoder- 
nejsim smerem vyvoje amaterskeho po¬ 
kusnictvi. Prilezitost k prvni takove 
spoil jpi'aci se naskyta v tomto mesici, 
kdy desitky nasich stanic vyjdou na 
jednu z nejvyznamnejsich sportovnich 
udalosti - Polni den. Jiste se rakousti 
amateri zucastni Polniho dne aspoh po- 
slechem. Slysitelnych stanic blizkych 
k Rakousku bude na kotach dost. A mo- 
hou-li se s dspechem naseho Polniho dne 
ucastnit jiz dmhyrn rokem amateri 
z Polska a Madarsfea - coz kdyby se na 
pristim PD objevili na VKV pasmech 
i na<H rakousti soused^? Vzdyf zavod 
Polni den je zavodem mezinarodmm. 
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V S E M 
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Sebrali jsme opet nekolik zajimavosti x po~ 
slechu na domacich p&smcch* Douf^mei 
neztrati na aktualnosti ani dlouhou dobou, 
ktera uplyne od redakcni uzavdrky do vyjiti 
kazdeho cisla. Cekame take na vase prispev- 
ky, hiavne z VKV-pasem. 

★ 

».CP ES GM DR TOW“ - timto stylem dd- 
va! protistanici dobrd jitro OK2HC pfesnd 
v 18 hodin 55 minut. Asi se prdve probudil 
po odpolednim zdrimnuti. 

•k 

Moc hezky to jeste casto piska na vine 
OK1CRA, hiavne pfi nedelnim vysilani. Pa- 
chatele ize vftSinou tezko pfesnd zjistit, ale 
kdyz uz si nokdo neuml ladit jinak, nez 
s,s plnou parou", mohl by to delat ndkde ve- 
dle kmitoctu OK1CRA a doladit se pak bez 
anteny. 

* 

Libi se nam pravoz OK1KTJR; nejen 2e je 
tuto stanici casto sly Set, ale stffda se tam 
takd hodne operator^. To nelze fici o mnoha 
jin^ch kolektivkach, odkud Je slySet stale jen 
odpovedneho operators. Na takovych stanici ch 
se asi mnoha lidi nc vy c vici. 

* 

Poslouchali jsme takhle jednou v nedSli 
bratry OK3HM a OK3MM* Pekne si spolu 
vyprAveli, telegraficky, BK" a si us nou rych- 
iosti. Jcnom je tezko posluchac pozna. protofe 
volaci znafiky davaji mdlokdy. Jeste ze se tak 
obcas preladuji, pri tom se volacka pfeee jen 
ozve. 

+ 

DalSi nasi „exoti” se objevili na pdsmech 
koncem kvetna. Novdcek OKIEB z Plzne za- 
eal sice s nahrazkovou antenou, ale presto 
provozne velmi tispesne. Staronova ziiaika 
OK1AVK se objevila na fonii, prdve tak jako 
dalsi exot z kraje Karlovy Vary, OK1AY. Oba 
se chystaji 1 na telegrafii. Jiste bade o nS 
zdjem. 

* 

Dalsi vzacnou stanici byla OK1KSL ze Sla- 
n£ho. Slyseli jsme jl ve spojeni s jesti vzdenejsi 
OK1KPC. Bohuzel se pri poslechu ukazalo, 
5e ta druha vzdenost byl jen OK1PC. Kq- 
nec spojeni vypadal asi taktO! OK1KSL de 
OKI PC - ZDE OK1PCNE OK1KPC OK? K. Na 
to se ozval OK1KSL: OK1KPC de OK1KSL = 
= R DR MILOS QSL POSLU, 73 - atd. 
Hezky priklad, cemu se take dd fici; ,,Ro- 
zumei, vse prijato.* 1 Clovek pfcce jen vyjde 
ze eviku, kdyz kolektivka tak dlouho zahali. 
* 

Jinou raritou z konce kvetna je OK2KJI 
Z Jihlavy. Zatim se objevil na osmdesdtce, 
na 160 metrfl se ho nepodarilo an! nejrafino- 
vanfjiim zpusobem dostat, a£ se o to rada 
stanic pokousela. To bude fronta, az se ta 
toufebne ocekavand Jihlava a Presov na sto- 
sedesdtee objevi. Snad bude rtejlepsi to pre- 
dem ohlasit pres OK ICR A. 

* 

Fronta byla jeste na dalsi vzacnejsl morav- 
ske stanice. Objevil se OK2KCC z Bohu- 
mina, OK2KBO z Bystrice a OK2KSU ze 
Sumperka. A aby bylo bodu do OKK vice, 
pridala se k nim jeste prafskd kolektivka 
OK1KCO. 

+ 

Poslcdni slysenou vzScnosti z teto doby 
je OK1KMF, take z Prahy. Vyjel zatim s dvou- 
wattov^m, krystalem fizenym oscilktor- 
kem, ale to je jiste jen pro zacatek. Pjfesto 
dosahl ji£ fady spojeni. 

* 

Nelibilo se nim, jak si nominal v jednom 
pripadc operator stanice OK2KBA. Pfi vo- 
15ni vyzvy jiz zminene OK1KMF se na jejim 
kmitoctu stfidave poebeebtaval (tclegrafi c- 
ky> a daval „99“. Melo snad toto sportovni 
gesto platit sfastnejsim soupefum, ktefi 
OK1KMF dostaii ? V tomto pfipadfi byl tim 
Sfastnejsim OKIKLR, kter^ si takovou zdvu- 


Wlost nijak nezaslou^i, nebof az na sv4 kliksy 
si vedl zcela sportnvne. Snad by mohl ope¬ 
rator OK2KBA svou vSsen pro OKK trochu 
krotlt. Abyste tomu vefili, stalo se 26. 5. 55, 
v 1720 SEC. 

* 

Jeste jednou OK2KBA. Dne 30. kvftna by 
se byl nikdo nedivil, kdyby tato stanice byla 
zacala vysilat volani „SOS'‘. Jeji t6n totig tak 
zoufale kuiikal a kliksal, jako kdyz se potkpi 
lod - a ne a ne se pot op it docela, aby byl 
pokoj, 

* 

Se spatnou modulaci se nam predstavila 
stanice OK1KRP. Modulace byla skreslend 
a pfi ka^dem slove to zajimavc povrzdvalo. 
Podle vypraveni operdtora jim bezvadne 
chodi televise, tak snad to pujdc i s modulaci. 

* 

Docela peknd kliksy po obou strandch nos- 
nc vlny mi OK2KHS - mozni, ie nyni ni 
ne, ale rozbodnf v kvetnu byly velmi efektni. 
Kdyz m£l spojeni s OK1KLL, vypadalo to 
Jako sout&z, kdo vie (kliksu). Ton OK1KLL 
pripominal jeste navic pejska, kteremu ne- 
kdo ublizilzrovna tak nafikave kunkala 
kazdd znacka. 

•k 

Do „veLk£ kliksove rodiny'* patri tak^ 
OK1KOB, vedle nchoi se druSnf zaratuje 
* OK1KHZ. A aby nebylo slovenskym sou- 
druhum lito, ze nemaji v tomto oboru fadnd 
representanty, uvddime sem jeste OK3KZA, 
jejif kliksy se zcela vyrovnaji kliksum des- 
keho a moravskeho ,,chovu“. 

* 

Hudebnik si pfijde na osmdesdtimetrovem 
telegrafnim pdsmu na svd. T6n OK3KBT 
nadchne milovnfky starych nastrojii - pre- 
skakuje totiz tak elegantne, ie pfipomind 
dost! obehrany starv flasinet. 

* 

S jinou odrddou tonu vyjel OK2KFU. Bylo 
to tak hezke mlaskani a cvrlikdni, ze se ho- 
dilo jako zvukovy doprovod ke scence „Obdd 
v prirode” — nebo k nddemu podobnemu. 
Podobnym tdnem nds oblafoval i OK1KPP. 
Skoro by se vyplatilo udelat soutez s pre- 
hlldkou techto p£veckych vykonu. Naslo by 
se asi vice hudebnd zalofenych operator^ 
nasich stanic. 

* 

A nyni ncco pro silne nervy! Jiste znate 
zvuky, kterd vydavd okrufni pila (jinak cir- 
kularka) pfi fezani dreva. Ted' si jeste pfed- 
stavte, ze touto pilou rezete tlusty spalek 
skla. Vznikl by asi zvuk, pfi kterdm padaji 
slabs! povaby do mdlob a lidi silndjsich 
nervd mrazi v zddech. Toho vseho vsak do- 
sahnete i bez cirkuldrky, poslechnete-li si na 
osmdesdtce ton stanice OK1KSD (nejlepe na 
reproduktor). Ucinek na lidsk^ organismus 
je velmi podobny a dalo jistd hodne prace 
sefidit vysilad tak, aby vyddval takove nervy 
drdsajici zvuky. Blahopfejeme! 

•k 

Teif neco klidnejsibo, skoro poetickeho. 
„Tece potiicek bublavy“ se pravi v iedne li- 
dovd plsni, kterou ndm pfipomenul tdn 
OK1KKJ jednd kvetnove nedele na osr idesdti 
metrech. Bublalo mu to opravdu telkole- 
pe - vsak take na to dostal od OK3VU report 
579. U n&s uz asi jine ocendni tonu nez de- 
vitku ani nezname. 


* 


A nakonec vkfne varovdni vsem radio- 
amaterum mufskdbo poblavi, s vobodnvni 
i fenatym, ktere se tyka nebezpeci hor vubec 
a Tater zvlast’, jak jsme je slyseli od OK1BW 
pro operatora OK1KJN (a dokonce jeste 
telegraficky) t „Tak vsechno nejlepsi v Ta- 
trach a pozor, aby ses tam neof enU" - coz je 
ovsem horsi nez zabloudit, zfitit se nebo byt 
zasypan lavinou. 


* 

Deji se veci vSelijake a nejen ve fonickem 
provozu. To mel tfeba OK1KKD, ktery dela 
OKK hiavne na 160 metrech, na tomto pds- 
mu spojeni s OK2KOS, op. 0K20Q. Nez skon- 
6ili spojeni povidd, resp. telegrafuje 1KKD 
nendpadne, f e by jako take potfeboval OK20Q 
udelat do OK-kroufku. OK2KOS na to nic, 
skonfil spojeni a patrne za dve vtefiny dobfhi 
z kolektivky ke sve vlastni stanici - jestli to 
ma daleko, pfekonal pfitom vSechny rekordy 
v behu na kratii i stredni vzdalenosti - proto- 
fe za tuto dobu se „neocekdvane“ ozvalo: 
CQ de 0K20Q. Pfemena kolektivky na jed- 
notlivce byla, jak vidite rychld. Samozrejme 
hned byl 0K20Q zavoldn OK1KKD, ktery od 


n£j dostal kromf reportu jeste i QTH Ostra¬ 
va a jmeno, ktere se z puvodniho Oldy 
u OK2KOS zmenilo na Oldficba (aby to nebylo 
asi tak ndpadnd). Ccelu bylo tedy dosazeno, 
vsechno dobfe dopadlo a Ize jen litovat, ze 
u stanice OK2KOS nebyli jeste dalsi OK, 
mohlo tfch bodu byt rychle a bez namahy 
jedte vie! 

* 

Stanice 1, 2, 3 (pochopitelng v Praze) 
a 4 + OKI MIR (na v^stave) pestovaly odpo- 
ledni fonicky pohovor na osmdesdtce. QRB 
nebylo velke, watty ohrivaly docela slusne 
atmosferu a tak se (pochopitclnc) zkousela 
modulace. Odhovofila a desticku si odehrdla 
1, predala na 2, ta po slabych deseti minutdeh 
na 3 a kdyf doslo na 4, ukdzalo se, ze ta po- 
ufila dfedniho magnetofonu a cely ten pre- 
dell^ kolobeh nahrala a pustila jim to zpet. 
O to by nebylo - zda se, ze tento bdj ef ny novo- 
doby vyndlez bude na nase modulace lepsi 
a jistejsi ne£ DDT nebo to kladivo na para- 
sity - ale kdyf se ozvalo: ,,zde 1 pfeddvd 
mikrofon (kdy uz to proboha jednou nekdo 
doopravdy uddld? Pisatel by byl rad pfitom, 
potrebuje novy!) stanici. 2, zavlddl v etheru 
chaos, protof e dvojka to vzala do si ova a po- 
ruSila povolovaci podminky, jezto byla na- 
jednou na pasmu dvakrdt: jednou z pdsku 
ze ftyfky a jednou pfimo. Reprodukce 2 mag¬ 
netofonu ctyfky byla tak vfrnd, 2e se Opera¬ 
tor dvojky zapomnel, vzal vyzvu k vysilani 
vazne a rusil pak chvili sdm sebe. Jo, ty tech- 
nieke vymofenosti .. . 

* 

V DX provozu na dvacitce se ted hraje 
oblibena a ptivabnd hra na zvifdtka a Petrov- 
ske. Klidna, mirnd, takrka venkov sky nedelnd 
odpoledni scena, po pdsmu se prochdzeji nic 
nctusici zvifatka, pipaji, kdakaji, povidaji 
si — no proste obraz miru. Ale nemyl se, las- 
kav-y 5tendri; staci, aby nekde nesmfle a sla- 
bounce Scptlo nejake vzdene, malokdv vidand 
zvifdtka — v ten raz se scena menil Odnikud 
vyskocila tlupa Petrovskyeb, vrhnou se na 
vzdene zvirdtko, halasne, nejruznejsimi (a 
nekdy i neurvalymi, ale takovi uz Petrovsti 
byvaji) zpusoby se snafi ukoristit zvirdtko 
a neustanou, dokud sc to nekteremu nepo- 
dari; a to jeste ostatni trpflivc cekaji, aby se 
pak zdcastnili dalsiho krutdho boje o to, co 
z obfti zbylo. Nu, snad neni tfeba vyklddat, 
smysl teto bry. Proste, poslouchd se. Kdyby 
vsichni lovci DXu, pardon, Petrovsti halasili 
a tartasili svymi vyzvami najednou, pro 
vzacna zvifdtka by zbylo mdlo mista a ona 
by si hie dal a jiny pisefiek. Byla by to Skoda, 
vzdcnych zviratek je dim dal vie; prorok 
Mrdzck mel pravdn, podminky se vuclhlede 
lepsi. A ze se to clhdni za bukem Petrovskym 
vyplati, vyplyva z toho, co - jen tak na pfi- 
klad - prdve pred chvili (19. 5.) pisatel slysel: 
1645 ZK1BG 349/14067, 1700 (tiSch 15 minut 
se marne snafil toho ZK1 udelat), tedy 1700 
VS6CT 339/14082, 1701 CN8MM 589/14069 (ten 
ho udelal), 1702 W6LDD 579/14004 (jak je 
viddt, autor znechucend pfejel na druhy konec 
pdsma), 1708 PY6FU 579/14014 a (honem 
Evropu, aby to vyslo) 1710 GM3JDR 589 
14022. Tedy za 25 minut poslucbacsky WAC - 
a to uz tu nebylo peknych par roku! Mezi- 
tim vsak bylo skoro na vsech kmitoctecb 
slySet (kde jsi, stard zasado: „Nevis-li, co mas 
ddlat, cekvi!“?) zoufale - a marne - CQ de 
OK1KLV, a to vzdycky rovnou na necem, co 
rozbodne stdlo za zavoldni . .. 

Kazdy postovni dorucovatel, 

ktery bude dochdzet do mista Vaseho let- 
nlho pobytUf nebo ktereho budete potkdvat pH 
prochdzkdch na rekreaci, Vdm milze na po- 
zdddni dodavat pravidelne nekterj z nasich 
dennich Ustu nebo i casopisu, ktere dnes roz- 
sifuje Postovni novinova sluzba ajejichz nd- 
kiad neni rozebrdn. 

■Protoze spojaH rozsirujtjiz vice nel 90% 
vseho naseho tisku, jiste si budete mod sybrat 
list podle sviho pfdni . Pokud nektery denni 
nebo Hasteji vychdzejid casopis odebirdte, za - 
ndi Vdm Vds doddvad postovni Mad (odds- 
lent PNS) v miste bydliste jejich doddvku na 
pozdddni na pfechodnou dobu do kterehokaliv 
naseho mista na venkove. Ozndmite-li svuj 
pozadavek nejmine 4pracovni dnypfed odjezd~ 
dem, budete list dostdvat od prmiho dne dovo - 
lend po celou dobu, jejiz delku soucasne 
unite. Po skonceni dovolene bude doddvka 
opet fizena na puvodni mis to. 
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PKOVOZ A TfCTIK 


OPAlJHU TELE«RAFIG SLUCHEM 

M. Jiskra, OKI FA 


V claiiku tren^ra druzstva sovetskych 
radistu, ktcry jsme pfinesli v minulem 
cisle. je zvlaste zajimavy poznatek o dvo- 
jlm druhu prfjrau telegrafnich znacek 
sluchem podle pfijlman^ho textu. Proto- 
ze tento fakt muze byt dobr^rn theore- 
tickym podkladem jak pro vycvik zaca- 
tecniku, tak pro stupnovani rychlosti 
prijmu vyspetych u radistu, vracime se 
k nemu jeste podrobneji. 

Prvni druh prijmu, nazyvany brani 
auiomaticke, spociva v tom, ze radista 
bere a zapisuje jednu znacku za druhou 
a naprosto nevenuje pozornost smyslu 
zapsan^ho textu. Timto zpusobem se 
berou skupiny pismen nebo cislic, neda- 
vajici smysl, obvykle petimistnb. Zpoz- 
deni zapsan^ho textu proti vyslanemu 
£ini jen 1-2 znaky; radista si totiz ne- 
muze nechat tohoto textu utbci prilis 
mnoho, nebof se nesnadno pamatuje. 
Zapis proto sleduje vysjlan^ text velmi 
tesne. Automatic^ je toto brani proto, 
ze po urcitem cviku neni vubec treba na 
prijimane znacky myslet, ruka „sama“ 
reaguje na urcitou znacku urcitym po- 
hybem a pismenem na pap ire. Jde zde 
vlastne o podmlneny reflex, ktery kdyz 
jednou vznikl a upevnil se, probihd na 
prlslusny podnet zcela automaticky a 
nevyzaduje vedorne kontroly. Podnetem, 
podrazdenim, je v nasem pripade zvuk 
ur£it6 znafiky, jemuz reflexivne odpovi 
prlslusny pohyb ruky. Proto radista 
muze pfi tomto druhu textu myslet na 
neeo zcela jineho, co vubec s prijmem 
nesouvisi, aniz by to nejak vadilo. Musf 
to byt ovsem rychlost, kterou radista 
bezne bez namahy prijima. O tom jsem 
se presvcdcii s&m z viastni zkusenosti a 
jiste to potvrdi kazdy, kdo ma urcitou 
praxi. 

Druhym, s hlediska nervov£ cinnosti 
slozitejslm zpusobem prijmu, je vedorne 
brani, ci jelte ibpe ctenl textu. To se 
samozrejme muze uplatnit jen pfi ote- 
vfenem textu v materskd reci nebo v feci, 
kterou jinak alespoh prumerne ovlada- 
me. Pfi tomto druhu prijmu venuje ra¬ 
dista plnou pozornost prijimanemu tex¬ 
tu, jeho smyslu, a tim si do jistd miry pf i- 
jem usnadnuje. Z textu nevnima totiz 
oddelene jednotliva pismena, ale slova 
jako celek, prave tak, jako je tomu pfi 
dteni pisma zrakem. To ovsem dovoluje 
pamatovat si vetsi davku pfijateho tex¬ 
tu, takze zpozdeni zapisu proti vysildni 
zde muze byt mnohem vetli bez nebez- 
peci, ze nebudou zachycena prilis ,,rych- 
Ia“ pismena (E, I, S, H). Celkova rych¬ 
lost pfijmu a zapisu se tim zvfsi. 

Vetsina zkusenych radistu ovsem pod- 
vedomd oba druhy pfijmu rozlisuje a 
vzdy se „pfeladi“ na spravny zpusob, 
odpovidajtci pfijimanemu textu. Sovet¬ 
sk^ trener vsak patrne po prvd tento po¬ 
znatek jasne a presne vyjadril. Myslim, 
ze by se proto na tento fakt melo dbat 
pfi uceni telegrafnich znacek, aby 
vycvik v pfijmu nebyl zamefen pfilis 
jednostranne. Vetsinou se totiz prijimaji 
jen petimistne skupiny a otevfeny text 


byva zanedbavan, coz se pak nepriznive 
projevi jak pfi zkouskach, tak i vsamotnt: 
praxi. 

Vycvik sice musi 2 acinat petimistnymi 
skupinami, ale jakmile jiz zaci znaji a 
v malem tempu pfijimaji vsechny prvky 
telegrafni abecedy, mel by se rovnomer- 
ne procvicovat obojf druh pfijmu, nebof 
oba zpusoby musi dobry radista bez- 
vadne ovladat. 

Metody nacviku automatickeho brani 
jsou znam 6 a bezne zavcdcnc; spocivaji 
ve vytvareni a upevnovani z viastni ho 
podmineneho reflexu pro kazdy znak. 
Druhy zpusob se da velmi dobre nacvi- 
covat provdd£nim delsich telegrafnich 
spojeni v otcvfcnc reci, at’ uz na pasmu 
nebo na bzucak. Zde jde vlastne o to, 
naucit se telegraficky myslet, pouzivat 
telegrafie jako nahrady feci. Telegrafie, 
ktera je vlastne urcitou odrudou pisma, 
je velmi dobfe pouzitelna jako vy- 
jadfovaci, sdelovaci prostredek. Nhcvik 
tohoto zpusobu bude tedy zalezet jednak 
v brani otevreneho textu, jednak v pri- 
m6 telegraficke ,,zabave“. Ucitel muze 
davat otazky, na ktere musi zak telegra- 
ficky odpovidat, nebo muze dat telegra- 
ficky ni^jaky rozkaz, pokyn atd. Na urci¬ 
tou dobu se proste zcela nahradi mlu- 
ven^ slovo, fee, zvukem telegrafnich zna¬ 
cek. 

Tento zpusob vyeviku se muze prova- 
det formou urcitd hry a muze byt velmi 
zajimavy', zvlaSte pro za^atccniky. Je 
vsak nutno dbdt stale na to, aby byl pri- 
jimany text diasl edne zapisovan. Hlavni 
heel, vycvik v zapisu otevreneho textu, 
musime mit stale na zreteli. 

2,e pfi druhem zpusobu nahrazuje te¬ 
legrafie zcela fee, to poznavaji radiovi 
amat^ri pfi spojeni v otevrene reci. Kdyz 
vysilaji klicem V otevrene reci - zcela 
automaticky, bez predlohy, t. j. kdyz 
sdeluji sve myslenky - nemohou soucas- 
n£ proncst nahlas ani jedno slovo, odpo- 
vedet na dotaz a pod.; aby mohli pro- 
mluvit, je nutno prestat klicovat. Prave 
tak vetsina lidi nemuze soucasne delat 
dve ruzne veci, ktere vyzaduji urcite du- 
sevni namahy, na pf. mluvit a psat sou- 
^asne neco jineho. 

Jak jiz bylo receno, jednostranne za- 
mereni vyeviku skodi a ani prijem ote- 
vrene reci se nesmi pestovat vylucne. 
Dusledkem pak totiz je, ze se pfi prijmu 
petimistnych skupin snazi radista pfe- 
dem ,,uhoanout“ vysilany text, davat 
mu smysl, coz pfijem znacne ztezuje. 
Proto je treba cilevedome rozvijet 
schopnost „pfeladeni Ci podle druhu 
textu. 

Myslim, ze zkusenosti a poznatky so- 
vetsk^ho trendra, ktere jsme se zde sna- 
zili rozvfst a doplnit, jsou urcitou for¬ 
mou theorie pfijmu telegrafnich znacek 
sluchem a ze k nim bude nutno prihlizet 
pfi vyeviku zacdtecniku i pfi treningu 
radistu, zabyvajidch se rychlostnim 
pfijmem. 


K¥ A Vli% 


Predpoved siren! krdtkych vin 
na srpen 1955. 

Jak vysvit& 2 abvykl^ho diagramu, budou 
mit i v srpnu podminky rdz typicky letni, 
charakterisovany pomerne vysokymi kritic- 
kymi kmitocty vrstvy F2 v nocnich hodi- 
nach, takze ani v pasmu osmdesatimetrovdm 
nedochazi k vytvoreni pasma ticha, ddlc zv^- 
senou cinnosti atmosferickych poruefa, kteri 
zhor5uji znaenfe pfijem na niZiich krdtko- 
vlntiych km itoctech a koneCnS stdle jeste po- 
m£rn£ zna£n^m vfskytem mimofddne vrstvy 
Es v dennich hodindch, takfe i soudruzi za- 
byvajici se p&smem 28 MHz a lovci zahra- 
ni£ni televise si jestfe prijdou v nekterych 
dnech na sve. Dennl prubfih kritickeho kmi- 
to5tu vrstvy F2 jevi vyrazne maximum v poz- 
d^jilch odpolednich hodiuach a umoini v te 
dobe dobrd podminky pro vnitrost&tni styk 
na ctyriceti metrech. Toto maximum bude 
patrnd i v p&smu dvacetimetrov^m, na nimi 
do jde k tak velikemu zmenseni obyykleho 
pasma ticha, ie dojde ke slySitelnosti stanic 
i blizkych st&ti, taMe v te dobe bude toto 
pdsmo pfipominat pdsmo osmdesdtimetrov£ 
v nofni dobfe s vyjimkou stanic nejblifSich, 
ktere budou v p&smu ticha. 

Slunecni cinnost se jiz nyni vyraznfe zvy- 
§uje a doufame, fe timto sdfelenfm zpdsobime 
naSim kr&tkovlnn^m amaterum radost; jiz 
letos na podzim se zafenou maxim dlni po- 
ufitelnfe kmitofety zvysovat, takie dojde jeste 
letos k prvnim DX motnostem i na p&smu 
28 MHz; v srpnu tam sice jeStfe nemuzeme 
cekat nfejakfe zkzraky, avsak vzdene ji£ mufe 
v dennich hodindch. a zejmena v pozdfejiich 
hodindch odpolednich ke slySltelnosti stanic 
z oblasti na jihovychod a5 jihozdpad od Ev- 
ropy. Jinak tam dojde mnohem feasteji ke 
slj'Sitelnosti okrajov^ch evropskfch statu vli- 
vem vyskytu mimofddne vrstvy Es, byt i jii 
v mensim mfefitku nei tomu bylo v cervenci. 
Maximum tfechto podminek nastane kolem 
deseti bo din dopoledne a k vefeeru. ProtoSe 
vyskyt mimofadnfe vrstvy Es je znafenfe ne- 
pravideln^, jsou podobnou nepravidelnosti 
postlzeny 1 tyto podminky. 

Pdsmo 21 MHz bude naddle dobrym pds- 
mcm pro d&lkovd spojeni v dennich hodi- 
ndch. I na nfem se viak projevi pritomnost 
mimofddnfe vrstvy Es nepravidelnymi moi- 
nostmi pro okrajove evropske staty. Protoie 
litlum radiovych yin vznikajici v dennich 
hodinach v nifsich vrstvach ionosffery je na 
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tEchto kmitoctech nepatrny, bude slySitel- 
nost signdtu vclmi dobrE. 

Na pdsmu dvaceti metro vem se jiz denni 
utlum ponekud projevi, takie k nejlepgim 
DX-podminkEm dojde az f podveEer a ze¬ 
jmena v prvnl polovine nock Podminky vSak 
vydrii v rad! sm&ru i po pulnoci, takie se 
pas mo po celou noc vhbec neuzavfe. I na 
tomto pdsmu bude moino navazat spojeni 
v prubehu dvacetiEtyf hodin za norrualnich 
okolnosti se vsemi sveta dily. 

PEsmo ctyricetimetrovE se bude hodit 
dobfe na spojeni s evropskymi staniceuli, 
adkoliv i na netn muie zejmena v noinl dobE 
dojit ke spojerdm se zamorim. Budou tu 
ovsem na zAvadu v nekterych dnech atmosfe- 
ricke poruchy, kterE mnohdy znaEnE ztifi po- 
slech slabych slgnalii. Presto v nEkteryeh 
smerech nastanou dobre podminky; tak na 
pfiklad ranni maximum ve stnfru na Novy 
ZEland bude velmi vyraznE, byf i pomernc 
kritkodobe. Nejiepe se bude toto pEsmo hodit 
ke spOfenim se Snvetskym svazem zejmenu 
k veEeru, zatim co ve dne bude lepSi pouiit 
pasma dvacetimetrovEho. 

Na_ pasmu osmdesEtimetrovem zpEsobi 
denni dtlum radiovych vln velmi spatnE pod¬ 
minky i pro blizky styk V pole dm eh hodinach. 
Jinak bude mit pEsmo svE obvykle vlastnostl 
a navic mnoho atmosferickych poruch. Ve 
smeru na Australii a zejmlna na Novy Ze- 
land budou vsak zejmena v prvnl polovine 
mislce nastdvat pomlrnl stabilni podminky 
v Easnych ranni ch hodinach, kdy tam praenje 
mnoho stanic; tyto podminky podle zkuge- 
nostl z minulych let by vail v nEkteryeh dnech 
velmi dobrd. 

KoneEnE na metrovych vinach bude docha- 
zet v ponEkud menii mife nef v cervenci ne- 
pravidelne k ddlkovj'm podmlnkam, ktere 
maji za nasledek pfijem zahraniEnich teievis¬ 
nich vysilacd. Tyto podminky se budou v prfi- 
bfhu mcslce zhorsovat a knneem mSsice 
budou jii velmi vzdtne, protore brzo na to 
skonEi Ictni sezona znacnEho v^skytu mirnii- 
fadne vrstvy Es. Ty, kterl zachytl behem uve- 
denych podminek zahraniEni vysilaEe, pro- 
slme, aby zprdvu o svEm pozorovani zaslali 
ua5emii Easopisu. 

Jifi Mrazek, OK1GM, 


Zprava o prtjmu zahranicnich 
teievisnich vysilacu v C^eskoslovensku. 

Letnl v^skyt mimor&dne vrstvy Es zpu- 
sobil jii nSkolikrdt dobry pfijem zahranic¬ 
nich teievisnich vysilaEd. Proto take zaEal 
prillv dopisu nasich posluchaEu, z nichi ne- 
kteii si tohoto zjevu systematicky vMmaji 
a o sv^ch pozorovdnich nam zasilaji zprdvy. 
Jsou to zejmEna soudruzi Kafka a Benes 
z OpoEinfcu u Prelouce, Clenovd televisniho 
kolektivu SvazarniUj Roup ze Dvora Krdlove 
nad Labem, Ba$ant z Prahy, M£rdk z Koma¬ 
rova a Vandk z Mobelnice na Morav£. VSem 
jmenovanOm soudnihiim za jejich zprdvy 
srde£n£ d£kujeme a t£Sime se na dal$i. Rov- 
n£2 soudruh Jlskra OKI FA dosdhl nmoho- 
krdt pfijmu zahranifinich teievisnich stanic. 
V dneSni zprdvS jsou uvedena jejich pozoro- 
vani od dubna do 17. Cervna t. r. V te dobe 
nastaly ndkolikrdt velmi piiznivd podminky 
jak ve smini na Sov£tsky svaz, tak i na Anglii 
a Francii. Protoze se nEktcfi z jmenovan^ch 
soudruhii zaiidill i na pHjem anglickE nor my, 
mohli ndkolikrdt sledovat vysilant anglick^ch 
teievisnich vysilat'ii. 

K prvnim podmlnkam doSlo ji$ 12. kvetna, 
kdy vysok^ MUF 46 MHz ve 13,39 hodin daval 
luSit blfifci se ddlkovE mofnosti, V dobe od 
16,25 do 18,03 hod. SE£ nastalo skutecne ru- 
seni prazskEho vysildni anglickou televisi. 
Nasledujici den hylo dosaieno rovnES vysokE 
hodnoty MUF 51,5 MHz v 11.33 hodin a od 
12,10 do 12,50 nastalo ruSeni praiskEho obrazu 
moskevskou televisi. Po daBich nekolika 
dnech bez podminek se 16. kvEtna objevila 
v dob6 od 11,43 do 12,17 hod. moskevska te¬ 
levise v sile dostaCujici k prijmu na televisor 
Leningrad T2 s obyEejn^m dipolem. Kolem 
16.30 hodin doslo ke kratkodobemu pHjmu 
obrazu anglicke televise. Rovn££ 17. kvetna 
by byly nastaly v dobE od 9,41 do 10,00 hodin 
podminky ve smeru na Moskvu, kdyby byla 
v t6 dob6 vysilala. Pul hodiny nato byly vy- 
znaSne podminky ve smeru na Italii, kde 
rovnM bohuiiel nepracoval iadny televisnl 
vysilaE. Teprve 20. kvStna od 17,30 do 18,30 
hodin se otevfely kmitoEty a± do 66,7 MHz 
ve smeru na Anglii a Francii, takie bylo 
moSno pozorovat tamEj^i televisi. TakE n5- 
slcdujictho dne doSlo od 17,28 do 18,15 hod. 
k moznostem pHjmu pariSskE a anglieke te¬ 
levise. Prozatim nejlepsi leto£ni podminky 
vSak nastaly v nedSli 22. kvetna, kdy od 16,45 
•do 19,30 nastaly nebyvale podminky ve smEru 
na Anglii, Francii a i Hoiandsko. V te dobe 


se podafilo identiflkovat pfitomnost vsech 
anglick^ch teievisnich vysilacd, vysilace pa- 
HiskEho a holandskEho. MUF dostoupil nej- 
vyssi vyse 56,7 MHz v 17,50 hod. Nasledujici 
den byl ji£ slabsf ; podminky sice v teievisnich 
kandlech nastaly, avsak jen ve smEru na Ita¬ 
lii, kde MUF mezi 17,26 a 18,00 hod. dostou¬ 
pil hodnoty 46,0 MHz. Moskcvsky obraz se 
sice toho dne ukdzal mezi 18,30 a 18,50 hodin 
avEak zvuk pro vySSi kmitocet se k nam ji£ 
nedostal. 

Zato 24. kvEten prlnesl pravdEpodobnE 
nejlepsi podminky lctosni sezony. MUF toho 
dne se po cele dopoledne pohyboval kolem 
30 MHz. V 16,30 hodin se objevil naznak an- 
glickeho monoskopu, kter£ zmizel kratce po 
16,50 hod. V 17,37 zaEal prudee vzrdstat MUF 
ve smEru na SovEtsky svaz a od 17,40 SEC 
bylo moino sledovat obraz moskevske tele¬ 
vise, ktery se udriel asl do 18,20 hod. Potom 
MUF poklesl na 28,4 MHz a podminky se za- 
caly presouvat ve smeru na Anglii. Kr&tce 
pfed sedmou hodinou vcEcmi pak doslo 
k nadhememu pHjmu britske televise ai do 
2i,30 hod. V tEto dobE dvou a pul hodiny bylo 
moino sledovat pofad vysilany vysilaEem 
Kirk O’Shotts 1 na nasich televisorech, pofcud 
se pfcladily na anglickou nor mu 405 radek. 
Ve Dvofe Kralove nebylo prl tom tnosSno 
v teto dobE sledovat ani ve stopEch program 
vysilanj praSskym vysilaEem pfes manipu- 
lace s antenou; soudruh Roup uddvd, £e 
anglleky obraz byl tak silny, ze na jeho sou- 
pravE (televisor Tesla s predzesllovaEem a 
tHelementovou antenou) i pfi kontrastu 
uplnE vytocenEm doleva byl obraz tak siln£, 
ze se trhala synchronisace zahlcenim pfiji- 
maEc. V tE dobE odhaduje Intensitu pole ra- 
dovE na nEkolik desltek milivoltu/metr. Rov- 
nEz soudruh Kafka pise, £e na podobnEm za- 
fizeni byl i pri uplnE potlaEenem kontrastu 
jeStE signal S 5. 

Po tomto v^znaEnEm dni nastoin pomlka 
si do 31. kvEtna, kdy doslo ke slabyin pod- 
mink am na Anglii v dobe od 9,42 do 9,57 hod. 
a jeStE jednou mezi 12,40 a 12,59 SEC. Avsak 
1. Eervna byl MUF ji£ v 7.40 hod. u 34 MHz 
a od 9,34 do 13,02 SEC byly opEt dobre pod¬ 
minky ve smEru na Anglii. Potom byla sice 
hladina mimofadne vrstvy Es pomernE vy- 
soka (MUF kolem 31 MHz) a£ asi do 17 hodin, 
avSak k dElkovEmu televisnimu pfijmu ]li 
ncdoslo. NEsledujiciho dne k podminkhm jif 
nedoslo, av£ak 3. Eervna kratce v 10,15 a pak 
zejmEna od 17,05 do 17,54 SEC doSlo opEt 
k pfijmu anglickych teievisnich vysilacu; 
v 17.35 hod. bylo dosafeno nejvysSiho pouzl- 
telnEho kmitoctu ve smeru na Velkou Bri- 
tannli 66,7 MHz, takie Elo v tomto pfipadE 
o mimofEdnou vrstvu Es o znaEnE elektro- 
novE kon cent rack Podminky se opakovaly te- 
hoz dne jestE jednou, a to od 20,10 do 20,15 
hod. 

Po nEkolika dnech se slabou Ehmostl mimo¬ 
fadne vrstvy Es doSlo k dalsim podmlnkam 
7. Eervna od 9,27 do 10,18 hod, ve smEru na 
Anglii a Francii. MUF v tomto smEru do¬ 
stoupil svE nejvyssi hodnoty 56,7 MHz v 9,42 
SEC. Rovnez 8. Eervna od 17,53 asi na dobu 
jedne hodiny nastaly podminky ai do 46,0 MHz 
ve smEru na Francii. Nasledujiciho dne 
v 16,45 nastaly vyznacnE podminky ve smEru 
na Anglii, takfe doslo i v Praze k dost! sitne- 
mu ruSeni pfimEho pfenosu z RoSickEho me- 
morMlu. Potom nastaly ai do 19,49 hod. vel¬ 
mi chaotickE podminky v tErnie smEru, 
vsak presto bylo moino vzdy na nEkolik minut 
sledovat anglicky obraz l zvuk. Po celou dobu 
se totiz pohyboval MUF prave v prazskem 
televisnim kanElu. NEsledujici den (10. 
Eervna) vystoupily podminky do televisniho 
pasma jen mezi 13,23 a 13,35 SEC, a to ve 
smeru na Francii, 11. Eervna by bylo doSlo 
k pfijmu moskevskE televise v dobE od 18,16 
do 18,35 hod., kdyhy se nebyl MUF zastavil 
na kmitoEtu 50,8 MHz. To davalo tuSit, 4c 
koneEnE podminky na SovEtsk# svaz nedaji 
na sebe dlouho cekat. Skutecne po klidnEm 
12. cervnu to byl 13. Eerven, kter^ koneEnE 
pf inesl prvni velmi dobrE podminky ve smeru 
na vychod. Po kratkodobEm vzrustu MUF 
na hodnotu 48,2 MHz v dobE od 17,44 do. 
17,49 SEC vystoupily nahle podminky na So- 
vEtsky svaz v 17,51 hod., kdy doslo koneEnE 
k pfijmu obrazu sovEtskE televise. SouEasnE 
vSak nastaly i podminky na Velkou Britannii, 
takite doSlo ke vzEjemnemu ovlivhovdni pfi¬ 
jmu. Nakonec sovEtskE podminky zvltezUy 
a rioSlo k neruisenemu pfijmu obrazu i zvu- 
ku. Byly vysilany litevskE tance a pisne, a 
jsme na pochybach, zda Slo tehdy o televisi 
moskevskou nebo snad o pfijem vysilaEe v Le¬ 
ningrad!, Eemuf nasvEdEuje i cbvilkov^ pfi¬ 
jem leningradskeho kmitoEtovE modulova- 
nEho vysilaEe na 66,7 MHz. V 19,29 pfijem 
obrazu sice vymizet, avEak jen na kr&tkou 
dobu. 

V teto dob! byl MUF ve smeru na An- 
glii 41,5 MHz, avsak ve smeru na SSSR po 


poE&teEnim poklesu opEt MUF rychle vy- 
stoupil a£ na 66,7 MHz a televisnl pofad 
(indickt? film) bylo mofno sledovat pfi sou- 
EasnEm v^skytu televise anglieke az do 20,08 
hod., kdy podminky na SovEtsky svaz rychle 
zmlzely, ackoliv jeSte dlouho potom byl pH- 
sluEny MUF jen tEsne pod 50 MHz. Zato se 
zlepslly podminky na Anglii, jejiS pfijem byl 
moiny jeste nEjakou dobu po 21. hodinE. 
Tento den tedy koneEnE pf inesl vyborne pod¬ 
minky sovEtskE televise, kterd na sebe letos 
data ponEkud dEle Eekat ne4 televise stEth 
zEpadnich. 

Uveden^ pfehled byl sestaven z doslych 
dopisu a z nekterych mereni, kteri provadl 
Geofysikaloi listav Ceskoslovenske Akademie 
vEd ve stanic! v Panske Vsi, kterE sleduje prii- 
beh MUF na vyssich kmitoctech v jednotli- 
v^ch smErech. 

TakE jsme dostali velmi potESsiteln^ dopis 
od s. Tadeusze Luczaka, radiotechnika v Je- 
Xenia Gora v pfatelskem Polsku, ktery nEm 
sdeluje, 4e poslouch& ve svEm bydliSti, ktere 
jc pod SnEinymi jam ami v Krkonosich (byv. 
Hirschberg), od 12. kvEtna pravidelne pra£- 
sky televisnl program, aEkoliv bydli v nejofi- 
venEjsi EEsti mesta. PoniivE tfiprvkove an- 
teny a superbetu s jednim vf-stupnEm, Sffle- 
sovacem a oscilatorem, tremi stupni mezi- 
frekvenenimi, detektorem a stupnEm konco- 
vim. 

Obraz ma rozmEry 10 x 7,5 cm. Od_ sou- 
druha Luczaka mhne vyfidit srdeEne po- 
zdravy prafskemu televisnimu studiu, jemuE 
pfeje mnoho lispEchtl v jeho Einnosti. Rovnez 
podEkoval naSemu Easopisu, £e mu umoinil 
otiskovcinim cennEho materialu stavhu te¬ 
le vis oru. NEm nezbyvE ne4 dodat, ie z toho 
mime velkou radost a pfejeme nejen jemu, ale 
1 ostatnim jeho a nasim pfatelum v Polsku 
dobry pfijem. 

Za zajimavost stoji popsat nEkterE novlnky, 
kterE si nasi soudruzi zavedli. Tak s. Kafka 
pou£iv4 nyni otoEnE televisnl anteny s dEIko- 
vym ovlEdimim, aby mohl vyloucit vliv praf- 
skeho vysilaEe. Anteny pouflvE nejen doma 
v Pardublcich, ale i v Cervenem Kostclcl b&- 
hem dovolenE. S. Roup ze Dvora KralovE 
nEm popsal, jnkym zpfisobem si upravil te¬ 
levisor Tesla pro pfijem anglickE normy, 
kterE poufivE positivni modulace obrazu se 
405 fEdky, ParalelnE ke kondensEtoru C 62 
(320 pF) podle schematu v 8. Eisle roEniku 
1953 naSeho Easopisu, si mule pflpnout 
otoEny kondensEtar 500 pF, kterym si nastavi 
horizontElni rozklad na normu 405 fEdek. 
DEle mhfe jednoduchym prepinaEem ode- 
pnout kondensEtor C 32 (20 nF) od mfifky 
obrazovky a pripne jej do serle s koncem 
C 68 (0,1 pF), ktery gel na zemi, takie modu- 
luje do katody. Bez tohoto zEsahu vznikne 
prl pfijmu anglickE televise vlivem opaEnE 
modulace negativni obraz, cimi souEasnE 
zodpovidEme dotaz nekterych posluchaEE, 
kteH si jej nedovedli vysvStlit. Frl pfijmu 
Prahy odstrani otoEny kondensEtor u hori- 
zontdlniho bloeking-transformEtoru, takie je 
tam opEt 320 pF a druhym pEEkovym pfepi- 
naEem pfipne opEt C 32 k mfizee obrazovky 
a uzemni souEasnE C 68. Je vldEt, ie tato ope¬ 
rate neni nikterak sloiitE a pflspEje k ncru- 
genemu sledovEni britskE televise. S. Roup 
nim vgak nenapsal, jak pfijimE zvukovy do- 
pro vod, ktery na rozdil od nEs je na kmito¬ 
EtovE niigim okraji televisniho kanElu a je 
nadto modulo vEn amplitudovE. PravdEpo¬ 
dobnE vsak sleduje tento zvuk na jinEm sa¬ 
in ostatnem pfijimaEi. 

S. Baiant z Prahy si pro dElkovy pfijem 
televise sestavilkonvertor k pfijimaEi 
kterou zatim sleduje pouze zvukove, Ste- 
iuje si spolu s jinymi na to, ie ted bude 
v Praze a v jejim nejbliisim okoli tfiko sle¬ 
dovat zahranicni televise vysilajlci poblff 
praiskeho a na praiskem kanElu, protoie 
mistnl vysilaE vysilE tEmEf po cely den ale- 
spoft kmitoEtovc modulovany program spolu 
s nosnou vlnou obrazu. I kdyi tato vlna je 
vysilEna se sniienym vykonem, pfesto staEi 
znemofnit mnohdy pfijem zahraniEni te¬ 
levise, 

ftada soudruhE nEm nakreslila ve svych 
doplsech zEkladni typy anglickych mono- 
skopE. 

Skoda, ie jsme prozatim nedostali 
ani jeden fotograficky snimek. MEte-il ttE- 
ktefi z vEs fotograficky doklad pfijmu zahra¬ 
niEni televise, tegfme se, ie nEm jej zaSlcte, 
abychom jej mohli nagim EtenEfEm ukEzat. 
Nemate-11, snazte se jej ziskat jeEtE bEhem 
srpnovych dni, kdy jii bude dalkovych moi- 
nosti na metrovych vlnEch ubyvat. My vAm 
pfejeme bodne EspEchE ve zbytku televisnl 
dElkovE sezony a tEEime se na dalSi dopisy, 
abychom z nich mohli sestavit podobny pfe¬ 
hled i v pfigtich mEsicich. 

Jifi MrEzek, OK1GM 
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„P-ZMT“ {diplom za poslech zemi miroveho 
tabora). 


Stav k 15, cervnu 1955. 


Pofadi vydanych diplomu: 

£. 1, OK3-8433, 2. OK2-6017, 3. OKI-4927. 4 
LZ-1234, 5. UA3-I2804, 6. OK 6539 LZ, 7, UA3- 
12825, 8. UA3-12830, 9, SP6-006, 10, UA1-526, 
11. UB5-4005, 12. YO-R 338, 13. SP8-001, 14 
OKI-00642, 15. UF-6038, 16. UF6-6008, 17. UA1- 
11102, 18. OK3-10203, 19. UA3-12842, 20. SP2- 
032, 21. UB5-4022, 22. LZ-2991, 23. LZ-2901, 
24. UB5-4039, 25. UC2-22U, 26, LZ-2403, 27 
LZ-1498, 28. OK3-46041, 29. UA1-11167,30. OKI 
-00407, 31, UAI -68, 32. SP9-107, 33. LZ-3414, 34. 
LZ-1572, 35. UC2-2019, 36. UC2-2040, 37. HA5- 
2550, 38. LZ-2476, 39. OK3-147333, 40. UB5- 
5823, 41. OK1-083490, 42. OK2. OK2-135253, 
43. UB5-4031, 44. LZ-I102, 45. UAZ-267, 46. 
OKI-042149, 47. UH8-8810, 48, UF6-6203, 49 
UB5-5478, 50. UA3-1043I, 51, UC2-2026, 52, 
UD6-6605, 53, UA6-24824, 54. UB5-16642, 55. 
UA4-140I0, 56, UA0-1245, 57. UA3-15062, 58. 
UA1-1000I, 59.UA3-I2442, 60. UA 4-20005, 61 
UO5-17016, 62. UA6-24821. 


Uchazeci: 

23 QSL; SP2-502, SP2, 520, SP8-021, UB5-5820 
22 QSL; LZ-116, SP2-105, OK1-OOU873, OK1- 
083785 

21 QSL; OKI-01708, OKI-01969, OK2-125222, 
OK2-135214, OK3-Y46281, OK3-16627 
OK2-135214, OK3-146281, OK3-166720 
20 QSL; LZ-1237, LZ-2394, UA1-U826, OK1- 
011451, OK2-104044, OK3-166280, 

19 QSL; LZ-1531, LZ-3056, SP2-003, YO-R 

387, Y03-342, OKI-0111429, OK1- 
0717139, OKI-0717140, OK2-124832 
18 QSL; OKI-011150, OK3-146155, OK3- 
147334 

17 QSL; SP2-104, SP9-106, OKI-01399, OK3- 
146084, OK3-146I93 
16 QS1; OK3-47268, OK3-147347 
15 QSL; LZ-2398, SP3-026, SP8-127, Y02-16I, 
OKI-01711, OK2-1121316, OK3-166282 
14 QSL; YO2-380, OKI-0125093, OK3-186461 
13 QSL; SP5-503, OKI-021604, OKI-021769, 

OK3-146287 

12 QSL; LZ-3608, OKI-042105, OKI-073386 

1CX 

„P-100 OK“ soutei pro zahranicni poslucbaee. 

Stav k 15. cervnu 1955. 

Diplomy obdrzely stanice; 6. 1. SP2-032, 2. 
UA3-12804, 3. UB5-4022, 4. SP8-001, 5, UB5- 
4039, 6. SP9-107, HA5-2550, 8. UC2-2211, 9 
SP8-021, 10. UB5-4031, 11. LZ-2476, 12 SP6- 
030, 13. UA3-12842, 14. UCA-2019, 15. UB5- 
4005, 16. UA1-11102, 17. UA3-15011 

1CX 


Zprdvy z amatersk^ch p&sent. 

IT _ gj c j|j e ne ijyj a uznana za samostarnou ama- 
terskou zerni problizkost u pevniny, Spojeni se 
sicilsk^mi ornatery plati nadale jako spojeni s kte- 
loukoliv italskou stanici, 

SC2AD - znate QTH teto stanice? Sdelte ndm 
to. 

UA0KAB a UA0KOA- pracuji casto na 14 
MHz kolem 17.00 hod. SBC. Jsou dobie slySitelne 
a mohou ietnym nasim stanidm doplnit listky pro 
ZMT. 

VK/ZL zdvod v roce 1955 kond se ve dnech 1. 
a% 2. a 10. az 11, iijna na vsech p&smech, Zdvod 
brasilsk^ch amateru ve dnech 3. ai; 4. a 10. a ± 11, 
zari 1955, vSechna pasma. 

Korsika -- FC je nynl celkem pravidelne obsaze- 
na stanicemi F9QV, F9UC, F9VQ, F9WT a F9YC, 
vdechny znacky - /FC, 

Zajimavosti z VKV pdsem: 

- YU3CW pracovat na 144 MHz behem VKV 
z&vodu ponidaneho amateiy z HB s celou radon 
rakouskych stanic, Byl slysen ve Vidni rst 589 na 
vzddlenost 230 km, Pouiivd na koncovem stnpni 
832 a 4 elementovou smSrovku. 

6- a 7. srpna t. r. bude za ucasti dvycarskych, 
ncniKckych, anglickych a holandskych amatdrd 
usporaddn zavod na VKV v pfirodd, I pro naSe 
amatery mohou z tohoto zavodu vyplynout ietne 
zkuSenosti pro Point den. 

- prve spojeni na 435 MHz mezi OE "a DL se 
uskutccrulo 1. kvetna t. r. (DL6MHA a OE2JG/P). 


„OK KROUZEK 1955“ 

Stav k 15. cervnu 1955. 

a) Pofadi stanic podle souctu bodu ze vsech pdsem 

{umisteni, znaSka stanice, pocet bodfi) ; 

I. OK1FA - 8 872, 2. OK3KEE - 7 613, 3. OK1KTW - 7 591, 4. OK3KTY - 
5,375’ s * OK1KKD - 6 176, 6. OK1KPJ - 6 144, 7. OK1GZ - 6 049, 8. OK2 
KOS - 6 018, 9. OK2SN - 5 942, 10. OK2ZO - 5 856, 11. QK1KNT - 5 817 
12. OK3VU - 5 792, 13. OK3KAS - 5 4L7, 14. OK1KUL - 5 166, 15. OK1MQ 

- 4 755, 16. OK1KUR - 4 746, 17. OK2W - 4 692, 18. OK3QO - 4 670 
19. OK2KGV - 4599, 20. OK1KTC - 4 404, 21. OK2KSV - 4 275, 22. OKI 
KAM - 4 261, 23. OK2KBR - 4 240, 24. OK1AZ- 4 179, 25. OK2KVS - 

26-OK1NS _ 3 g Mj 27 QK1KLV _ 3 8I5j 2gi OK1KDO - 3 630, 
™, OK1KOB " 3 56 °* 30 - OK1KBZ - 3 490, 31. OK3KME - 3 216, 32. 
OK1KKA - 3 199, 33. OKIKW - 3 196, 34. OK1AEF - 3 043, 35. OK3KZA 
" 3 AfAIIA ? K ? KF U " 3 026 = 37 ‘ OK1KSP - 3 009, 38. OK2KYK - 2 808, 
39. OK3KMS - 2 718,40. OK3KRN - 2 682, 41. OK1QS - 2 423, 42. OK1PC 
“ 2 412, 43. OK1KHZ - 2 360, 44. OK1KJA - 2 296, 45. OK1KEK - 2 192, 
i € : OK1KAY - 2 018, 47. OK1KIR - 1 964, 48. OK1KRV - 1956, 49. OK2 
KAU - 1 890, 50. OK1GB - I 836, 51. OK1KCB - 1 820, 52. OK2KNI - 
;«£«L OKIAR S “ 1 637 ’ OK1KPI - 1 626, 55. OK1KCG - 1 572, 
J? K1CV _ 1 562 > 57 * OK1KRP - 1 537, 58. OKIKKP - 1 530, 59. OKI 
KLR - 1 524, 60. OK3KBP - 1 411, 61. OK1BW- 1 408, 62. OK1XM - 
ik i7 ^rr- f l K2KLI " 1 2S6 ’ 64 - OK1KRE - 1 264, 65. OK2CA - 1 260, 
™9 K1KGS _ 1 245 ’ S7 ‘ OK1BG - 1 202, 68, OK1KHK - 1 176, 69. OK2- 
KHS - I 110, 70. OK1KBF - 1 066, 71. OK1IM - 1 012, 72. OK1KSO - 
a 9 ~L 73 - OK1KPP - 988, 74. OK1ALK - 952, 75. OK2KZG - 896, 76. OK1- 
AKZ - 840, 7L OK1HG - 822, 78. OK1KCU - 744, 79. OK2KGZ - 738, 
80. OK1KCZ - 636, 81. OK3DG - 564, 82. OK2KFR - 546, 83. OK1KTS - 
546, 84. OK1KCI - 545, 85. OK1KKJ - 524, 86. OK1AV - 473, 87. OK1KVK 

- 345,88. OK1KPB - 315, 89. OK1KPL - 280,90. OK2XS - 77, 91. OK2KAT 
~ 46, 

b) Pofadi stanic na pus mu 1,75 .MHz (3 body za 1 potvrzene spojeni) 
(umiscem, znacka stanice, pocet QSL, pocet ItrajO, poiet bodO); 

C?S 1KKD ’ 105 ’ 16- 5 088, 2. OK3KEE, 96, 17 - 4 896, 3. OK1KTW, 
102,16 - 4 896,4. OK1FA, 95, 16 - 4 560, 5, OK1GZ, 86, 16-4 128, 6. OKI- 
o 146 " 4 032 ' 7 - OK3KTY, 77, 17 - 3927, 8. OK2SN, 75, 16 -3 600, 
9. OKIMQ, 79, 15 - 3 555, 10. OK2KOS, 74, 16 - 3 552, 11. OK1AZ, 68, 
If “ 3 12. OK1KPJ. 68, 16 - 3264, 13. OK1KBZ, 72, 15 - 3 240. 14. 

G7 V, 16 “ 3 216 * 15 * OK2ZO, 65, 16 - 3 120, 16. OK3KAS. 61, 17 - 
60j 11 " 3 060 > 18 ‘ OK1KUL, 66, 15 - 2 970, 19. OK1NS, 
oo if “ 2 20, OK2KVS, 55, 16 - 2 688, 21. OK2KBR, 62, 14- 2 62l’ 

22. OK2KGV, 58, 15-2 610, 23. OK1KAM, 57, 15 - 2 565, 24. OK1KDO, 

Vs il.;*? 36 , 5 ’ 25 ‘ OK3VU, 54, 15 - 2 430, 26. OKIKW, 67, 12 - 2 412, 
f 7 ‘ l 7 ’ jf r C, 2223 ’ ^ OK2KSV, 56, 13 - 2 184, 29. OK1KUR, 

100, 30. OK3KZA, 45, 15 - 2 025, 31. OK3KME, 42, 16 -2 016, 

32. OK2KFU, 42,15 - 1 890, 33, OK1KOB, 40, 15 - 1 800, 34. OKIKRV; 
tl’ ilr.J, 722 ’ OKIKTC, 41, 14 - 1,722, 36. OKIKLV, 46, 12 - 1 656, 
ll' A'ItA 5 ^, 38 - ° K 1Q S - 37 > 13 ~ 1 443, 39. OK1KCB, 

3 . %> L 3 ~ 40. OK1KAY, 37, 13 - 1 335, 41. OK1AEF, 34, 13 - 1 326, 

??’ °, K ^- IR ’ 34 A 13 " 1 32G ’ 43. OK3KRN, 33, 12 - 1 188, 44. OK1CV, 35, 
A^Aif 55 ,u 5 ‘,, OK l Xi ^‘ 32) 12 ~ 1 152 ’ 46. OKtKCG, 30, 12 - 1 080, 47. 

> 1 1 “ "0, 48. OK1KJA. 26,12 - 936, 49. OK1KPI, 29, 10 - 870, 

675j 51 * OK,KHZ = 20. 11 - 660, 52, OK1KRP, 19, 
H ~ '627,53. OK1KSO, 20,10 - 600, 54. OK1KCU, 22, 8 - 528, 35. OKIKKP, 
iv «° “Jii 0 I6j 10 ” 4S0 ’ 57 * OK1BG . 13, 8 - 432, 58. OK2KGZ, 

l 7 ’ | 55*|5. G > H, 8 ” 264, 60. OK1AKZ, 12, 6 - 216, 61. OK1HG, 

l 1 ’ 6 ~ 1Ij 6 ” 189j 631 OK1KC l, 11, S - 165, 64. OKIKKJ, 

4°a 5 ^ L !* 8 ’ 4 - 96, 66. OK2KNJ, 5, 4 - 60, 67. OK2KHS, 

4, 4 - 48,68. OK1KVK, 5, 3 - 45, 69. OK1KHK, 4, 3 - 36. 

c) Pofadi stanic na pdsmu 3,5 MHz (1 bod za 1 potvrzene spojeni) 
(.UETCistenij znacka* staoicej poc^t QSL, po£et krajUj pocet bod^): 

1. OK1FA, 239, 18 -4 302, 2. OK3VU, 184, 18 - 3 312, 3. OK1KPJ, 160, 

1 S ” 2 4. OK2KYK, 156, 18 - 2 808, 5. OK2ZO, 152, 18 - 2 736, 6. 

OK3KMS, 151, 18-2 718, 7. OK3KEE, 149, 18 - 2 682, 8. OKIKTC, 149, 
OK1KTW > I47 = 18 - 2 646, 10, OK1KUR, 147, 18 - 2 646, 
* 4 * I37 > I® - 2 466, 12. OK3KTY, 136, 18 - 2 448, 13. OK1PC, 

133, 18-2 412, 14. OK2SN, 129, 18 - 2 342, 15. OK3KAS, 117, 18 -2 306 


16. OK1KUL, 122, 18 - 2,196, 17. OK2KLV, 127, 17-2 159, 18. OK2KSV, 
l 23 ’)- 7 ~ 2 091 > I9 * OK2KGV, 117, 17- 1 989, 20. OK1KSP, 117, 17 - I 989, 
21. OK1GZ. 113, 17 - 1921, 22. OK2KAU, 105, 18 - 1 890, 23. OK1GB, 102 
48 “ \ ® 3G> 241 OK1K NT, 105, 17 - 1 785, 25. OK1KOB, 110, 16 - 1 760, 26. 

10I) 17 ■“ 1 717 ’ 27 > OKI KHZ, 100, 17 - 1 700, 28. OK1KAM, 
1G - 1 29 - OK2KNJ, 96, 17 - 1 632, 30. OK2KBR, 101, 16 - 1 616, 

31. OK3QO, 95, 18 - 1 610, 32, OK3KRN, 83, 18- 1 494, 33, OK2VV, 82 
- 1 476 ’ 34. OK3KBP, 83, 17 - 1 411, 35. OKIBW, 88, 16 - 1 408, 36 . 
OK IKJ A, 8a, 16 - 1 360, 37, OK1KLR, 89, 15 - 1 335, 38. OK2KVS, 78, 
L 7 - i ? 26 ’ 39. OK1KRE, 79, 16 - 1 264, 40. OK2CA, 84, 15 - 1 260, 41. 
OK1KGS, 83, la — 1 245, 42. OK3KME, 75, 16 - 1 200, 43. OKIMQ 80, 
A’ “AI??' A 4 * 0 K 2KLL 70, 17 - 1 190, 45. OK1KHK, 76, 15 - 1 140, 46. 
OK2KFU, 71, 16 - 1 136, 47. OK1KKD. 68, 16 - 1 088, 48. OK2KHS’ 87 

16 - 1 072, 49. OK1KBF, 69, 14 - 1 066, 50. OK1KDO, 71, 15 - 1 055 51, 

^ 1 050 > S2 * OKIKKP, 68, 15 - 1 020, 53. OOKZA^ 

17 - 1 003, 54. OK1KPP, 76, 13 - 988, 55. OKI US, 70, 14 - 980, 56. OK1- 

~ 9703 57 * OKIARS, 74, 33 - 962, 58. OK1ALK, 68, 14 - 952, 
59. OK1AZ, 61, 1j - 915, 60. OK1KRP, 65, 14 - 910, 61. OK2KZG, 56, 
16 - 896, 62. OKIKW, 56, 14 - 784, 63. OK1BG, 55, 14 - 770, 64. OK1KPI 
.-l 4 ' 14 - 756 ’ 65. OKIKAY, 67, 15 - 683, 66. OK1KIR, 58, 11 - 638, 87. 
SPzSAf,- 53j 12 - 636 > «• OK1AKZ, 48, 13 - 624, 69. OK1HG, 52, 12 -624, 
G K l KEK,' 43, 14 - 602, 71. OK2KFR, 39, 14 - 546, 72. OK1KTS, 39, 
14 - 546, 73. OK1IM, 38, 14 - 532, 74. OK1KCG, 41, 12 - 492, 75. OK1AV. 
43, 11 - 473, 76. OK1KCB, 38, II - 416, 77. OK1CV, 37, 11 - 407, 78, OK1- 
KSO, 39, 30 - 390, 79. OKIKCI, 38, 10 - 380, 80. OK1KKT, 34, 11 - 374, 
33j 10 ~ 330j 82 * OK1KPB > 35, 9 - 315, 83. OK3DG, 25, 12 - 
300, 84. OK1KVK, 30, 10- 300. 85. OK1KPL. 40. 7 - 280, 36. OK1KBZ, 
25, 10 - 250, 87. OKIKRV, 26,9- 234, 88. OK1XM, 25,9 - 225,89. OK1KCU, 
24,9- 216, 90. OK2XS, 11, 7 - 77, 91. OK2KAT, 18, 3 - 54. 

d) Pofadi na pdsmu 7 HMz (1 bod za 1 potvrzene spojeni) 

(umisteni, znacka, stanice, pocet QSL, pocet kraju, pocet bodu) : 

1. OK1FA, 10, 7 - 70, 2. OK3VU, 10, 5 - 50, 3. OK1KTW, 7, 7 - 49, 4. 
OK3KEE, 7, 5 - 35, 5. OK1KSP, 15. 2 - 30, 

OKICX 

„P - OK KROUZEK 1955“ 

Stav k 15. cervnu 1955. 

(pofadi, znacka posluchacske stanice, pocet obdrlenych potvrzeni) 

I. OKI-0717131 - 347, 2. OK3-147334 - 330, 3. OK2-135214 - 305, 4, OKI- 
0717139 - 279, 5. OKl-OO 1307-275, 6. OKI-0717140 - 275, 7. OK3-147347 - 
247, 8. OKI-073265 - 235, 9. OK2-1121316 - 221, 10. OKI-0125093 - 213, 

II. OK2-105626 - 210, 12. OK2-125222 209, 13. OK2-1Q4478 - 205, 14. 
OKI-011350 - 200, 15. OK2-104052 - 200, 16. OKI-062322 - 196, 17. OK3- 
146193 - 192, 18. OKI-0717136 - 188, 19. OK2-09393S - 180, 20. OK1- 
011873 - 170, 21. OK3-196516 - 168, 22. OKI-035646 - 164, 23. OK2-135450 

- 161, 24. OK3-147361 - 160, 25. OK3-146084 - 158, 26. OKI-60553 - 158, 
27. OKI-0111055 - 154, 28. OK3-147324 - 142, 29. OKI-042149 - 136, 
30. OKI-0025072 - 134, 31. OKI-0125144 - 129, 32. OKI-0717141 - 128. 
33. OK2-104487 - 127, 34. OK2-105627 - 126, 35. OKI-01187 - 125, 36. 
OKI-011451 - 125, 37. OK2-093947 - 123, 38. OKI-0025072 - 120, 39. OK2- 
104025 - 120, 40. OKI-035644 - 118, 41. OKI-083785 - 117, 42. OKI-042183 

- 115, 43. OKI-073386 - 115, 44. OK2-104105 - 115, 45. OKI-042149 - 113, 

46. OK3-146175 - 105, 47. OK3-146093 - 103, 48. OKI-0125058 - 101, 
49. OKI-021769 - 100, 50. OKI-032084 - 100, 51. OK2-111206 - 98, 52. 
OKl-Ol 1055-94 53. OK2-114620 - 93, 54. OKI-0125091 - 89, 55. OK2- 
103983 - 86, 56, OK2-191797 - 76, 57. OK2-1121317 - 75, 58. OKI-0125125 
” 59. OK2-1020207 - 70, 60. OK2-093941 - 65, 61. OK2-1020201 - 64, 

62. OKI-01711 - 60, 63. OKI-031905 - 60, 64. OK3-157555 - 59, 65. OKt- 
0414011 - 58, 66. OKI-071788 - 58. 67. OK2-1222065 - 58, 68. OK3-147270 

- 58, 69. OKI - 01609 - 57, 70. OK2-1O504O - 57, 71. OK2-1222077 - 53, 72. 
OKI-0165 - 50, 73. OKI-0025042 - 47, 74, OK2-1020168 - 46, 75. OK1- 
0020138 - 45, 76. OKI-052656 - 45, 77. OKI-062804 - 41, 78. OKI-042389 - 
40, 79. OKI-071783 - 38, 80. OK2-135253 - 36, 81. OK3-146281 - 35, 82. 
OK2-091781 - 34, 83. OKl-052442 - 33 84. OK1-OQ1291 - 32, 85. OK2- 
114511 - 32, 86. OK3-147354 - 31, 87. OK3-147355 - 31, 88. OK2-1020167 

- 30, 89. OK3-146549 - 30, 90. OK2-163986 - 28, 91. OK2-093805 - 26, 
92. OK2-114635 - 26, 93. OK3-166270 - 24, 94. OKI-052417 - 23, 95. OK3- 
157593 - 22, 96. QK1-Q21506 - 20, 97. OK2-1121318 - 20, 98. OKI-065726 - 
15, 99. OK2-116707 - 15, 100. OK3-146549 - 15, 101. OK2- 124846 - 12, 102. 
OK2-1020169 - 9,103. OKI-0717031 - 6,104. OKI-035645 - 4. 
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ZMT - v mestci Eervnu zlskaly nds diplom tyto 
sovetske stanice: UA3KAA, UA4KCE, UB5KBA, 
UA6UF, UA3XL, UP 2 AC, UA9KYK, UB5KAB, 
UB5KAD, UB5AQ a UA2KAW. Bylo vydino 
jii 36 dipiomu. 

P-ZMT - v Eervnu byly vydany diplomy temto 
sovetsk^m stanidm: UH8-88I0, UF6-6203j UB5- 
5473, UA3-1Q431, UC2-2026, UU6-6605, UA6- 
24824, UB5-16642, UA4-14010, UA0 1245, UA3- 
15062, UA1-10001, UA3-12442, UA4-20005, 

UG5-17016 a UA6-24821. 

Mame radost ze zajmu sovetskych soudruhu 
o na3i praci a uprimne jim blahoprejeme. 

PD8AA - )‘e pirat, FG7XB pracuje sdle na 
14100 kHz, VP1AA na 7003, 

ON4QX/AC4 “ tuto stanid vedecke vypravy 
do Himakji uslysite na rttznych pasmech. Je za- 
sobena dostatednym poctem QSL , .. 

CRSAB(Goa) je obsazena znamym amaterem 
CT1CB. Je casto na 14 MHz. 

WAE — diplom za spojeni s evropskfmi stani- 
cemi by l v ned&vne dob E vydan jii tfisty. Z naSich 
stanic jsou drdteli tohoto obtizneho a pracne zis- 
kaneho dipiomu OK1HI, OK1FF a OK1AEI-I, 
vesints tridy III, WAE/II ma OKiHI. Prvd trida 
nebyla u nas dosud dosazena. O obtiznosti s plneni 
podminek pro I. tridu svEdd, ze bylo vydano jen 
5 dipiomu celkem. 

7 MHz - podle svycarskEhn amatErskeho caso- 
pisu invase rozhlasovych stanic do tohoto ama- 
terskEho pdsma trva ; mezi 7000 a 7100 kHz pracuje 
15 a ve zbytku do 7150 kHZ pracuje daldch 50 
rozhlasovych stanic, ktere mnohdy znemaJni praci 
amateru. 

Drobne zprSvy ze spojeni a poslechu: zaji- 
raavosti na 14 MHz: wkd C07AH, KP4TF, 
4ACM, VS6CT, VS1GL, VP9CE, YN1KK, 
LX1JW, TI2PZ, 2MAR, KL7CGA, VP5DC/ 
Turksovy ostr., FI3AV, VQ2GW, ZS9AC atd. 
Hrd: JZ0AG, FY7YE, HC8RIC,KR6MC,FQ8AG, 
FY7VE, CE5AW, PX1AA, HK0AI, ZP5AY, 
VP5BM, M1H, ZP5EC, ZD6BX, VQ6LQ atd. 

21 MHz; wkd: PY2HT, MP4BBL, CR9AF, 
ZD6RM, CR7AD, KR6LJ, ZE3JO, VS6CW, 
I5LV, VQ4EO, OA4ED, CE5RE, VS2DQ atd. 
I na 7 MHz pracovano s PY7AOB, VS2DO, 
HC1LE, PY2AC, ZS5MHF a jii: 6. Sovdske sta¬ 
nice vsech znacek, evropske i asijske na pAsmu 
7,14 a 21 MHz po cely den, Lze tedy jii mit za to, 
ze nayrat dobrych podminek se ustaluje a Ze pred- 
povedi OK1GM se uskutecmijl. 

Pfispeli OK1FF, OKI-01708 a j. Zpracoval 1CX 

„ZMT“ (diplom za spojeni se zememi miro- 
veho tdbora). 

Stav k 15, Eervnu 1955. 

Diplomy; 

(podle pravidel platnych v roce): 

1952; Y03RF, OK1SK 

1953; OK1FO, OK3AL, SF3AN, OKIHI, OK1- 
FA, OK1CX, OK3IA, OK1MB, OIC3KAB, 
Y03RD 

1954; OK3DG, UA3KWA, Y03RZ, OK3HM, 
SP9KAD, LZIKAB, UA1KAL, UA3AF, 
UB5CF, OK1AEH, UB5DV, UA6KOB, 
UK2KAA, UB5KBE, UA3CF, UA3KAA, 
UA3KCE, UB5KBA, UA6UF, UA3XL, 
UP2AC, UA9KYK, UB5KAB, UB5AQ. 
1955; UB5ICAD, UA2 KAW. 

UchazeEt: 

Dosud ziskali: 

33 QSL; OK1KTW 

32 QSL; SP3AK, OK1BQ, OK1KAA, OK3KAS, 
OK1NS 

31 QSI.; SP6XA, OK1IH, OK3KBM, OK3NZ 
30 QSL; SP3PK, SP5BQ, Y06VG, OK1JQ, 
OK1LM, OK3MM/I, OK3FA, OK1- 
KRP 

29 QSL; LZIKPZ, SP2KAC, OK2AG, 

OK2KVS, OK1ZW 

28 QSL; DM2ADL, SP6WM, OKIAEF, 

OK3BF, OK2FI, OK1KPR, PK3RD 
27 QSL; OK1FL, OKI GY, OK3KBT, OK2KJ, 
OK1KPJ, OKIKRS, OK3KTR, 
OK1KVV, OK1UQ 

26 QSL; SP5FM, OK2KBA, OKIKDC, 
OK2KHS, OK1KNT, OK1MQ, 
OK3SP, OK1VA, OK1XM 
25 QSL; SP6WH, OK1AJB, OK3KEE, 
OK1KTL, OK2MZ, OK2ZY 
23 QSL; SP3AC, OK1KBZ 

22 QSL; YOSCA, OK1HX, OK2KBR, OK1KSP 

OK1KUR, OK1KW, OK2SN 
21 QSL; OK3KBP, OK2KGK, OK1KLC, 
OK3KME, OK3KMS, OK1KP1, 
OK1WI, OKIYC 

20 QSL; SP5ZPZ, YOZKAB, OK3KHN, 
OK1KKA, OK1KLV 
19 QSL; DM2AFM, SP9KAS, LZ2KCS, 
OK1KDO, OK1KPZ, OK2KSV, 
OK3KTY 

18 QSL; SP2BG, OK2KBE, OK1KCB, 
OK2KNB, OK1KPP 
17 QSL; OK3KRN 
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NOTti KNIHI 


M. P. Doluchanov: 

Sireni radiovych vln. 

Souboma uEebnice, dosahujici zna&ne theore- 
ticke hloubky, aniz by Tim trpela srozumitelnost. 
Pojednav& o sireni radiovln vsech delek pii zemi a 
v ionosftie a podava rozbor vSech atmosferickych 
poruch a kosmickych poruch radioveho prijmu. Je 
ntcena iuzcnyrsko-lechnickym pracovnikiim ve 
sdelovaci technice a jako ucebni pomucka pro vy- 
soke skoly, 

SNTL, 370 stran, viz. Kcs 48,60. 

B. Dobrovolny: 

Nastrojar pro vyrobu a opravtt lisovacich na- 
stroju a pfipravkii. 

Vedomosti, nezbytne niistrojafflm. Je urdena 
jako ucebnice zakum I. rocniku ucilist a pro reme- 
slnicka zivodni udiliste. 

SNTL, 524 stran, vaz. Kds 29,70, 

Ing. O. Peukert - ing. J. Foit: 

Elektrotechnologie I, 

Tato ucebnice pro prumyslove skoly elektrotech- 
nicke pojednivi o kovech, isolantech a jinych ma¬ 
te riaiech, ponzivanych v elektrickych a magnetic- 
kych obvodech elektrotechnickych zaiizeni, 

SNTL, 182 stran, vdz. Kcs 14,40. 

Ing, L. Postlcr: 

OchramnS, iiilici a sdelovaci pHstrojc v elck- 
trisadnich soustavach. 

Popis nejcastdjsfch poruch, ktere se vyskytuji 
U generatorf a transformatoid a ochrany, ktere 
tyto stroje chrani, 

SNTL, 456 stran, v&z. K£s 54,60. 

Noye vydani Jiraskova romanu 
„Proti vsem“ 

Roman Proti vSem, vychazejici znovn vNaSem 
vojsku, mistrovsky zobrazuje vrdiolnou eru hu- 
sitske doby, kdy nepritele husitstvi, vsechny temne 
sily Evropy byly porMeny jak rcvolucniibi a ocist- 
nymi myslenkami husitstvi, tak husitskymi vojsky 
vedenymi neptemozitelnym vojevhdcem Janem 
2izkou. V Jiraskovych r omdnech z doby husitske 
poznflVeimc nejvyraznejij jak tento vdky desky spi- 
sovatel spravnc rozpoznaval ulohu prostcho dcs- 
keho lidu v poprcdi svetovych dejin sve doby, jak 
miloval a ctil slavnou husitskau tradici, na nii nase 
lidove demokratick^ vlast navazuje. 

Vaz. 19,45 Kcs, 

Povstanl nevolniku v ceskych zemich 
roku 1775 

_ JaneEkova kniha prispiva k odhaleni burioasnich 
historikd, ktefi tvrdili, ie nejen reformy, ale nakonec 
i zruseni nevolnicrvi bylo uskutecneno jen diby 
lisill osvicencO, Podava dosud nepouzity archivni 
material predeviim 7 iistfedm'ch archivu videhskych, 
Lici zivym a oiistupnym zpusobcm zapas venkov- 
skeho lidu roku 1775. V prvdm oddilu seznamuje 
dtenhre se socialne ekanomickymi pfidinami, ktere 
vedly k povstani, ve druhe cisti pak poduva obraz 
samEho povstani i jeho vyvrcholeni na pi re a V letd 
1775. Kladem tohoto povstani bylo, ±e selske houfy 
netahly jii jen. proti zimkilm „sv^ch‘‘ vrchnosti, 
ale postupovaly take proti fcudaliim na sousednlch 
panstvich. Zipornoustrankou pak bylo,ze se povsta¬ 
ni nezucastnila mfsta, ze tu nebylo jednotneho ve- 
deni, ze velct sedlici vihali, nebo sli proti - i to, 
ie bojujicl lid mel jeStE iluse a veril, ze dsar 
Josef je na jeho strand. Proto take, jak autor po- 
drobne doklada a vysvetluje, bylo povstani po- 
tlaEeno. 

NaSe vojsko, viz. 18,80 Kcs. 

O praveku nasi zeme 

V kniinici Universita vojaka, kterou vyd&vit NaSe 
vojsko, vysla v techto dnech kniha K. Dittlera 
a B. ROiicky Zkameneliny, kronika iivota 
na zemi. Autori v ni seznamuji popullrnim zpu- 
sobem Etenare s pocditky iivota na na5l Zemi, 
s jednotlivymi geologickymi erami, rostlinstvem 
a iivoEiSstvem v dohe prvohor, dtuhohor, tretihor 
i ctvrtohor. Publikace je doplnena mnoha nazomymi 
obrlzky a stane se jiste dobrym pritelem vsem 
tern, kteri se chteji dozvEddt o vzniku a vyvoji 
iivota na nasi plarsete. 

Kart. 7,14 Kcs. 

Botin prtpravuje revansistickou valku 

K poznani piklu proti miru dobre poslouzi 
knizka Bonn pfipravujc revansistickon 
vklku, ktera lici vyvcj a rust bonnskeho revansi- 
stickeho militarismu a ukazuje, jak je spojen s ame- 
riekymi plAny na vytvofeqi „evropske armady". 
V knizce je os ve tie no, jak je v zlpadnim NEmecku 
ideologicky_ pripravovdna vilka a jak neni zldneho 
rozdilu mezr mluvou nacistickych veiiEin a bonnskych 
5tvS&Bi, 

Nase vojsko, kart. 7,80 Kcs. 


Dr K. Slavik a D. Srnec: 

Jak ziska m rid icsky priikaz. 

Podminky pro ziskini, rozsiieni a vymcmr fidiE- 
sk^ch ptulrazu vsech tfid s podrobnym rozpllno- 
vanim theoretickych i praktickych ucebnich ukolh, 
jez mtisl absol vent kursu dokonale zvMdnout. 
Nase vojsko, kart. Kcs 4,20. 

J. Schindler; 

Z&klady pevnosti letajicich modelu a mode* 
larsky material. 

Zaklady mechajiiky a nauky o pevnosti a prui- 
nosti, fysikalni vlastnosti pouiivaneho materialu, 
doplnene priklady pevnostniho vypoetu hlavnich 
nosnych casti modelu. 

Nase vojsko, kart. Kcs 17, 60. 

Cchen Teng-kche: 

Zivouci peklo. 

Tak autor nazyva male mSsteEko Sin-che-ti, je- 
ho i objrvatele jsou krute vykofisfovani bohatym 
statkirem. Pri prichodu Nove ctvrte armddy Vy- 
hani obyvatelstvo statkare z mesta a dava se cele 
do sluzeb osvobozeneckeho hnuti. 

Nase vojsko, vaz. Kcs 10,—. 

P. P4sek: 

Pfipad B-7. 

Dobrodruzny pfibih o zne^kodncni sabotdinika, 
ktery vloiil do kovoveho irotu ktabici s vybuSni- 
nou a byl dopaden za pomoci obyvatelstva. 

Nase vojsko, kart. Kcs 3,20. 

J. Putrament: 

September. 

Liceni pribehu a pricin tragickeho useku dejin 
Polska v zih 1939. 

Na^e vojsko, v6z. 32,60. 

Adamek, Firbas, Pitlik: 

Jizda na koni. 

Prvni kniha v Eestine, probirajici soustavne na- 
uku o koni u pravidla jezdeckeho sportu. 

Nase vojsko, vaz. Kcs 22,80, 

Sm(t Praha. 

Sbornik vzpominek pHslusniki 1. cs. armadniho 
sboru v SSSR, rudoarmSjcu a partyzanu o slavne 
ceste ceskosl ovenskych vojlku od Buzuluku do 
osvobozene vlasti. 

Nase vojsko, vaz. Kcs 35,—. 

G. I. Pokrovskij: 

V^bueh a jeho ucinek. 

Zajimavou, popularne vedeckou formou psand 
broiurka o vybusich, uitvanych nejen k vdlecnym 
ucclum, ale i k hbcium mirove vystavby - pro 
usmernene vybuchy, pomMiajici pii velkych te- 
rennich pradch. 

Nase vojsko, kart. Kcs 3,80. 

J. Maurenc: 

Poznavame radiotechniku. 

Pnrufka pro absolventy zakladnich kursu radio- 
techniky, je£ je mi naufiit udrkovat provozuschop- 
nost zarizeni, sIou£idch k brannemu vycviku a 
provadet samostatne opravy poSkozenych pristroju. 
Na&e vojsko, kart, KEs 6,—, 

Vladimir IIjic Lenin: 

Stati o vojenstvr. 

Sbornik, obsahujici vybcr Lcninovych stati, 
Elinkd a projevu o otizkich valky, miru, armidy, 
revoluce, v nichk jsou vyjadreny jeho nejzivak- 
nbjsi myslenky o techto problemech. 

Nase vojsko, vaz. KEs 18,—-, 

Ucebnice ridice I. tpidy. 

Obsahuje latku pozadovanou pri zkouEkich fi- 
dicit I. tridy a mu2e slonzit i pro informaci ostat- 
nich pracovnikd automobilove dopravy. 

Nase vojsko, viz. Kcs 10,40. 

A. Korovin; 

Zdpisky vafecneho chirurga. 

Zizitky vojenskelio lekare na Hanku a pozdSji 
v Leningrade, liCiciho podi! zdravotnickych pra- 
covnikn na vitezstvi SovEtskE armddy. 

Nase vojsko, vaz. Kcs 15,—. 

Z historic ruskeho zenijniho umEni. 

Sbornik, ktery diva nahiednout do vyvoje Ze- 
nijnich vojsk od 16. do 17. stol. 

Nade vojsko, kart. Kcs 8,90. 

J. Rfevskd: 

Zvlddtni ukol. 

Povidka o praci pruzkumnikft v Cyle nepratelske 
armady. 

Nase vojsko, kart. KEs 2,60. 

Dejmy CSR. 

UEebnice dejin narodu na uzemi naM republiky 
pro prislusniky nasich ozbrojenych sil, zpracova- 
vajici vSechna obdobi minulosti nasich narodu 
s hlediska historickeho materiaJismu. 

Nase vojsko, v&z, Kcs 11,60. 

Dejiny vojenskeho umeni. 

Treti svazek sborniku, pojedndvajid o vojen- 
skem umEni v obdobi imperialsmu. TediiStEm jsou 
stati o prvni svetove valce. 

Nase vojsko, vaz. KEs 24,30. 
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A. L. Kljackin - I. P. Ahunov: 

Letadlove reaktivni motory, 

Pristupny vyklad vseho, co je znamo o letadlo- 
vych reaktivnich motorech, iejich konstrukci a 
o zakladrdch tepelnych process ch, 

Nase vojsko, vAz. Kcs 19,—, 

Ing. £. Simane, iaureAt st. ceny: 

VyuSitl atomovd energie. 

PopulArni vysvetleni probiimu spojenych s mi- 
rovym vyniitim atomovE energie. 

Nase vojsko, kart, KEs 5,20. 

S. Cermin; 

Chodci v deprave. 

Brozurka, ktera formou zajimavd reportaze 
z frekVentovanych ulic demonstruje sprAvnd i r„e- 
spravne chovani chodcu v dopravE. 

NaSe vojsko, kart. Kcs 2,—. 

K. R. Sinilov: 

O chov&ni prislusnika armady mime sluibu. 

Autor, general Sovetske armady, \;v;i(U vse, co 
patri ke kazni prislusnika ozbrojenych sit a co mu 
jedine mMe zajistit prAvo na dctu. se strany spolu- 
obcanii. 

Nase vojsko, broz. Kcs 2,87. 

A. Honcar: 

PraporeEnlci, 

TfidilnA historic bojii jednobo praporn Rude 
armAdy od rnEsta Benderu a£ do osvobozenE 
Prahy. 

Naie vojsko, vaz. Kcs 26,50. 

Slavni rusti voi eviulci. 

V nSkoiika studiich jsou vykresleny portrEty 
niuiu, kteri nejeu dokizali proslavit Rusko, ale 
postavit je na urovch zapadocvro pskych stitu - 
Alexandra Nevskeho, Dimitrije Donskeho a dal- 
Sich. 

NaSe vojsko, Kcs vAz. 24,90. 

J. Maurenc: 

Jednoduchy prijimaS pro zaSAteiiniky. 

Ovod do zdkladu radiotechitiky a nAvod na stav- 
bu prijimaEe pro amaterskA pAsina z dostupnych 
soucastek pro zacAtecnfky i pokroEilejsi amatery. 
NaSe vojsko, kart, Kcs 2,19. 

F. Roman: 

Pohonne hmoty a mazadia. 

Autor popisuje vsechny druhy pouzivanych pa- 
liv a raazadel pro automob ilovA motory a podAvi 
navod, jak seridit stroje, aby jejich provoz byl co 
nejhospodarnejSi. 

NaSe vojsko, kart. Kcs 11,60. 
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Radio SSSR c. 6/1955 

Za masovy radioamatersk? sport - KomunistA 
v boji za radiofikaci okresu - Provolani MezinA- 
rodni organisace rozblasu (OIR) k rozhlasovym 
institucim a pracovnikfim v oboni radia na ceiem 
svAtA — Vetsi rozmach socialistickemu soutezeni — 
Televisni amateri v tovarne „UgIemas“ — Vedoud 
jednoho z prvych krouzkd — Ustredni radioklub 
musi pracovat lepe! - Smeleji zavadet novou tech- 
niku - Dar radioamatAru - K novym sportovnim 
AspAchum - Poznimky z ledove kry - V Cinske 
LR ~ Radio v lidovAm Madarsbu - ZIepsit distri- 
buci radioyych soucAsti - Kdy vyhovi minister- 
stvo obchodu a Centresojuz poJadavkbm radio- 
amatAru ? - Technicke piastre dky radioflkace ves- 
nice - MezinArodni zavody na krAtkych vlnich - 
PrijimaS „Mir“ - Vecirek Etenaru Radia - Konfe- 
rence o kvaiitE rozhlasovych prijimaEii - Superhet 
s krystalov^mi triodami - NF zesilovac s krystalo- 
vyirJ triodami - Hodnoty sovEtskych krystalovych 
died a triad — Pentoda 625 P - D Mkovy pfijem 
televise ~ Retranslacni televisni zafizenl - Amater- 
ske televisni stredisko ve VoronE^i - DesatE vse- 
svazove zavody na krdtkych vlndch - Vysledky 
zavodu Ceskoslovensko-sovetske druzby - tJzko- 
pasmovy iiitr - zvukcvy generator - Jak pracuje 
balancni modulator - Katodovy sledovaE ~ Vy- 
mena zkusenosti — Clanky a akumulatory - Eiek- 
tronkovy voltmetr - Rizeni vykonu jaderneho 
reaktoru - Technicke porady - Elektromotor 
DAG-1 a jeho pouSiti - SvetloLokacni zaiizeni pro 
slepce. 


Technicka praca c. 7. 

Z obsahu: K niektoryrrt siioasnym problemom 
energetiky - Nektere otazky ekonomiky a rizeni 
energetickeho odvEtvi - Nizkofrekvencne cievky 
a tlmivky so zoleznym jadrom - Zv^senie sporah- 
iivosti prevadzky elektrickeho zaradenia v hutnic- 
kom zavode - Odizolovanie vyvodov cievok navi- 
nutych z vysokofrekvencnych kSbiikov - Zlepso- 
vacie navrhy, 

Radioamator (Pol.) c. 5. 

Radioamator (Pol.) E. 5, 

Majove svdtky - SSovo maji EtenEri Radioama- 
tora (diskuse a kritika obsahu iasopisu) - Pienosny 
dvoiielekrrankovy superhet - V radioamaterske 
dilne Palace mladeze v Stalinogrodu - Bleskovky 
pro fotografovEni - Cs. televise dostala prenosovy 
viz - Prace varsavskeho zkusebniho televisniho 
strediska - Prijimac Tesla 606A - Z&klady radio- 
lokacnich zaiizeni - QRP-vysilai - Transistory - 
Na _ amaterskych pasmech - Gdansti amateri pri 
spojovaci sluibE pfi Hmiini ledu na Yisle - Uroiaj 
U-2 - Baterie na slunefini energii - Televisni sy- 
stemy - SvSdsky diplom za poslech vSech kontinen- 
tCi - ,,HAC“ - Zrioknnaleriy televisor ,,Rem¬ 
brandt 1 ' - So vet sky thermogenerator - Zavody na 
420 a 1215 MHz (Den rekordi) - Magi eke oko pro 
FM prijimaEe - Stojanek na olcjniEku - Pravidla 
pro provoz gramofonu GE-53- Technicke rady - 
Amaterske zkratky. 

Radioamater (Jug.) c. 6. 

XI. plenum TJ\ r Svazu radioamaterii Jugosla- 
vie a jeho jedn&ni — Fysikklni zaklady transistoru 

— ZvySovani jasu luminiscenEnich stinltek pomoci 
stejnosmErneho napEti - Jednoduche mcreni ka- 
pacity elektrolytickych kondensatorCt - Jadra 
z praskovych ferromagnetik v amaterskd praxi - 
Superhet na stfedni, kiktkc a vclmi kratke vlny - 
Navijcika transformatorb - Triclcktronkovy priji- 
maE do kapsy - N ovy obor - psychotionika ? - 
Krystalka v pouzdruna cigarety - Vyrocni schuze 
Svazu radioamaterii Makedonie - Ze zivota Clenu 
Svazu; DXy a klubove zprdvy - Jednoduchy GDO 

- Radiove iizeni modeiu - Modulator pro 144 MHz 
vysilaE. 


Wal,v oznamovatel 


Tiskovb ridka je za Kcs 3,60. Castku za inseriit si 
sami vypoStEte a poukaEte na licet E. 01006/149-095 
NaSe vojsko, vydavatelstvi n. p., hosp. spriva, 
Praha II, Na Dikance 3. tMvErka vidy 11., t. j. 
6 tydnu pred uvefejnenim. Neopomente uvesti 
plnou adresu a prodejni cenu. 

Prodej: 

tiplne vdz. roEnfky Kritke vlny 1946-51 bez- 
vadne (A 45), Elektronik a AmaterskE radio roE. 
1949-1954 vEz., bezv. (4 50), SladV.vdn! superhetb 
Ing. Z. Tucek a Fysikilni zaklady radiotechnjky 
Ing. M. Pacak (35). J. KuMt, Olomouc, Diviso- 
va 7. 

TuEkove seleny SAF, 240 V/10 mA, 10 ks (a 12). 
Ing. Holei, Praha II, Zborenec 16. 

Elektr. RV2,4P700, RL12T15, RL4,8P15, LD2, 
KDDI, DCH11 (i 20), LG2, RV12P4000, RLI2, 
T2, NF2 (M5), RV2P800, RG12D2, RL2T2, 
RE 134, KC4 (i 10), LG12 (30), trial + civky V, 
VI, VIII Torn Eb (50). V. Louda, Peklo 94, p. 
Vamberk. 

KomunlkaEni pfij. Telefunken 4 rozsahy 600- 
-1700, 125 r 400, 40-130, 13-38 m, v chodu (1000). 

J. Palan, Usti n. L,, Gottwaldova 29, 

Torn, 6ti el. hater, super 3-6 MHz (300), Emil 
puved. s civ. vanickami a s nihr. nf dilem (350). 
Malitisky I., Praha 8, Srbova 13. 

Prljimac EZ6 (500), dilovE rozebrany M¥Ec 
(600), vysilaE 28 MHz (Cesar) s el. (300), prijimaE 
Korting KST HRO p bezvadny s el. a orig. zdro- 
jem s repro, rozsah 12-100, 200-600 (4 suplata) 
(3000). A. Kodeda, Benesov u Prahy 852. 

RX 2 elektr, 20-40-80 m (250), obrazovka 0 
125 mm 12QR50 (200), kniha „Anteny pro dm 
a cm vlny 11 (26), Radioamateur Call Book (50). 

K. Frola, Praha 5, Voriskova 14. 

Vykonnd dvojka novd (350), krizovA navijeEka 
(300), pomoeny vysilaE (300), elektr, voltmetr 
(150), elmotor 120-220 V, 1/10 k (100), elmotor 


110-120 V, 1/8 k (100), gramomotor synchr. 
(100), gramomotor asynch. (100). J. Kratky, 
Vrdy E. 93 ti Caslave. 

Hodiny el. 220 V* i na pero, spinaji az 10A 
(165), PacAk: Obnovene prijimaEe (10), Prakt. 
skola (15). F. Cisl, Brno, Vranovska 17C, 

MWEc v chodu (700), Gossan univ. ss i st. mA/V- 
metr (500), LBS (200), 2xLD15 s objimkou 
(A 40), 2 x RL12P3 (a 40). K. DonAt, Praha 14, 
Pod Sokolovnou 5. 

RL12T15 (25) a novE 2 x RL12P35 (A 45), kou- 
pim fotobunku do kinopr. a AR roc. 1953, J. Jira, 
Vintlrov, p, Cemovice u Tabora. 

Osciloskop GM 3159 Philips (2000), oscilAtor 
GM 2882 Philips 100 kHz-fiOMHz 100 mV 
(1400), Avomet s pouzdrem (450), ZkouscE elek- 
tronek Kartomatik III Philips a karty (2000), 
nabijeE aku dvouelektronkovy Philips 6-24 V, 
6-12 Amp. (600) neb vyra. NabidnEte. K, Honzik 
ml., Dobris 108 

Opravy reproduktoru vSech znaEek provadi 
A. Nejedly, Praha II, StepAnska 27, tel. 228 785. 

Koupe: 

VKV cihla, prednost osadenA, nie je podm., 2X 
RG12D60, LD1 - bez chyb. Udejte cenu. Bilik J., 
Bratislava, Lermontova 9. 

Elektronka 6AL5, zarucene bezvadnA. J. Eis, 
Kamenice 112, NAchod. 

Detrola Pee-Wee 2 okruh. trielektron, pfijimaE 
i nchrajici nebo bez elektronek, i opravy neschop- 
nA. Podminka bezvadnA skfinka nebo jen samotna 
skHnka. J. Eis, Kamenice 112, NAchod. 
Elektronky EY52T, DCH21 a DL22. J. Hampl, 
Selice, o. $ala n. V. 

Miniaturni dual Philips nebo Tesla 2x500 pF. 
L. Celis, Komenskeho 90, JiEin. 

Vf magnetof. hlavy maz. - zazn. + piehrAv., 
i amatersky zhotov, J. SedlAcek, Machova 438/23, 
Liberec VII. 

AR E, 2/54 a ST 1 az 5/53 za kazdou cenu koupim 
prip. vymenim za jin A cisla nebo radiomat. 
O. Pecka, Bezrucova 17, Brno. 

EK3 v puv. stavu nebo vymEnim. V. Vlasek, 
N. MEsto n. V. 1029. 

EZ6, Rx, katalog se schematy. Dolezal, Rychnov 
n. Kn. 

VymEna: 

AmpErmctr 0-60 A a voltmetr 0—250 V za pfij. 
Sonoreta. Doplatim podle dohody. J. PoEAtko, 
Cadca, pos. sprAva. 
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MEfeni Einitele jakosti civky. 
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k ElAnku s. Hyana: 

„Miniatutni televisor" na str. 233. 
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